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Diese Deklaration ist eine Umwelt-Produktdeklaration gemaf /ISO 14025/ und beschreibt die
Umweltleistung der hier genannten Bauprodukte. Sie soll die Entwicklung des umwelt- und
gesundheitsvertraglichen Bauens fordern.

In dieser validierten Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offen gelegt.

Die Deklaration beruht auf dem PCR Dokument ,Mineralische Dammstoffe, Juli 2009.

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Fiihren des Zeichens des Institut Bauen und Umwelt e.V.
Sie gilt ausschlieBlich fiir die genannten Produkte, drei Jahre vom Ausstellungsdatum an.
Der Deklarationsinhaber haftet fir die zugrunde liegenden Angaben und Nachweise.

Die Deklaration ist vollstandig und enthalt in ausfihrlicher Form:
- Produktdefinition und bauphysikalische Angaben
- Angaben zu Grundstoffen und zur Stoffherkunft
- Beschreibungen zur Produktherstellung
- Hinweise zur Produktverarbeitung
- Angaben zum Nutzungszustand, aulRergewohnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
- Okobilanzergebnisse
- Nachweise und Priifungen
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Die Definition von Mineralwolle nach EU-Richtlinie 97/69/EG sowie deutschem Recht lautet:
Kunstliche Mineralfasern, die aus ungerichteten glasigen (Silikat-) Fasern mit einem Massengehalt
von Uber 18 % an Oxiden von Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Barium bestehen.

Bei dem deklarierten Mineralwolle-Material handelt es sich um unkaschierte Ultimate-Platten und -
Filze.

Prinzipiell werden Anwendungen im Gebaude (Dach-, Wand-, Boden-, Deckenddmmung; innen und
aulen) und technischen Isolierungen unterschieden. Die einzelnen Anwendungsbereiche sind nach-
folgend aufgefihrt:

e  \Warme-, Kalte-, Schall- und Brandschutz im Hochbau (Dammung von Dachern, Wanden,
Boden und Decken)

. Haustechnik (DAmmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, Kabel- und Rohrdurchfiih-
rungen, Klimakanalen , Luftungsleitungen)

° Betriebstechnik (Dammung von Rohrleitungen, Fernwarmeleitungen, Kesseln, Tanks und
Apparaturen)

. Industrielle Weiterverarbeitung (Dammung von Klimakanalen, Brandschutzturen, Fertig-
hauselementen und Schornsteinsystemen, Solarsystemen, Automotiv Anwendungen)

. Brandschutzelemente (Dammung von Kabelabschottungen und Elemente fiir Stahlkonstruk-
tionen)

Die Okobilanz wurde nach /DIN EN I1SO 14040/ und /DIN EN ISO 14044/ den Anforderungen des
IBU-Leitfadens zu Typ-lll-Deklarationen und der spezifischen Regeln fiir mineralische Dammstoffe
durchgefihrt. Als Datenbasis wurden spezifische Daten der untersuchten Produkte sowie Daten aus
der Datenbank ,GaBi 4“ herangezogen. Die Okobilanz umfasst die Lebenszyklusstadien der Rohstoff-
und Energiegewinnung,der Herstellung mit Transporten, sowie die Herstellung und Verwertung der
Verpackung. Es wird eine Allokation bei der thermischen Verwertung der Verpackungsabfalle ange-
wendet.

Deklarierte Einheit: 1kg ULTIMATE-Platten und -Filze

(Rohstoffe u. Herstellung beriicksichtigt)

Auswertegrofe Einheit pro kg ULTIMATE (unkaschiert)
Primarenergie, nicht erneuerbar [MJ] 47,05
Primarenergie, erneuerbar [MJ] 1,67
Treibhauspotential (GWP 100 Jahre) [kg CO,-Aqv.] 2,9468
Ozonabbaupotential (ODP) [kg R11-Aqv.] 1,596*107
Versauerungspotential (AP) [kg SO-Aqv.] 0,01268
Uberdiingungspotential (NP) [kg Phosphat-Aqv.] 0,00205
Sommersmogpotential (POCP) [kg Ethen-Aqv.] 5,27*10"
Erstellt durch: Saint-Gobain ISOVER G+H AG, 68526 Ladenburg in % EEE!&EEE'&T‘&?!{ATL
Zusammenarbeit mit PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen

Zusatzlich sind die Ergebnisse folgender Priifungen in der Umwelt-Produktdeklaration dargestellt:

. Eluatanalyse/Auslaugverhalten: Institut fiir Analytische Chemie und Mikrobiologie, Institut Dr.
Appelt GmbH & Co. KG, 68229 Mannheim

e  Biopersistenz nach EU-Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q) von kiinstlichen Mineralfasern:
ITEM Fraunhofer-Institut, Nikolai-Fuchs-Straf3e 1, D-30625 Hannover

. Bestimmung der Abgabe an Formaldehyd und weiteren fliichtigen organischen Komponenten:
WKI Fraunhofer-Institut, Bienroder Weg 54, D-Braunschweig

e  Bestimmung der Radon-Exhalationsrate : Prof. Dr. Geller, Biophysik, RMS, 66421 Homburg
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Produktgruppe: Mineralische Dammstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Saint-Gobain ISOVER G+H AG 04-01-2010

Deklarationsnummer: EPD-GHI-2010312

Geltungsbereich Dieses Dokument bezieht sich auf ULTIMATE-Platten und -Filze. Die Okobi-
lanzdaten wurden im Jahr 2008 von der Firma Saint-Gobain ISOVER G+H AG
im Werk LUbz/Deutschland erfasst.

1 Produktdefinition

Produktdefinition ULTIMATE ist ein Mineralwolledammstoff, hergestellt nach Glaswolletechnologie,
dessen wesentlicher Bestandteil monofile kiinstliche Mineralfasern nicht kristalliner
Struktur sind, die aus einer silikatischen Schmelze gewonnen werden. Der mittlere
Faserdurchmesser betragt 3 - 6 um. Die Lange der Fasern kann bis zu einigen Zen-
timetern betragen.

Anwendung e Warme-, Kalte-, Schall- und Brandschutz im Hochbau, z. B. Dammstoff flr Da-
cher (Steil- und Flachdacher, zweischalige Blechdacher), AuRenwande (War-
medammverbundsysteme, zweischaliges Mauerwerk, vorgehangte hinterliftete
Fassaden, Haustrennwande, Holzrahmenbau, Dd&mmung von innen durch Vor-
satzschalen, Industriebau-Kassettenwande), Innenwande (leichte Trennwéande
und Vorsatzschalen), Béden (Schall- und Warmedammung bei schwimmenden
Estrichen, oberste Geschossdecken, Holzbalkendecken), Decken (Tiefgaragen-
und Kellerdecken, Industriedecken, schallabsorbierende Decken)

e Haustechnik (Ddmmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, Kabel- und
Rohrdurchfihrungen, Klimakanale , Luftungsleitungen)

e Betriebstechnik (Dammung von Rohrleitungen, Fernwarmeleitungen, Kesseln,
Tanks und Apparaturen)

e Industrielle Weiterverarbeitung (Klimakanale, Brandschutztiren, Fertighaus-
elemente und Schornsteinsysteme, Solarsysteme, Automotiv Anwendungen)

e Brandschutzelemente (Kabelabschottungen und Elemente fir Stahlkonstruktio-
nen)

Inverkehrbringung Generelle Voraussetzung:

Anwendungsre- e Die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV, Nr. 22, Absatz 2 der Gefahrstoff-

geln verordnung sowie des Anhangs 1 Abschnitt 23 zu § 1 Chemikalien-

Giitesicherung Verbotsverordnung werden erflllt. Der Nachweis fir ISOVER-Dammstoffe er-
folgt Uber das RAL-Gutezeichen 388 ,Erzeugnisse aus Mineralwolle* (siehe
auch www.mineralwolle.de).

e Die Produktnorm fiir den Bereich Hochbau ist die /DIN EN 13 162/: 2009-2.

e Fiur die Anwendung der Hochbauprodukte gemaR Zulassung Z-23.15-1459
gelten die Anlagen 01 und 05 der Bauregelliste B, Teil 1. Der Nachweis der G-
tesicherung erfolgt Giber Eigen- und Fremdiiberwachung.

¢ Produkte der technischen und haustechnischen Isolierung erfiillen die Bestim-
mungen der VDI 2055 und AGI-Q 132, fiir die haustechnische Isolierung gilt Zu-
lassung (Z-23.14-1065)

Lieferzustand, Filze, Platten, Schalen, Formteile, Zuschnitte
Eigenschaften Abmessungen auf Anfrage
Rohdichte: 16-100 kg/m?
Warmeschutz Nennwert Ay nach /DIN EN 13 162/ produktabhdngig zwischen 34 und

41 mW/(m*K), Bemessungswert A nach Z-23.15-1459 produktabhangig zwischen
35 und 41 mW/(m*K).

Feuchteschutz Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl y = 1-2. gemaf DIN 4108- Teil 1.
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Produktgruppe: Mineralische Dammstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Saint-Gobain ISOVER G+H AG 04-01-2010
Deklarationsnummer: EPD-GHI-2010312
Schallschutz Luftschalldammung gegen aussen - Steildach mit Zwischensparrendammung
bewertetes
Skizze Konstruktionsbeschreibung Schalldamm-
MaB R,p
- Betondachsteine
- Traglattung, Konterlattung und
Unterspannbahn
- 160mm ISOVER ULTIMATE-Klemmfilz
- ISOVER Vario KM Duplex UV
' 52 dB
Klimamembran
- 50mm ISOVER ULTIMATE
Untersparren-Klemmifilz 035 Twin
- 12,5mm Gipskartonplatten auf
Kanthdlzern
Luftschalld@mmung gegen innen - Leichte Trennwand in Standerbauweise
bewertetes
Skizze Konstruktionsbeschreibung Schalldamm-
MaB R, g
- 2x12,5mm Gipskartonplatten
- 80mm ISOVER ULTIMATE Trennwand-
Filz 52 dB
- C-Wandprofile CW 100 x 0,6
- 2x12,5mm Gipskartonplatten

Brandschutz

2 Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

Hilfsstoffe / Zu-
satzmittel

Stofferlauterung

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Regionale und
allgemeine
Verfiigbarkeit
der Rohstoffe

Quelle: DIN 4109, Beiblatt 1
Beispiellésungen fir Schallschutz

Baustoffklasse A1 gemalt DIN EN 13 501 (Hochbau) bzw. /DIN 4102/ (Technik).
Der Schmelzpunkt nach /DIN 4102/-17 ist >1000°C.

Die wesentlichen Rohstoffe fir die ULTIMATE-Herstellung sind Nephelin (50-
70 Masse-%), Kalk (15-25 Masse-%) und Bauxit (5-15 Masse-%). Weitere Bestand-
teile sind mineralische Flillstoffe.

Die Vernetzung der Fasern wird durch maximal 7 % harnstoffmodifiziertes Phenol-
Formaldehydharz und max. 0,1% Silan im fertigen Produkt erreicht. Je nach An-
wendungsfall kommen noch max. 1% aliphatisches Mineraldl und / oder max. 0,1%
Silikondl hinzu.

Als Hilfsstoffe oder Zusatzmittel werden Ol als Schmierstoff und Entschaumer zur
Kuhlwasseraufbereitung verwendet.

Das Nephelin wird in Norwegen abgebaut. Es wird mittels Bohren und Sprengen
gewonnen. Danach folgen die Verarbeitungsschritte Brechen, Walzen und Mahlen.

Bauxit ist wichtiges Aluminium-Erz und reichlich in der Erdkruste vorhanden. Férder-
lander sind u. a. Australien, Guinea, Brasilien, Frankreich, Spanien, Griechenland.
Es wird im Tagebau geférdert.

Die durchschnittliche Transportentfernung der eingesetzten Rohstoffe betragt
2295 km, die der Bindemittel-Grundstoffe 250 km. Die Transporte erfolgen per
LKW und Schiff.

Die Verfligbarkeit der verwendeten Erze und Gesteine ist praktisch unbegrenzt.
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3 Produktherstellung

Produkt- Die Rohstoffe werden mittels Gas und Strom als Energietrager in einer Schmelz-

herstellung wanne kontinuierlich bei ca. 1500°C geschmolzen und im Disenschleuderverfahren
zerfasert. Unmittelbar unter dem Zerfaserungsaggregat werden die Bindemittelbe-
standteile als wassrige Losung, Emulsion oder Suspension auf die Fasern aufge-
spriht. Das Harz gewahrleistet die Bindung zwischen den Fasern und somit die
Formstabilitdt des ULTIMATE Produktes. Die Silane verbessern die Haftung zwi-
schen Harz und Faser, die Ole dienen der Staubbindung und Hydrophobierung.
Nach Ablage auf einem Transportband wird das Rohvlieses in Tunneléfen Uberflhrt,
in denen das Harz durch HeiRluft aushartet. Es schlie3en sich die Einrichtungen fur
die Konfektionierung an. Letzter Produktionsschritt ist die Verpackung. Durch Kom-
pression (bis Faktor 4:1) wahrend des Verpackungsvorganges wird das Transport-
volumen deutlich verringert.

Produktabhangig kann wahrend des Herstellungsprozesses das Rohvlies mit ver-
schiedenen Kaschierungen versehen werden.

Abbildung 1 stellt den Produktionsablauf graphisch dar.

® ® PP® Nephelln BauX|t Pottasche,Kalk,Zuséatze

Rohstoffannahme %7 47 %7 %7

Zentral-
kamin
4_}4}. Gemengeanlage

Verwiegung(®)
MISEhEr Pneumahsche Férderung
Rekuperator Schmelzwanne Bindemittel
0 0 o0 Feeder ’ Herstellung
=

1 A A A A

\D Fallschacht annelaien
O .- EEse = -0 —
Elektrofilter Beoseuabsnnnns o

Tunnelofenabsaugung

Fallschachtabsaugung
2 Waschstufe 1.Waschstufe

1.Waschstufe

2.Waschstufe
ISOVER
D:IE @ Weiterverarbeitung
O E COoOC——/C—r——
Versand Lager Verpackung

Abbildung 1: Prozessablauf ULTIMATE
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Produktgruppe: Mineralische Dammstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Saint-Gobain ISOVER G+H AG 04-01-2010

Deklarationsnummer: EPD-GHI-2010312

Gesundheits- Seit 01.06.2000 gqilt in Deutschland ein Verbot des Herstellens, des
schutz Inverkehrbringens und des Verwendens von Mineralwolle-Dammstoffen, die nicht
Herstellung die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV, Nr. 22, Absatz 2 der Gefahrstoffver-

ordnung sowie des Anhangs 1 Abschnitt 23 zu § 1 Chemikalien-Verbotsverordnung
erfullen. Der Nachweis fiir ISOVER-Dammstoffe erfolgt iber das RAL-Gltezeichen
388 ,Erzeugnisse aus Mineralwolle* (siehe auch www.mineralwolle.de).

Wahrend des gesamten Herstellungsprozesses sind keine Uber die rechtlich fest-
gelegten Arbeitsschutzmaflnahmen fir Gewerbebetriebe hinausgehenden Mal-
nahmen zum Gesundheitsschutz erforderlich.

Umweltschutz Erflillung der Abschnitte 5.4.2.8 ,Anlagen zur Herstellung von Glas, ...“ und
Herstellung 5.4.5.2.1 ,Anlagen zum Beschichten, ... oder Tranken von Glas- oder Mineralfa-
sern® der /TA Luft 2002/.

4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs- Diese sind zu finden in den ISOVER Bauteilkatalogen ,Produkt und Praxis“ sowie
empfehlungen in produktbezogenen Broschiren, Internet (z.B. http://www.der-daemmstoff.de/)
und technischen Datenblattern.

Arbeitsschutz
Umweltschutz Es sind die Arbeitsschutzmalinahmen nach Abschnitt 3 der Handlungsanleitung

-Uumgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle)', Stand 05/2000
/Bau-BG/* (www.gisbau.de), zu beachten:

o Vorkonfektionierte Mineralwolle-Dammstoffe bevorzugen. Diese konnen entwe-
der vom Hersteller geliefert oder zentral auf der Baustelle zugeschnitten werden.

o Verpackte Dammstoffe erst am Arbeitsplatz auspacken.

e Material nicht werfen.

o Keine schnell laufenden, motorgetriebenen Sagen ohne Absaugung verwenden.
o Auf fester Unterlage mit Messer oder Schere schneiden, nicht reilen.

e Fir gute Durchliftung am Arbeitsplatz sorgen. Das Aufwirbeln von Staub ver-
meiden.

¢ Nicht mit Druckluft abblasen.
e Staubsaugen mit wirksamen Mikrofilter statt kehren.

o Arbeitsplatz sauber halten und regelmafig reinigen. Verschnitte und Abfalle
sofort in geeigneten Behaltnissen, z. B. Tonnen oder Plastiksdcken, sammelin.

e Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und geeignete Handschuhe tra-
gen.

o Bei empfindlicher Haut fettende, gerbstoffhaltige Schutzcreme oder Lotion be-
nutzen.

¢ Nach Beendigung der Arbeit Baustaub mit Wasser abspdlen.

e Bei Tatigkeiten mit Staubentwicklung im Freien, z. B. bei Abkippvorgangen, mit
dem Ricken zum Wind arbeiten und darauf achten, dass sich keine Arbeitneh-
mer in der Staubfahne aufhalten.

Restmaterial Als Restmaterialien fallen Produktverschnitt und Filterstaub an, die dem Prozess
wieder zugefuhrt werden.

Verpackung PE-Folien (15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff) und Einweg- und Mehrweg-
holzpaletten (15 01 03 Verpackungen aus Holz). Mit Ausnahme der Mehrweg-
Holzpaletten werden alle Verpackungsmaterialien Uber die Interseroh AG Koln
entsorgt und verbrannt.
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5 Nutzungsz ustand

Inhaltsstoffe Das in Mineralwolleddmmstoffen verwendete organische Bindemittel zersetzt sich
bei Temperaturen oberhalb von ca. 200°C.

Wirkungs- Mineralwollefaserstaube in Innenrdumen:

beziehungen Die Konzentration von Mineralwollefaserstduben in Innenrdumen ist

Umwelt . in der Nutzungsphase in der Regel nicht erhéht, wenn ordnungsgeman

Gesundheit durchgefiihrte Warmeddmmungen vorliegen; dies setzt voraus, dass der

Dammstoff vom Innenraum staubdicht getrennt ist (z. B. Dammstoff an der Au-
Renwand oder Dammstoff hinter einer dichten Dampfsperre und einer Verklei-
dung aus Gipskarton, Holzpaneelen o. A.);

. in der Regel nur maRig erhoéht, wenn die Mineralwolle-Erzeugnisse so einge-
baut sind, dass sie im direkten Luftaustausch mit dem Innenraum stehen; dieser
Fall liegt vornehmlich in Rdumen mit abgehangten (Akustik-) Decken ohne ei-
nen funktionsfahigen Rieselschutz vor;

o im Einzelfall deutlich erhéht (bis zu einigen tausend Fasern je m® Raumluft)
z. B. bei bautechnischen Mangeln oder bei Konstruktionen, die nicht dem Stand
der Technik entsprechen, oder voribergehend bei baulichen Eingriffen an Bau-
teilen, die Mineralwolle-Erzeugnisse enthalten.

(vgl. /UBA 1994/)

ISOVER-Mineralwollen sind freigezeichnet gemafl EU-Richtlinie 97/69 (Anmerkung
Q), GefStoffV und ChemVerbotsV.

Freisetzung von Formaldehyd und VOC:
Messungen analog einschlagiger Normen (z.B. DIN EN 717-1) in Prifkammern

ergaben fir Formaldehyd Emissionen < 0,1 ppm, fir den Summenwert der VOC
Emissionen < 5ug/m3.

Nutzungsdauer Die Lebensdauer von Bauprodukten ist abhangig von der jeweiligen Konstruktion,
der Nutzung und der Instandhaltung des Gebaudes. Nach Angaben des Leitfadens
.Nachhaltiges Bauen® jedoch betragt beispielsweise die durchschnittliche mittlere
Lebenserwartung fur Warmedammungen in Auflenwénden und Dachern 30 Jahre
/BMVBS 2001/.

6 AuBergew ohnliche Einwirkungen

Brand ULTIMATE-Dammstoffe sind in die Baustoffklasse A1 nach /DIN EN 13501/ und
/DIN 4102/ eingestuft.
Die ISOVER-Mineralwolledammstoffe der Klassen A1, A2-s1-d0 und A2 weisen
kein Gefahrdungspotential bezlglich Rauchentwicklung und brennendem Abtrop-
fen auf. Durch aufgebrachte Kaschierungen oder Beschichtungen kann sich die
Baustoffklasse jedoch andern.

Wasser Feuchteeintrag in Mineralwolleddmmestoffe verschlechtert die Ddmmeigenschaften.
Mineralwolledammstoffe sind diffusionsoffen und trocknen aus. Bei langer anhal-
tender Wassereinwirkung (z.B. Uberschwemmung) ist der Dammstoff auszutau-
schen.

7 Nachnutzungsphase

Wieder- Mineralwolle-Dammestoffe sind nicht wiederverwendbar.
verwendung

Weiterverwendung Mineralwolle-Dammstoffe sind nicht weiterverwendbar.
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Produktgruppe: Mineralische Dammstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Saint-Gobain ISOVER G+H AG 04-01-2010
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Wiederverwertung Mineralwolle-Dammstoffe sind nicht wiederverwertbar.

Weiterverwertung Aufgemahlene Mineralwolle kann als Zusatzmittel fiir die Ziegelherstellung weiter
verwertet werden.

Entsorgung Die Abfall-Schlisselnummer fur Mineralwolle-Dammstoffe ist nach dem Europai-
schen Abfallkatalog fur Baustellenabfalle 17 06 04. Ansonsten sind Baustellenab-
falle wie normaler Bauschutt zu entsorgen (vgl. Kapitel 8.4 Auslaugverhalten).

8 Okobilanz

8.1 Angaben zur Systemdefinition und Modellierung des Lebenszyklus

Deklarierte Die Deklaration bezieht sich auf die Herstellung von 1 kg des ISOVER Produktes

Einheit ULTIMATE (unkaschiert).

Systemgrenzen Die gewahlten Systemgrenzen umfassen die Herstellung des Produktes ein-
schliellich der Rohstoffgewinnung bis zum fertig verpackten Produkt am Werkstor
(Cradle to gate).

Der Betrachtungsrahmen umfasst im Einzelnen:
¢ Rohstoffbereitstellung
e Energiebereitstellung
e Transporte und Verpackungen der Rohstoffe und Vorprodukte
e Herstellung (Energie, Abfall, Emissionen) incl. Produktverpackungen
e Entsorgung der Produktionsabfalle und Verpackungen

Die Nutzungsphase wird wegen der vielseitigen Anwendungsmdglichkeiten und
Konstruktionen nicht in die Berechnung einbezogen.

Die Entsorgung des untersuchten Produktes selbst ist aufgrund der langen Le-
bensdauer nicht hinreichend quantifizierbar und wird deshalb nicht in die Bilanzie-
rung einbezogen.

Annah[nen und Fir den Abbau des Rohstoffs Nephelin wurde der Natron-/Kalifeldspatabbau der
Abschatzungen GaBi-Datenbank zu Grunde gelegt.

Abschneide- Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung des Werks Libz, d.h. alle

kriterium nach Rezeptur eingesetzten Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie,
der interne Kraftstoffverbrauch sowie der Stromverbrauch, alle direkten Produkti-
onsabfalle sowie alle zur Verfugung stehenden Emissionsmessungen in der Bilan-
zierung des betrachteten Produkts der Handelsmarke ISOVER Ultimate berlicksich-
tigt. Damit wurden auch Stoff- und Energiestréme mit einem Anteil von kleiner als 1
Prozent (bezogen auf die jeweils vorhandene Einheit) berlicksichtigt.

Durch diese umfassende Betrachtung auch kleinerer Stréme kann davon
ausgegangen werden, dass die vernachlassigten Prozesse weniger als jeweils 5%
zu den bertcksichtigten Wirkungskategorien beigetragen hatten.

In der Ultimate - Herstellung bendtigte Maschinen, Anlagen und Infrastruktur wer-
den vernachlassigt.

Transporte Die Transporte innerhalb der Systemgrenzen wurden berlcksichtigt. Die Trans-
portwege der Rohstoffe belaufen sich auf 200 bis 4500 km mit LKW und Schiff. Der
Transportweg der Grundstoffe flir das Bindemittel kann bis zu 1050 km mit LKW
betragen.
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Betrachtungs- Die Daten fur die Herstellung des untersuchten Produktes beziehen sich auf das
zeitraum Jahr 2008. Die Okobilanz wurde fir das Werk Libz im Bezugsraum Deutschland

Hintergrunddaten

Datenqualitat

Allokation

Thermische Ver-
wertung von Abfal-
len und Verpa-
ckungen

Hinweise zum Nut-
zungsstadium

Hinweise zum Ent-
sorgungsstadium

erstellt. In der Folge wurden auch die fir Deutschland relevanten Hintergrundpro-
zesse, wie Strom- oder Rohstoffbereitstellung, eingesetzt.

Zur Modellierung des Produkt-Lebenszyklus wurde das Software-System GaBi 4
eingesetzt. Alle fir die Herstellung relevanten Hintergrund-Datensatze, z. B. Ener-
gieerzeugung und Transporte, wurden der Datenbank der Software GaBi 4 /GaBi 4
2009/ entnommen.

Das Alter der verwendeten Daten betragt weniger als 7 Jahre. Der Uberwiegende
Teil der Daten fir die Hintergrundprozesse stammt aus industriellen Quellen, die
unter konsistenten zeitlichen und methodischen Randbedingungen erhoben wur-
den. Die Prozessdaten und die verwendeten Hintergrunddaten sind konsistent.

Als Allokation wird die Zuordnung der Input- und Outputflisse eines Okobilanzmo-
duls auf das untersuchte Produktsystem verstanden /DIN EN I1SO 14040/.

Allokationen mussten fiir die Vordergrunddaten des untersuchten Produktes in der
vorliegenden Okobilanz nicht vorgenommen werden, da keine weiteren Co-
Produkte im Werk hergestellt werden bzw. entstehen. Wo relevant, wurden fir die
Hintergrunddaten wie z. B. den Strommix Allokationen verwendet.

Gutschriften infolge der thermischen Verwertung von hausmuillahnlichem Gewerbe-
abfall wurden in der Bilanz bericksichtigt. Es erfolgt hierbei nach der Methode der
einfachen Gutschrift eine Gutschrift fir DE: Strom Mix und DE: Dampf aus Erdgas
(Hauptenergietrager), resultierend aus der Verbrennung des Gewerbeabfalls in einer
MVA. Altél wird ebenfalls in einer MVA entsorgt. Hieraus resultieren keine Gutschrif-
ten.

Darlber hinaus wurden auch Gutschriften flr die Verbrennung der Verpackungsma-
terialien beachtet.

Die Lebensdauer von Bauprodukten ist abhdngig von der jeweiligen Konstruktion,
der Nutzung und der Instandhaltung des Gebaudes. Auf die Darstellung der Nut-
zungsphase von Ultimate-Platten und -Filze wird verzichtet, da es fir dieses Produkt
viele verschiedene Anwendungsbereiche gibt. Nach Angaben des Leitfadens
.Nachhaltiges Bauen® jedoch betragt beispielsweise die durchschnittliche mittlere
Lebenserwartung fur Warmedammungen in Aullenwanden und Dachern 30 Jahre
/BMVBS 2001/.

Die Nachnutzungsphase liegt nicht innerhalb der hier betrachteten Systemgrenzen.
Weitere Angaben hierzu sind Kapitel 7 zu entnehmen.

8.2 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Primarenergie

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Sachbilanz-Auswertung beziiglich des Pri-
marenergieverbrauchs, der Abfalle und der Wassernutzung dargestellt.

Abbildung 2 zeigt den Primarenergieverbrauchs fiir die Herstellung von einem Kilo-
gramm ULTIMATE. Er wird durch den Strom- und Erdgasverbrauch wahrend der
Produktion im Werk dominiert. 68,7 % des gesamten Primarenergieverbrauchs ent-
fallen auf die Produktion. Die Rohstoffe bendtigen 10,5 %, die Bindemittelherstellung
die verbleibenden 20,8 % der Primarenergie.

Der erneuerbare Teil des Primarenergieverbrauchs ist innerhalb der Produktion am
hochsten. Er resultiert ausschlieBlich aus regenerativ erzeugtem Strom im nationa-
len Strommix (DE).



@ Umwelt-Produktdeklaration

Saint-Gobain ISOVER G+H AG Seite 11
Produktgruppe: Mineralische Dammstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Saint-Gobain ISOVER G+H AG 04-01-2010

Deklarationsnummer: EPD-GHI-2010312

40 Primarenergieverbrauch zur Herstellung von 1kg ULTIMATE

1,50
35 OPE erneuerbar

,20 sonstige

30 B PE nicht erneuerbar wendungen

gesamt:
25 -H PEerneuerbar 1,6703 MJ
PE nicht erneuerbar 47,049 MJ

Strom

20

in MJ

15

10
Erdgas

Rohstoffe incl. Transport Bindemittel Produktion incl. Verpackung

Abbildung 2: Primarenergieverbrauch zur Herstellung von 1 kg ULTIMATE

Die nahere Auswertung des Energieverbrauchs (Abbildung 3) zeigt als den wesentli-
chen fossilen Primarenergietrdger Erdgas mit einem Anteil von 55 % am Primar-
energieverbrauch (nicht erneuerbar). Weiterhin sind die nicht-regenerative Energie-
trager Uran (zur Stromerzeugung), Erddl sowie Braun- und Steinkohle von Bedeu-
tung.

Die Verteilung der nicht erneuerbaren Energietrager bei der
Herstellung von 1 kg Ultimate (47,05 MJ/kg)

Braunkohle ;
8,6%

Steinkohle;
8,6%

Abbildung 3: Art und Verteilung der nicht erneuerbaren Energietrager bei der
Herstellung von 1 kg ULTIMATE

Es wird keine Energie aus Sekundarbrennstoffen verwendet, weswegen nicht weiter
auf diesen Punkt eingegangen wird.
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Wassernutzung Zur Herstellung von 1 kg Ultimate-Platten und -Filze werden 0,0078 m® Wasser be-
notigt, einschlieBlich der Vorketten. Davon werden etwa 50% direkt im Werk bend-
tigt, rund weitere 50% sind auf die Vorketten zuriickzufiihren, insbesondere die
Strombereitstellungskette.

Abfalle Die Auswertung des Abfallaufkommens wird getrennt fir die drei Fraktionen Ab-
raum/Haldengiter (einschlieBlich Erzaufbereitungsriickstande), Siedlungsabfalle
(darin enthalten Hausmill und Gewerbeabfalle), gefahrliche Abfalle wie Sondermiill
inkl. radioaktive Abfalle dargestellt (Tabelle 1).

Bei den Haldengiitern stellt der Abraum die gréf3te Menge dar. Abraum fallt vor
allem in der Vorkette bei der Stromgewinnung fiir die Schmelze und Zerfaserung an.

Sonderabfille sind im Wesentlichen Abfélle aus vorgelagerten Stufen, vor allem
radioaktive Abfalle (ausschlieRlich durch die Stromgewinnung in Kernkraftwerken
bedingt) und Schlamm aus der Eisenoxidgewinnung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Abfallaufkommen bei der Herstellung von 1 kg
Ultimate-Platten und -Filze.

Tabelle 1: Abfallaufkommen in kg/kg ULTIMATE
Abfallart Herstellung
ULTIMATE gesamt
Abraum und Haldengdter 6,0455
Hausmdlldhnliche Gewerbeabfalle 0,0012
Sonderabfalle 0,0298
Radioaktive Abfalle 0,0021

Grundsatzlich werden alle Entsorgungsprozesse bis zur endgiltigen Deponierung
(einschlief3lich 100 Jahre Deponiebetrieb) modelliert. Daher ist die Menge an unge-
fahrlichen Abfallen gering. Anders verhalt es sich mit radioaktiven Abfallen, fur die
bisher noch kein Szenario fur das EoL festgelegt werden konnte. Deshalb erschei-
nen sie in der Kategorie Gefahrliche Abfélle.

Wirkungs- Diese EPD berlcksichtigt in den Berechnungen der Indikatoren soweit wie mdglich
abschétzung die Regeln, die derzeit in dem PCR Entwurf fir Bauprodukte ‘(PCR - product
category rules’ CEN TC350/WG3/N79 & updates) harmonisiert werden.

Abbildung 4 zeigt die relativen Beitrdge der Rohstoffbereitstellung, der Bindemittel-
rohstoffe und der Ultimate-Produktion zu den Wirkungskategorien Treibhauspotenti-
al (GWP), Ozonabbau- (ODP), Versauerungs- (AP), Uberdiingungs- (NP) und
Sommersmogpotential (POCP).

Dominierend ist in allen Wirkkategorien der Produktionsprozess. Unterschiede
bestehen in den Verhaltnissen der einzelnen Module Rohstoffbereitstellung, Bin-
demitteleinsatz und Produktion zueinander.
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Relative Beitrage zu den Umweltwirkungen bei der Herstellung
von 1 kg Ultimate
100% —

90% —
Produktion (incl. Verpackung)
80%

® Bindemittel

70% = Rohstoffe (incl. Transport)

60% —

50% —

40%
30%
20%
- l l -
GWP[kg CO2- ODP[kg R11- AP [kg SO2- NP kg POCP [kg
Agqv.] Agv.] Aqgv.] Phosphat-Aqv.] Ethen-Aqv.]

Abbildung 4: Relative Beitrage zu den Umweltwirkungen von 1 kg ULTIMATE

Das Treibhauspotential (GWP, 100 J ahre) resultiert zu 71,9 % direkt aus dem
Produktionsprozess, 17,7 % der klimarelevanten Emissionen sind durch die Roh-
stoffbereitstellung verursacht. Die Bindemittelrohstoffe bewirken 10,4 % der klima-
relevanten Emissionen.

Das Ozonabbaupotential (ODP) wird ausschlieRlich durch die Stromerzeugung
(Kdhlmittel in einzelnen Atomkraftwerken, spezielle Loschmittel auf Nordseebohr-
inseln) verursacht. Es findet keine direkte Emission von halogenierten Kohlenwas-
serstoffen wahrend der Herstellung statt.

Das Versauerungspotential (AP) ist zu 81,9 % durch die Produktion, zu 13,8 %
durch die Rohstoffbereitstellung und zu 3,8 % durch die Bindemittelgrundstoffe
verursacht. Vor allem durch die Stromerzeugung und direkte Emissionen aus dem
Schmelzprozess werden Stickoxide und Schwefeldioxid frei, die zur Versauerung
beitragen.

Den hauptséachlichen Beitrag zum Uberdiingungspotential (NP) liefert die Pro-
duktion bedingt durch den Energieverbrauch mit seinem Stickoxid- und Ammoniak-
Emissionen. Der Beitrag der Rohstoffbereitstellung und der Bindemittel ist sehr
ahnlich. Bei der Rohstoffbereitstellung ist der groRRte Anteil auf den Schiffstransport
des Nephelins zurtick zu fihren. Beim Bindemittel verursacht die Herstellung des
Phenolharzes als Hauptbestandteil des Bindemittels den Uberwiegenden Teil der
Uberdingenden Emissionen.

Das Sommersmogpotential (POCP) ist starker durch die Rohstoffbereitstellung
und die Bindemittelrohstoffe beeinflusst. 39,8 % des Beitrags werden durch diese
beiden Module verursacht. Unter den Bindemittelgrundstoffen tragt wie auch bei
NP das Phenolharz mit organischen Emissionen in Wasser und Stickoxid-
Emissionen in Luft hauptsachlich bei. In der Produktion verursacht der Energiever-
brauch Schwefeldioxid-, Stickoxid- und organische Emissionen in Luft, die zu
POCP beitragen.
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9 Nachw eise

Auslaugverhalten

Messung des Auslaugverhaltens in Anlehnung an DIN EN 12457-4 gemall den
Kriterien fur Deponien fur nicht gefahrliche Abfalle, Entscheidung des Rates v.
19.12.2002 (2003/33/EG)

Feststoffuntersuchung ULTIMATE Klemmfilz 035

Prifinstitut: Institut flr Analytische Chemie und Mikrobiologie, Institut Dr. Ap-
pelt GmbH & Co. KG, 68229 Mannheim

Prufbericht-Nr.: 3251-B198-2007
Prifdatum: 06.08.2007

Tabelle 2: Elementgehalte in de n Wass er-Eluaten mit entspre chenden
Nachweisgrenzen und Grenzwerten gemafl TVA

Analysenbefund
Aussehen qual. | Fasermatte fest gepresst gelb-grin
Geruch qual. unauffallig
DIN 38414 S2 Trockenruckstand 105°C 99,8%
EN12457-4 Eluat 1:10/
Auslaugverhalten
Eluatansatz 100.1g Probe + 1 Liter Wasser
Eluationszeit 24 Stunden

Eluat Aussehen | farblos klar

Eluat Geruch muffig

EN 1484 H3 DOC C mg/l 6.9

EN 11885 E22 Arsen As mg/l <0.02
EN 11885 E22 Barium Ba mg/| 0.01
EN 11885 E22 Cadmium Cd mg/l < 0.01
EN 11885 E22 Chrom gesamt Cr mg/| <0.01
EN 11885 E22 Kupfer Cu mg/| <0.01
EN 11885 E22 Molybdén Mo mg/I < 0.01
EN 11885 E22 Nickel Ni mg/I <0.01
EN 11885 E22 Blei Pb mg/l < 0.01
EN 11885 E22 Antimon Sb mg/l < 0.005
DIN38405 D23 Selen Se mg/| <0.002
EN 11885 E22 Zink Zn mg/l < 0.01
EN 1483 E12 Quecksilber Hg mg/| < 0.0005
EN 10304 D19 Fluorid F mg/I 2.0
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EN 10304 D19 Chlorid CL mg/l 3.3
EN 10304 D19 Sulfat S04 mg/I 71.
EN 11885 E22 Wasserldslichkeit % 0.11

Aufgrund der Messergebnisse sind ULTIMATE-Dammstoffabfalle den Deponieklas-
sen | und Il zuzuordnen. Basierend auf dem Anhang 1 der AbfAbIV (Ful3note 3, Re-
vision vom 13. Dezember 2006) dirfen Sie wie Siedlungsabfélle auf Deponien der
Klasse | entsorgt werden.

Biopersistenz Die Biopersistenz von kunstlichen Mineralfasern nach intratrachealer Instillation in
Ratten
Prifinstitut: ITEM Fraunhofer-Institut, Nikolai-Fuchs-Stralte 1, D-30625 Hanno-
ver

Prifungs-Nr.:  02G02030
Prifdatum: 08.04.2003

Formaldehyd und Bestimmung der Abgabe an Formaldehyd und weiteren fllichtigen organischen
voC Komponenten (VOC)

Prifinstitut: Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) Fraunhofer-Institut, Bienroder Weg
54, D-Braunschweig

Prifbericht-Nr.: B2348/07

Prifdatum: ab 14.5.2007

Prifergebnisse zu Formaldehyd:

Fir den untersuchten Mineralwolleddammstoff mit der Kennzeichnung ,ULTIMATE"-
Trennwandplatte-040“ [...] wurde in der 1 m3-Kammer eine Formaldehydkonzentra-
tion von 0,02 ppm nach einer Prifdauer von 384 Stunden ermittelt.

Prifergebnisse zu fliichtigen organischen Komponenten:
Sowohl die Konzentrationen der Einzelkomponenten als auch der Summenwert der
Verbindungen lagen nach einer Prifdauer von 264 Stunden unterhalb der Nach-
weisgrenzen (1 ym/m2 bzw. 5 ym/m3).
Radioaktivitat Bestimmung der Radon-Exhalationsrate an einer Mineralwolle-Probe
Prifinstitut: Prof. Dr. Geller, Biophysik, RMS, 66421 Homburg
Prifdatum: 27.08.2007
Prufergebnis:
Die gemessene Radonexhalationsrate aus der Mineralwolle liegt unterhalb der

Nachweisgrenze der hochempfindlichen Messanordnung und damit an der unters-
ten Grenze der Messwerte flr Baustoffe.

Brandverhalten Da die Ultimate-Platten und —Filze in die Baustoffklasse A1 /DIN 4102-1/ eingestuft
sind, gelten sie als nicht brennbar. Weitere Nachweise Uber das Brandverhalten
(Toxizitat der Brandgase) sind daher nicht relevant.



@») Umwelt-Produktdeklaration
| Saint-Gobain ISOVER G+H AG Seite 16

Produktgruppe: Mineralische Dammstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Saint-Gobain ISOVER G+H AG 04-01-2010
Deklarationsnummer: EPD-GHI-2010312

10 PCR-Dokument und Uberpriifung

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,Mineralische Dammstoffe”,
07-2009.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.

Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stutt-
gart, IWB)

Unabhangige Priifung der Deklaration gemaf /ISO 14025/

D intern extern

Validierung der Deklaration: Dr. Wolfram Trinius
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(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft)
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/taluft.pdf

Abschnitte 5.4.2.8 ,Anlagen der Nummer 2.8: Anlagen zur Herstellung von Glas,
auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieBlich Anlagen zur Herstellung
von Glasfasern”

Abschnitt 5.4.5.2.1 ,Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Kaschieren, Lackieren
oder Tranken von Glas— oder Mineralfasern®
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