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Diese Muster-Umweltdeklaration gemaf /ISO 14025/ fir geklebte und gediibelte Warmedammver-
bundsysteme mit EPS Dammplatte beschreibt beispielhaft die Umweltleistung aller entsprechenden in
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.43-xxx erfassten Systeme. Sie soll die Entwicklung
des Umwelt- und gesundheitsvertraglichen Bauens fordern.

In dieser validierten System-Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offengelegt.

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Fiihren des Zeichens des Institut Bauen und Umwelt e.V.
Sie gilt ausschlieRlich fiir die genannten Systeme, drei Jahre vom Ausstellungsdatum an.
Der Deklarationsinhaber haftet fur die zugrunde liegenden Angaben und Nachweise.

Die Deklaration ist vollstandig und enthalt in ausfihrlicher Form:
- Produktdefinition und bauphysikalische Angaben
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- Beschreibungen zur Produktherstellung
- Hinweise zur Produktverarbeitung
- Angaben zum Nutzungszustand, aulRergewohnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
- Okobilanzergebnisse
- Nachweise und Priifungen

12. Mai 2011

Deklarationsnummer

Deklarierte
Bauprodukte

Gultigkeit

Inhalt der Deklaration

Ausstellungsdatum

WWM%@

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Président des Institut Bauen und Umwelt)

Diese Deklaration und die zugrunde gelegten Regeln wurden geman /ISO 14025/ durch den
unabhangigen Sachverstandigenausschuss (SVA) gepriift.

Unterschriften

Prifung der Deklaration

F

Sl el

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Vorsitzender des SVA) = Dr. Eva Schmincke (Prifer vom SVA bestellt)

Unterschriften




Kurzfassung

Umwelt-
Systemdeklaration

Environmental
System-Declaration

Warmedammverbundsysteme nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.43-xxx mit
angeklebten und gediibelten Dammstoffplatten aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS) bestehen aus
Kleber, EPS-Dammplatte, Diibel, Textilglas-Gittergewebe, Unterputz, Haftvermittler und Oberputz.

Zur Anwendung auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz sowie an genormten oder allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Untergriinden im Holzbau.

Die Okobilanz wurde nach DIN ISO 14040 /ISO 14040/ entsprechend den Anforderungen der Sys-
temdeklarationsregeln (PCR) fiir Warmedammverbundsysteme durchgefihrt. Als Datenbasis wurden
die validierten EPD’s der Einzelkomponenten herangezogen. Die Okobilanz umfasst die Rohstoff- und
Energiegewinnung, Rohstofftransporte, Herstellung der Systemkomponenten, Installation sowie
Riickbau und Entsorgung/Recycling.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Rahmen der
Okobilanz

Ergebnisse der Okobilanz

Die Okobilanz des dargestellten Warmeddmmverbundsystems ist musterhaft fiir die méglichen Komponenten-Variationen, die die Zulassung
Z -33.43-xxx umfasst. Die folgenden Ergebnisse werden analog zur /prEN 15804/ dargestellt. Es werden zwei End of life Szenarien (selektiver
Riickbau und Abriss) und deren mégliche Gutschriften betrachtet.

Herstellung der Transpor.t und Instandhaltung End of I_ife Gutschriﬂ —_ End of life Gutstz:hriﬂ -
AuswertegréRe pro 1m2 WDVS Systemkomponenten | Verarbeitung (selektiv) | (selektiv) (Abriss) (Abriss)
Primarenergie (nicht erneuerbar) [MJ] 331,18 28,69 7,95 -87,06 367,82 8,52 -84,44 368,40
Primérenergie (emeuerbar) [MJ] 7,07 0,15 0,16 -1,12 7,38 0,17 -1,08 7,38
Treibhauspotential (GWP) [kg CO-Aqv.] 14,48 2,04 10,18 -5,14 26,70 9,91 -4,99 26,44
Ozonabbaupotential (ODP) [kg R11-Aqv.] 5,86E-07 2,92E-08 1,06E-08| -2,39E-07| 6,26E-07| 1,13E-08| -2,32E-07| 6,26E-07
Versauerungspotential (AP) [kg SO,-Aqv.] 4,89E-02 8,93E-03 1,97E-03 -5,89E-03| 5,98E-02| 2,18E-03| -5,71E-03| 6,00E-02
Eutrophierungspotential (EP) [kg PO,>-Aqv.] 3,80E-03 2,02E-03 1,23E-03| -6,80E-04| 7,05E-03| 1,26E-03| -6,59E-04| 7,08E-03
Photochem. Oxidantienbildungspot. (POCP) [kg C,Hs-Aqv.] 4,98E-02 4,68E-03 6,34E-04| -5,85E-04| 5,51E-02| 6,53E-04| -5,67E-04| 5,52E-02

Herstellung der Systemkomponenten - Aufteilung der Primérenergie und Wirkungskategorien

100% Ty | -
BN =
60% -
40% -
20% -
0% - T T T T )
PE PE ern. GWP ODP AP EP POCP
m Oberputz (3kg/m?) = Haftvermittler (0,3kg/m?) = Unterputz (4 kg/m?) = Glasgewebe (1,1 m?/m?, 160 g/m?)
®EPS (16 cm, A=0,035) m Diibel (8 Stck./m?) u Kleber (4,5 kg/m?)
Erstellt in Zusammenarbeit mit % PE INTERNATIONAL

PE INTERNATIONAL AG und Dr. Grochal Consulting

Zusatzlich sind die folgenden Nachweise und Prifungen in der Umweltdeklaration dargestellt:

Auswaschen von Substanzen: Die Methode fiir Auswaschen von Bestandteilen aus Aufienbe-
schichtungen wird zurzeit im /CEN TC 139 WG 10/ entwickelt.

Nachweise
und Prifungen
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Geltungsbereich Diese Umweltdeklaration bezieht sich ausschlieRlich auf Warmedammverbund-
systeme mit geklebten und gedibelten Dammstoffplatten aus Polystyrol-
Partikelschaum (EPS), die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-
33.43-xxx" entsprechen.

Alle Systemkomponenten sind durch validierte EPD’s erfasst und die Herstel-
lerwerke genannt.

1 Produktdefinition

Produktdefinition  Die Warmeddmmverbundsysteme dieser Deklaration bestehen aus Kleber, EPS-
Dammplatte, Ddubeln, Textilglas-Gittergewebe, Unterputz, Haftvermittler und
Oberputz.

1 -2 3 4567

Anwendung AuRenseitige Warmedammverbundsysteme werden auf Mauerwerk und Beton mit
oder ohne Putz, sowie an genormten oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Untergrinden im Holzbau zum Zwecke der Warmedammung und Energie-
Einsparung angewendet. Der Untergrund muss klebegeeignet und fiir eine standsi-
chere Befestigung mit Diibeln geeignet sein.

Bestimmungsgemal ist ein direkter Kontakt mit Grundwasser grundsatzlich nicht
vorgesehen.

Fir Sockelbereich und Perimeterdammung gelten spezielle Systemaufbauten der
einzelnen Hersteller.

Inverkehrbringung  DIBt Zulassung Z-33.43-xxx
Anwendungsre-

geln Generell sind nur die Produktkombinationen im System zulassig, fiir die der Herstel-

ler eine glltige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorweisen kann.

Gutesicherung JETAG 004/ — Priifung
Eigen- und Fremdiberwachung

' xxx : Identifikationsnummer des Herstellers
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Lieferzustand /
Eigenschaften

Bautechnische
Daten

Schallschutz

Brandschutz

Qualitdtsmanagementsystem gemafR DIN EN ISO 9001 /ISO 9001/
Umweltmanagementsystem gemal EMAS oder DIN EN ISO 14001 /ISO 14001/
Konformitat mit /Biozidrichtlinie/ 98/8/EG (sofern verwendet)

CE-Kennzeichen

Ggfs. /Decopaint-Richtlinie/ 2004/42/EG

Der Lieferzustand der einzelnen Systemkomponenten ist den validierten EPD’s der
Komponenten zu entnehmen.

Abmessungen der relevanten Komponenten missen konform zu den jeweiligen Zu-
lassungsbescheiden sein.

Die folgenden Prifungen muissen fur alle WDV-Systeme erbracht werden. Spezifi-
sche werden allerdings nicht angegeben, es genugt die Aussage, dass der Leis-
tungsbereich eingehalten wird.

Prifung Leistungsbereich Prifnorm
Wasseraufnahme <0,5 kg/m2bzw. < 1,0 kg/m? ETAG 004 bzw. EN

1062-3
Hygrothermisches Verhalten Siehe Leistungsanforderungen der ETAG ETAG 004
(EOTA-Wand) 004

Siehe Leistungsanforderungen der ETAG
Frost-Tau-Verhalten 004 Nut notwendig bei einer ETAG 004
Wasseraufnahme = 0,5 kg/m?

StoRfestigkeit Nutzungskategorien I /11 /11l ETAG 004
Wasserdampfdiffusionsdichte

Haftzugfestigkeit zwischen 2 80 kPa bzw. Versagen in Dammstoff

Unterputzund Warmedammstoff |[Prifung an bewitterter EOTA-Wand ETAG 004

v

250 kPa im trockenen Zustand
80 kPa nach Wasserlagerung ETAG 004
250 kPa nach Rucktrocknung
80 kPa im trockenen Zustand

Haftzugfestigkeit zwischen Kleber
und Untergrund

v

v

v

Haftzugfestigkeit zwischen Kleber

und Warmedammstoff 2 30 kPa nach Wasserlagerung ETAG 004
> 80 kPa nach Rucktrocknung

Haftzugfestigkeit nach Alterung > 80 kPa ETAG 004

Statischer

Schaumblockversuch
oder dynamischer
Windsogwersuch

Warmedurchlasswiderstand >1 m2K/W EN 12667/EN 12939

Widerstand gegen Windlasten Vorgaben aus DIN 1055-4

Schallschutz nach /DIN 4109/, korrigiert durch Berechnung aus der Zulassung, als
bewertetes Schallddmmmal R’y g wird durch das WDVS gegenuber der Wand ohne
WDVS praktisch nicht verandert.

Die Baustoffklasse (Brandklasse) nach /DIN 4102-1/ ist B1 und gemafd /DIN 13501-1/
entspricht der Klassifizierung B - s4-do.
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2 Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

Hilfsstoffe / Zu-
satzmittel

Stofferlauterung

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Verfugbarkeit der
Rohstoffe

Die Daten der Systemkomponenten sind detailliert in den entsprechenden EPD’s
der Hersteller beschrieben und dort zu entnehmen.

Grundsatzlich sind gemal Zulassung Z-33.43-xxx folgende Variationen der System-
komponenten moglich:

Kleber:
- Mineralischer Kleber /EPD IWM 2008/ bzw. /BMVBS 2009/ oder
- Organischer Kleber /EPD VDL 2010/

Dammplatte:
- EPS 040 WDW, EPS 035 WDW oder
- EPS 032 WDW /EPD IVH grau2009/

Dubel:
- WDVS Dibel /EPD EJT 2010/

Gittergewebe
- Textilglas-Gittergewebe /EPD VIT 2010/

Unterputz:
- Mineralischer Unterputz /EPD IWM 2008/ bzw. /BMVBS 2009/ oder
- Organischer Unterputz /EPD VDL 2010/

Haftvermittler / Haftgrund:
- Organischer Voranstrich /EPD VDL 2010/ oder
- Silikatischer Voranstrich /EPD VDL 2010/

Oberputz:
- Mineralischer Oberputz (&: /EPD ACO 2008/, /EPD DAW 2008/, /EPD STO 2008/)
oder
- Organischer /EPD VDL 2010/
(Dispersionsputz, Silikonharzputz, Dispersionssilikatputz)

Diese Muster-ESD gilt nur, wenn folgende Komponenten mit den entsprechenden
Masseanteilen eingesetzt wurden:

Mineralischer Kleber 4,5 kg/m2
EPS Dammplatte VLG 035 16 cm
Schraubdibel mit Rondelle 195 mm 8 Diibel/m?
Glasfaser Gittergewebe ca. 160g/m?  1,1m?*/m?

Unterputz mineralisch 4,0 kg/m2
Haftvermittler auf Dispersionsbasis 0,3 kg/m?
Silikonharzputz K2 3,0 kg/m?

Zugelassene WDVS Dubel

Stofferlauterungen sind den EPD’s der Systemkomponenten zu entnehmen.
Rohstoffherkunft und Stoffherkunft ist den EPD’s zu entnehmen.

Aussagen zur Verfligbarkeit der Rohstoffe sind den einzelnen EPD’s zu enthehmen.
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3 Systemherstellung

Es findet keine werksseitige Vorfertigung der Systeme statt.

4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs- /
Einbauempfehlun-
gen

Arbeitsschutz
Umweltschutz

Restmaterial

Verpackung

Technische Richtlinien fur die Planung und Verarbeitung von Warmedammverbund-
systemen gemall BFS Merkblatt Nr.21 /BFS/ und die Verarbeitungsvorschriften der
Hersteller, sowie die baulichen Voraussetzungen mussen eingehalten werden.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und eine aus-
reichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Diibeln besitzen. Liegt ein unbekannter
Verankerungsgrund vor, muss das Tragverhalten der Dibel durch Versuche am
Bauwerk ermittelt werden. Die Klebemasse ist auf die Plattenriickseite oder auf den
Untergrund aufzubringen. Als zweckmaRig hat sich die ,Randwulst-Punkt-Methode
erwiesen. Eine vollflachige Verklebung ist nur bei planen Untergrinden empfeh-
lenswert. Die Klebeflache muss im angedriickten Zustand groRRer als 40% betragen.
Die Dammplatten sind innerhalb der Flache im Verband und an den Gebaudeecken
eckverzahnt anzubringen. Untergrund-Unebenheiten bis zu 1 cm/m durfen durch
das Klebebett ausgeglichen werden. Die Dammplatten sind planeben anzusetzen.
Verspringe an den StdRen missen beigeschliffen werden.

Der Kleber soll zum Zeitpunkt des Dibelns ausgehartet sein. Die einzusetzende
Dibelmenge und deren flachenmalige Aufteilung richtet sich gemaR DIN 1055
nach dem Standort, dem Gelandeprofil, den einzelnen Flachenbereichen, der Ge-
baudeabmessung und der Windanstromungsrichtung. Eine genaue Festlegung ist
daher nur objektspezifisch méglich. Fur das Muster — WDVS wurde sog. .Praxisge-
rechtes Verfahren* angewendet mit 8 Schraubdiibeln und Rondellen/m~. Der Unter-
putz wird manuell oder maschinell auf die Dammplaten aufgetragen. Das Gewebe
wird so eingearbeitet, dass es mittig in der Unterputzschicht liegt. Die GewebestolRe
sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Wenn der armierte Unterputz abgebunden, trocken und tragfahig ist, darf der
Oberputz aufgetragen und strukturiert werden. Je nach Unterputz- und Oberputzart
ist nach Herstellervorgabe vorher ein Haftvermittler aufzubringen. Der Hellbezugs-
wert des Oberputzes soll im Regelfall den Wert 20 nicht unterschreiten.

Soll der Oberputz eine spezielle biozide Ausristung erhalten, ist dies im Vorfeld
separat zu vereinbaren.

Die Herstellerhinweise im Technischen Merkblatt sowie im Sicherheitsdatenblatt
sind einzuhalten. Das Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaften
GISBAU ist zu befolgen.

Die wassrigen, organisch gebundenen Vorprodukte enthalten Filmbildehilfmittel, die
wahrend der Trocknung an die Atmosphare abgegeben werden. Weitere Gefahr-
dungspotentiale sind nicht bekannt.

Alle Restmaterialien werden wegen der hohen Wertschatzung an der nachsten
Baustelle weiter verwendet.

Das Recycling bzw. weitere Verwendung der Verpackungen ist in den einzelnen
EPD’s der Systemkomponenten beschrieben.
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Produktgruppe:
Deklarationsinhaber:

Deklarationsnummer:

WDVS geklebt und gedubelt mit EPS-Dammung Erstellung
Fachverband WDVS 12-05-2011
Muster ESD-FVW-2011511-D

5 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen

Umwelt
Gesundheit

Nutzungsdauer

Silikonharzputze enthalten in kleinen Mengen Konservierungsstoffe und
Filmbildehilfsmittel (Losemittel), die nach der Erhartung d. h. wahrend der Nut-
zungsphase keinen bekannten negativen Einfluss auf die Nutzung bzw. Umwelt
ausuben.

Die Verwendung von Konservierungs- und ggf. Filmschutzmitteln ist durch die
/Biozidrichtlinie/ 98/8 EG geregelt.

Die Silikon Oberputze kdnnen gegen den Befall mit Algen oder Pilzen fiir die Nut-
zungsphase mit Bioziden konserviert werden. Aus den beregneten Fassadenflachen
werden Anteile der bioziden Substanzen ausgewaschen.

Das Auswaschen von gefahrlichen Substanzen aus Bauprodukten in Boden, Grund-
und Oberflachenwasser wird z. Zt. in der /CEN TC 351 WG 1/ horizontal normiert. Die
vertikale (produktbezogene) Normierung der Baubeschichtungen wird in /CEN TC
139 WG 10/ durchgefiihrt. Sachkundige Aussagen zur Auswirkung solcher Aus-
waschungen aus Oberputzen sind z. Zt. noch nicht mdglich.

Die Dauerhaftigkeit der zugelassenen Warmedammverbundsysteme hangt vor allem
von der Qualitét der Verarbeitung ab (siehe auch BFS Merkblatt 21 /BFS/). Beson-
ders die Anschliisse an Fenstern, Tlren, Dach und im Sockelbereich miissen sach-
kundig und wasserdicht ausgefihrt werden.

WDV-Systeme sind seit ca. 50 Jahren im Einsatz, sie zeigen nach wie vor keine
systembedingten Mangel. Bei einer angemessenen Pflege, ggfs. durch Uberstrei-
chen mit geeigneten Fassadenfarben, kdnnen die Systeme die Lebensdauer der
Gebaude erreichen.

6 Aulergewdhnliche Einwirkungen

Brand

Wasser

Geklebte und gedubelte Systeme mit EPS Dammstoffplatten sind nach /DIN 4102-
1/ als schwer entflammbar klassifiziert und der Baustoffklasse B1 zugeordnet.
Nach /DIN 13501-1/ entsprechen sie der Klassifizierung B — s4-do. FUr die Ausfih-
rung der WDV-Systeme sind systemspezifische Brandschutzmalnahmen einzu-
halten.

Kurzzeitige Belastungen der WDV-Systeme durch Hochwasser lassen sich bei
intaktem Wandbildner durch Austrocknen instandsetzen.

7 Nachnutzungsphase

Wieder- / Weiter-
verwendung

Wieder- / Weiter-
verwertung

Entsorgung

Bisher bestehen fir auRenseitig gedammte Bauten keine erprobten Verfahren zu
Recycling/Entsorgung der WDVS. Schadhafte Flachen werden repariert oder durch
sogenannte Aufdoppelung der Dammschicht den heutigen Anforderungen ange-
passt und erneuert. Das alte WDV-System wird dabei weiter verwendet. Eine Wei-
terverwendung an anderer Stelle findet nicht statt.

Im Falle eines Rickbaus wird eine Abtrennung der Armierungsschicht mit Gewebe
empfohlen. Die EPS Dammplatten kénnen stofflich (Recycling) oder thermisch ver-
wertet (Verbrennung) werden.

Die ausgeharteten Bestandteile sind als Feststoffe deponierbar. Der Abfallschlissel
ist 179107, 170904 bzw. 170604.
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8 Okobilanz

Die Okobilanz des geklebten Warmedammverbundsystems gemal Zulassung Z -33.43-xxx wurde nach
ISO 14040 /1ISO 14040/ durchgefiihrt. Als Basis fiir die Berechnung und Darstellung dienten die validierten
EPD’s der Einzelkomponenten des Systems.

8.1 Angaben zur Systemdefinition und Modellierung des Lebenszyklus

Deklarierte
Einheit

Systemgrenzen

Annahmen und
Abschatzungen

Als deklarierte Einheit wurde praxisbezogen 1 m?® des Warmedammverbundsys-
tems gewahlt. Die Umrechnung erfolgt durch die einzelnen Verbrauche der Sys-
temkomponenten in kg/mz. Die Verbrauche des Klebers, Unterputzes, Haftvermitt-
lers und Oberputzes wurden als praxisbezogene Durchschnittswerte berticksichtigt.

Tabelle 8-1: Systemkomponenten 1m2 WDVS geklebt, gediibelt mit EPS

Komponente Spezifikation Verbrauch

Befestigung Kleber mineralisch 4.5 kg/m?

Befestigung Dubel Dubel 8 Stck./m?

Dammestoff EPS WAP 16 cm (A=0,035 W/(m*K))
Gewebe Glasgewebe 1,1 m? (160g/m?)
Unterputz mineralisch 4 kg/m?

Haftvermittler Dispersionsbasis 0,3 kg/m?

Oberputz Silikonharz 3 kg/m?

Ein Warmedammverbundsystem besteht aus mehreren Komponenten die jeweils
separat hergestellt und erst auf der Baustelle zu einem Warmedammverbundsystem
zusammengesetzt werden. Die Systemgrenzen werden folgendermallen gezogen:

e Herstellung: Herstellung der Komponenten und deren Verpackung
e Montage: Transporte der Komponenten zur Baustelle und der Einbau
e Entsorgung: Zwei Entsorgungsszenarien — selektiver Riickbau und Abriss

Die Produktionsstandorte der Komponenten befinden sich in Deutschland, daher
wird in der Bilanz die deutsche Strommischung verwendet.

Reste der organischen Putze bzw. Unterputze werden als Verlust deklariert, deren
Entsorgung aber nicht weiter behandelt.

Im End of life werden zwei Szenarien angenommen:

- selektiver Rickbau: Das EPS wird zu 90% sortenrein durch die gezielte Ab-
nahme des Putzes gewonnen und verbrannt. Die restlichen 10% verbleiben
an Putz und Kleber und werden zusammen mit diesen und den restlichen
Komponenten deponiert.

Unspezifischer Abriss: Bei diesem Szenario wird von einem unspezifischen Abriss
mit der Abrissbirne und einer nachgeschalteten Bauschuttaufbereitung ausgegan-
gen. Wahrend der Bauschuttaufbereitung entstehen Verluste, dennoch kdnnen
vom verbleibenden Material noch 90% des EPS gewonnen und verbrannt werden.
Der Rest wird wieder deponiert.
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Weiterhin wird unterstellt, dass das mineralische Bauschuttrecyclat deponiert und
nicht weiterverwertet wird. Energetische Aufwendungen fir den Rulckbau bzw.
Abriss werden nicht betrachtet.

Abschneide- Auf der Inputseite wurden alle Stoffstrome, die in das System eingehen und gréRRer

kriterium als 1% ihrer gesamten Masse sind oder mehr als 1% zum Primarenergieeinsatz
beitragen, berticksichtigt. Auf der Outputseite wurden alle Stoffstrome erfasst, die
das System verlassen und deren Umweltauswirkungen grof3er als 1% der gesam-
ten Auswirkungen einer bericksichtigten Wirkungskategorie sind.

Transporte Samtliche Transporte der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe sowie Vertriebstrans-
porte wurden in der Bilanz unter Bericksichtigung ihrer Entfernungen und des
Auslastungsgrades berucksichtigt.

Betrachtungs- Die Daten fir die Herstellung der untersuchten Systemkomponenten beziehen sich

zeitraum auf unterschiedliche Zeitraume, da sie zumeist fiir verschiedene Umweltprodukt-

Hintergrunddaten

Datenqualitat

Allokation

Thermische Ver-
wertung von Abfal-
len und Verpa-
ckungen

Hinweise zum Nut-
zungsstadium

Wahl des End-of-
life scenarios

deklarationen erhoben wurden. Pauschal kann unter Betrachtung des gewdhnli-
chen Updatezeitpunkts von einem Bezugszeitraum ausgegangen werden der die
letzten 3 Jahre nicht tiberschreitet. Die Okobilanzen wurden fir den Bezugsraum
Deutschland erstellt. Dies hat zur Folge, dass neben Produktionsprozessen unter
diesen Randbedingungen auch die fur Deutschland relevanten Vorstufen, wie
Strom- oder Energiebereitstellung, verwendet wurden.

Zur Modellierung des Lebenszyklus fir die Herstellung der WDVS — Komponenten
wurde das Software-System GaBi 4-Datenbank /GaBi 4/ verwendet. Die meisten
Bestandteile des Warmedammverbundsystems wurden mit Produkten abgedeckt
fur die ein EPD besteht, d.h. es handelt sich um geprifte Daten.

Die Datenbasis der vorliegenden Okobilanz bilden vorrangig EPDs (publiziert bei
IBU). Die Datengrundlagen der meisten hier verwendeten Komponenten sind nicht
alter als drei Jahre, da nach spatestens drei Jahren ein Update der EPDs durchge-
fuhrt wird. Die verwendeten Daten in den EPDs durfen nicht alter als 8 Jahre sein.
Die Datensatze kénnen also im schlimmsten Fall 11 Jahre alt sein. Die Datenquali-
tat wird allerdings im Rahmen des EPD-Updates gepriift.

Die Referenz-Datenbank sowie die fiir die Berechnung genutzte Datenbank ist die
GaBi-Datenbank.

Die letzte Revision der fir die Deklaration verwendeten Daten, abgesehen von den
EPD Daten, liegt weniger als 8 Jahre zurlck. Die Dokumentation der Hintergrund-
daten kann der GaBi-Dokumentation entnommen werden.

Als Allokation wird die Zuordnung der Input- und Outputfliisse eines Okobilanzmo-
duls auf das untersuchte Produktsystem verstanden /ISO 14040/. Allokationen wur-
den fir die Zuordnung der Gutschriften des thermischen Recyclings von EPS und
des Metallrecyclings vorgenommen. Fir die thermische Verwertung des EPS-
Dammstoffs wurden Gutschriften flr Strom (Strom-Mix Deutschland) und Warme
(Warme aus Erdgas Deutschland) bertcksichtigt. Fur Metall wurde die Substitution
von Primarmetall als Gutschrift berechnet.

Aus der thermischen Verwertung von Abfallen und Verpackungen in einer Miillver-
brennungsanlage wurden Gutschriften fir Strom (Strom-Mix Deutschland) und
Warme (Warme aus Erdgas Deutschland) berlcksichtigt.

Die Nutzung des WDV-Systems wurde hier nicht betrachtet.

Aus Mangel an Erfahrungswerten fir die WDVS-Entsorgung, werden in dieser Stu-
die Szenarien berechnet (siehe Annahmen und Abschatzungen). Fir EPS-
gedammte Systeme werden zum einen ein selektiver Rickbau und zum anderen ein
Abriss mit nachfolgender Bauschuttaufbereitung betrachtet. Bei allen Szenarien
werden die einzelnen Komponenten einer spezifischen Entsorgung zugefiihrt.
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8.2 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Priméarenergie Im Folgenden wird der Primérenergieeinsatz des WDV-Systems aufgezeigt.

Tabelle 8-2: Primérenergieeinsatz des WDVS

Herstellung der Transport und ; EoL : total Eol (Abriss) total
Primarenergieeinsatz [MJ/m?] Komponenten Montage  |(selektiver Riickbau)
aus Ressourcen 331,18 28,69 -79,11 280,77 -75,91 283,96
aus regenerativen Ressourcen 7,07 0,15 -0,95 6,26 -0,92 6,30)

Der Hauptanteil der Primarenergie resultiert aus der Herstellung der Systemkompo-
nenten. Die negative Primarenergie in den End of life-Szenarien stammt aus den
Strom- und Dampf-Gutschriften der EPS-Verbrennung.

Primarenergieeinsatz der einzelnen Produktphasen
350
300
250
200
£ 150
s
< 100
50
0 — . . . .
-100
Herstellung der Transport und EoL Gutschrift EoL (Abriss) Gutschrift
Komponenten Montage (selektiver (selektiver (Abriss)
Rickbau) Rickbau)
H aus regenerativen Ressourcen m aus Ressourcen

Abbildung 8-1: Primarenergie der einzelnen Produktphasen in MJ

Im Folgenden sind die Energietrdger und deren Anteile an der bendtigten Primar-
energie (energetisch) aufgezeigt. Bei den nicht erneuerbaren Ressourcen dominiert
das Erdol, da dieses neben dem Einsatz als Energietrager, Rohstofflieferant fiir
Polystyrol ist.
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Abfalle

Aufteilung der nicht erneuerbaren Energietrager

H Braunkohle
B Erdgas

S Erdol

= Steinkohle

B Uran

Abbildung 8-2: Art und Aufteilung der nicht erneuerbaren Energietrager

Bei den erneuerbaren Energietragern hat die Sonnenenergie, gefolgt von der Was-
serkraft den grof3ten Anteil. Dies ist auf den Stromverbrauch und die Vorketten zu-
ruckzufihren.

Aufteilung der erneuerbaren Energietrager

E Holz

® Sonnenenergie
= Wasserkraft

m Windkraft

Abbildung 8-3: Art und Aufteilung der erneuerbaren Energietrager

Die Auswertung des Abfallaufkommens wird getrennt fiir die vier Fraktionen Ab-
raum/Haldenguter (einschlieBlich Erzaufbereitungsriickstande), Siedlungsabfalle
(darin enthalten Hausmdill und Gewerbeabfalle), Sondermill und radioaktive Abfalle
dargestellt.

Die Haldengiter stellen bei der Herstellung den gréRten Anteil dar. Dieser ist zu-
rickzuflihren auf die Herstellung von Strom.

Sonderabfélle sind im Wesentlichen Abfalle aus vorgelagerten Stufen.

Radioaktive Abfélle entstehen ausschlieRlich durch die Stromgewinnung in Kern-
kraftwerken.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Abfallaufkommen bei der Herstellung, Trans-
port, Montage und Entsorgung von 1 m? WDVS.
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Tabelle 8-3: Abfallaufkommen des WDVS
Herstellung der Transport und EoL .
Systemkomponenten Montage [(selektiver Riickbau) (eie] Eclaes) (el
Haldengiter [kg] 24,48 1,07 4,28 29,82 4,20 29,74
Siedlungsabfalle [kg] 2,40E-02 0,24 7,43 7,70 7,21 7,47,
gefahrliche Abfalle [kg] 3,91E-02 3,66E-04 2,04E-02 5,98E-02 1,98E-02 5,93E-02
radioaktive Abfélle [kg] 7,23E-03 3,66E-04 -2,88E-03 4,72E-03| -2,78E-03 4,82E-03]
Sonderabfélle [kg] 3,19E-02 0,00 2,32E-02 5,51E-02 2,26E-02 5,44E-02
Wassernutzung Fir die Herstellung, Montage und Entsorgung von 1 m? WDVS werden ca. 100 |
Wasser bendétigt. Ca. 80 % des Wasserbedarfs ist auf die Herstellung der System-
komponenten zurlckzuflhren.
Tabelle 8-4: Wasserbedarf des WDVS
Herstellung der Transport und EoL .
Systemkomponenten Montage (selektiver Riickbau) total Eol. (Abriss) total
Wasser [m?] 8,06E-02 8,61E-04 1,21E-02|  9,35E-02|  1,19E-02|  9,33E-02
Wirkungs- Im Folgenden sind die Wirkungskategorien dargestellit.
abschéatzung

Tabelle 8-5: Darstellung der Wirkungskategorien tber den Lebenszyklus des WDVS

Herstellun: r Transport un: EoL .
Systz:kin:p?)::nten raMf)?\?ag: ‘ (selektiven? Rickbau) eiel Bl (i) (et
GWP 100 Jahre [kg CO2-Aqv.] 14,48 2,04 5,03 21,56 4,92 21,45
ODP, katalytisches [kg R11-Aqv.] 5,86E-07 2,92E-08 -2,28E-07 3,87E-07| -2,20E-07 3,95E-07
AP [kg SO2-Aqv.] 4,89E-02 8,93E-03 -3,92E-03 5,39E-02 -3,53E-03 5,43E-02
EP [kg PO43--Aqv.] 3,80E-03 2,02E-03 5,562E-04 6,37E-03| 5,97E-04 6,42E-03
POCP [kg C2H4-Aqv.] 4,98E-02 4,68E-03 4,88E-05 5,46E-02| 8,54E-05 5,46E-02

Wirkungskategorien (fir Szenario EoL selektiver Riuckbau)

I I I POCP

m Herstellung der Systemkomponenten

100%

80% +——

60% +—

40% -

20% -

0% -

-20%

-40%

u Transport und Montage

EoL (selektiver Riickbau) u Gutschrift (selektiver Riickbau)

Abbildung 8-4: Wirkungsdarstellung des WDVS (relativ fir Szenario EoL selektiver
Ruckbau)
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9 Nachweise

Radioaktivitat

Auslaugverhalten

Wirkungskategorien (fir Szenario EoL Abriss)

100%

80%

60%
40%
20%
0% T T ‘ T )
POCP

-20%

-40%
u Herstellung der Systemkomponenten ® Transport und Montage
EoL (Abriss) m Gutschrift (Abriss)

Abbildung 8-5: Wirkungsdarstellung des WDVS (relativ fiir Szenario EoL Abriss)

Alle Wirkungskategorien werden durch die Herstellung der Systemkomponenten
dominiert. Das EPS beinhaltet dabei einen Grofiteil der Umweltlasten.

Durch den Verbrennungsprozess im End of Life-Szenario und daraus resultierender
Gutschrift von Strom und Dampf kommt es rechnerisch zu negativen Emissionen in
allen Wirkkategorien.

Das End of life ist vor allem beim Treibhauspotential stark ausgepragt. Dies liegt
daran, dass sowohl auf Deponien als auch bei Verbrennungsprozessen Treibhaus-
gase (z.B. Methan und Kohlenstoffdioxid) als Emissionen entstehen.

Der Einfluss des Transports und der Montage ist bei dem Versauerungs- und Eutro-
phierungspotential sehr hoch. Dies ist auf Emissionen, die z.B. beim Transport ent-
stehen, zurickzufuhren.

Hinweise zur Radioaktivitdt der Warmedammverbundsysteme sind aus den EPD’s
der Vorprodukte / Systemkomponenten zu entnehmen

Hinweise zum Auslaugverhalten von Substanzen durch die Beregnung der
WDVS Oberflache sind aus der EPD’s der organisch gebundenen Oberputze zu
entnehmen.

10 PCR-Dokument und Uberprifung

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,Warmedammverbund-
systeme®, November 2009.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.

Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stutt-
gart, IWB)

Unabhangige Priifung der Deklaration gemaf /ISO 14025/

D intern |Z| extern

Validierung der Deklaration: Dr. Eva Schmincke
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