GUT

Zuordnung der Flachengewichte zu den Datensétzen fir textile Bodenbelége

Der Datensatz fir die Millverbrennungsanlage ist auf 1000 kg bezogen. Abweichend davon ist die
BezugsgréBBe fur die Datensétze fir textile Bodenbeldge 1 m2. Mit der Angabe des
Flachengewichtes des textilen Bodenbelages kann seine Masse berechnet werden. Diese Werte
kénnen fir jeden Datensatz fir textile Bodenbeldge der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden.

Klassifizierung

Gebrauchsklasse 21 (GK 21), Komfortklasse 1 (LC 1) gemé& EN 1307

Gewicht
[kg/m?]
1,2

( )
Gebrauchsklasse 21 (GK 21), Komfortklasse 2 und 3 (LC 2-3) geméfl EN 1307 1,9
Gebrauchsklasse 21 (GK 21), Komfortklasse 4 (LC 4) gem& EN 1307 2,4
Gebrauchsklasse 22 (GK 22), Komfortklasse 1 (LC 1) gemafB EN 1307 1,2
Gebrauchsklasse 22 (GK 22), Komfortklasse 2 und 3 (LC 2-3) geméafl EN 1307 1,9
Gebrauchsklasse 22 (GK 22), Komfortklasse 4 (LC 4) gemé&f EN 1307 2,4
Gebrauchsklasse 22+ und 23 (GK 22+und 23), Komfortklasse 1 (LC 1) gem&f3 EN 1307 1,2
Gebrauchsklasse 22+ und 23 (GK 22+und 23), Komfortklasse 2 und 3 (LC 2-3) gem. EN 1307 1,9
Gebrauchsklasse 22+ und 23 (GK 22+4und 23), Komfortklasse 4 (LC 4) gema EN 1307 2,4
Gebrauchsklasse 31 und 32 (GK 31 und 32), Komfortklasse 1 (LC 1) gemaB EN 1307 1,2
Gebrauchsklasse 31 und 32 (GK 31 und 32), Komfortklasse 2 und 3 (LC 2-3) geméfl EN 1307 1,9
Gebrauchsklasse 31 und 32 (GK 31 und 32), Komfortklasse 4 (LC 4) gemaB EN 1307 2,4
Gebrauchsklasse 33 (GK 33), Komfortklasse 1 (LC 1) gem&f3 EN 1307 1,2
Gebrauchsklasse 33 (GK 33), Komfortklasse 2 und 3 (LC 2-3) geméafl EN 1307 1,9
Gebrauchsklasse 33 (GK 33), Komfortklasse 4 (LC 4) geméf3 EN 1307 2,4

Bei weiteren Fragen, auch zu ergdnzenden Datensdtzen, kontaktieren Sie bitte :

GUT e.V. Schénebergstrafie 2, Tel 0241 96843410 ; e-mail: mail@gut-ev.de




