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In dieser validierten Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offen gelegt.
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Diese Deklaration berechtigt zum Flhren des Zeichens des Instituts Bauen und Umwelt. Sie gilt GUItigkeit
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- Beschreibungen zur Produktherstellung,
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- Angaben zum Nutzungszustand, auRergewdhnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
- Okobilanzergebnisse
- Nachweise und Priifungen.
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Kurzfassung

Umwelt-
Produktdeklaration

Environmental
Product-Declaration

OSB-Platten (Oriented Strand Board — Kronoply/ Kronopol OSB) sind klebstoffgebundene, dreischichtig Produktbe-
aufgebaute Holzwerkstoffplatten (Flachpressplatten) aus orientiert gestreuten, langlichen Holzspanen (120 - .
160 mm lange Kiefernholz Furnierstreifen), sog. Strands (Mikrofurnieren) gemaR EN13986 bzw. EN 300 schreibung

,OSB*. ,Strands" aus einer definierten Dicke und Form vornehmlich aus Rundhdlzern werden in mehreren
Schichten verleimt. Die Orientierung der Mittelschicht erfolgt dabei im 90° - Winkel zu den Deckschichten. Die
OSB-Platten werden mit einem MUPF-Harz in den Deckschichten und einem Polyurethan-Harz in der Mittel-
schicht oder auch rein mit Polyurethan-Harz verleimt. Die Platten werden in Dickenbereichen von 6-40 mm
hergestellt (je nach Plattentyp unterschiedlich), die Rohdichte der Platten betragt ca. 600 kg/m3.

Die Kronoply/ Kronopol OSB/3 Kronoply/ Kronopol F***** und Kronoply/ Kronopol OSB/4 entsprechen der

Holzwerkstoffklasse 100 bzw. der Nutzungsklasse 1 und 2 und diirfen daher in Feuchtbereich bzw. nicht Anwendungs-
bewitterten AuRenbereich verwendet werden. OSB-Platten kénnen in allen tragenden und aussteifenden bereich
Bauteilen (Decke, Wand, Dach, FuRboden, Verlegeplatten) eingesetzt werden, in denen die allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung oder die Leistungseigenschaften nach DIN EN 13986 Voraussetzung fiir den

Einsatz sind. Die Kronoply/ Kronopol OSB/3-Platten kdnnen auch in weiteren Bereichen wie z.B. in der Ver-

packungsindustrie oder fur Regale, Mdbel, Turen usw. verwendet werden. Die Kronoply/ Kronopol OSB/2

entsprechen der Holzwerkstoffklasse 20 bzw. der Nutzungsklasse 1. Damit darf Kronoply/ Kronopol OSB/2 fiir

tragende Zwecke im Trockenbereich bzw. in Innenraumen verwendet werden.

Die Okobilanz wurde nach DIN ISO 14040 ff entsprechend den Anforderungen des IBU-Leitfadens durch-
gefiihrt. Als Datenbasis wurden neben dem firmenspezifischen Fragebogen die Datenbank /GaBi 2006/ .. .
herangezogen. Die Okobilanz wird fiir die Herstellungsphase der Produkte unter Beriicksichtigung samtlicher Okobilanz
Vorketten wie Rohstoffgewinnung und Transporte (,cradle to gate®) durchgefiihrt. Das negative Treibhauspo-

tential ist als Verminderung desselben in der Herstellphase durch Einbindung von CO; in die OSB-Platten zu

verstehen. In der End of Life Phase wird die Verbrennung der OSB-Platten in einem Biomassekraftwerk mit

Energienutzung (Strom und thermische Energie) modelliert. Fir die Energienutzung werden die Substituti-

onsprozesse ,Strom-Mix EU 25* und , Thermische Energie aus Erdgas EU 25" gutgeschrieben. Ein Vergleich

mit anderen Produkten ist nur im Zusammenhang mit einer vergleichbaren Anwendung im Gebaude zulassig.

Rahmen der

Ergebnisse
AuswertegroRe Einheit pro m3 OSB Summe |Produktion |End of Life der Okobilanz
Primarenergie, nicht erneuerbar [MJ] -6.543 5.370 -11.914
Primarenergie, erneuerbar [MJ] 12.094 12.307 -213,0
Treibhauspotenzial (GWP 100 Jahre) [kg CO,-Aqv.] -415,7 -777,4 361,7
Ozonabbaupotenzial (ODP) [kg R11-Aqv.] -8,28E-06 2,53E-05 -3,36E-05
Versauerungspotenzial(AP) [kg SO,-Aqv.] 3,36E-01 9,40E-01 -6,05E-01
Eutrophierungspotenzial (EP) [kg PO,-Aqv.] 1,14E-01 1,31E-01 -1,70E-02
Sommersmog (POCP) [kg Ethen-Aqv.] 4,98E-02 1,28E-01 -7,83E-02
Erstellt durch: Kronoply GmbH
D TEINTERNATIONAL
in Zusammenarbeit mit PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen
Zusatzlich sind die folgenden Nachweise und Prifungen in der Umweltdeklaration dargestellt: .
Nachweise

Formaldehyd: Messstelle: HFB Engineering GmbH, Leipzig .
und Prifungen

MDI (Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat) Messstelle:eco-Umweltinstitut GmbH

Eluatanalyse: Messstelle: Elektro-Physik Aachen GmbH

Toxizitat der Brandgase: Messstelle: Elektro-Physik Aachen GmbH

PCP / Lindan: Messstelle: MPA Eberswalde
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009
Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D
Geltungsbe- Dieses Dokument bezieht sich auf die in den Werken Kronoply in D-16909 Heiligen-
reich grabe (Deutschland), Kronopol in PI-68-200 Zary (Polen) und Kronofrance in F 45600

Sully sur Loire (Frankreich) hergestellten Kronoply/ Kronopol OSB/2, Kronoply/
Kronopol OSB/3, Kronoply/ Kronopol F**** und Kronoply/ Kronopol OSB/4 Platten.

0 Produktdefinition

Produktdefini-
tion

Anwendung

Kronoply/ Kronopol OSB (Oriented Strand Board) sind klebstoffgebundene, drei-
schichtig aufgebaute Holzwerkstoffplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofur-
nieren) gemafl DIN EN 300 ,Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spanen
(OSB)“. Die Orientierung der Mittelschicht erfolgt dabei im 90°-Winkel zu den Deck-
schichten.

Kronoply OSB/3 (nach DIN EN 13986) werden dabei mit einem MUPF-Harz in den
Deckschichten und einem MDI-Harz (Diphenylmethan-Diisocyanat) in den Mittel-
schichten verleimt; letzteres wird in der Produktion zu PUR (Polyurethan) und
Polyharnstoff umgewandelt. Abweichend dazu kann eine komplette Verleimung mit
einem MDI-Harz erfolgen.

Kronoply F**** (nach Z-9.1-618) und Kronoply OSB/4 (nach Z-9.1-503) werden voll-
standig mit einem MDI-Harz (Diphenylmethan-Diisocyanat) verleimt; dieses wird in der
Produktion zu PUR (Polyurethan) und Polyharnstoff umgewandelt.

Kronoply/ Kronopol OSB/2, Kronoply/ Kronopol OSB/3, Kronoply/ Kronopol F**** und
Kronoply/ Kronopol OSB/4 sind nach DIN EN 13986 — Holzwerkstoffe zu Verwendung
im Bauwesen — CE zertifiziert. Darliber hinaus haben die Kronoply/ Kronopol F****
und Kronoply/ Kronopol OSB/4 eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt. Diese kon-
nen damit in allen tragenden und aussteifenden Bauteilen (Decken,
Wandbeplankungen, Dachschalungen, Fulbodenaufbauten) eingesetzt werden, in
denen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder die Leistungseigenschaften
nach DIN EN 13986 Voraussetzung flir den Einsatz sind. Die Kronoply/ Kronopol
OSB-Platten kénnen auch in Bereichen wie z.B. in der Verpackungsindustrie oder fir
Regale, Moébel, Tiren usw. verwendet werden.

Kronoply/ Kronopol OSB/2:

CE - Kennzeichnung nach EN 1986/ EN 300: 1034 — CPD — 1291/6/06 oder 0380 —
CPD -0163

Certificat de Qualtié, Panneaux de process CTB-OSB 2
Kronoply/ Kronopol OSB/3:

CE -Kennzeichnung nach EN 13986 / EN 300: 1034 — CPD — 1291/1/09, 1034 — CPD
—1276/1/07 oder 0380 — CPD - 0164

PSI 115 (USA, Kanada);
JSP 1 (Japan)
Certificat de Qualtié, Panneaux de process CTB-OSB 3

Kronoply/ Kronopol F****;

CE-Kennzeichnung nach EN 13986/ EN 300: 1034 — CPD — 1291/5/05 oder 1034 —
CPD - 1276/1/06

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: DIBt Z.9.1-618 (Deutschland)
Kronoply/ Kronopol OSB/4

CE-Kennzeichnung nach EN 13986/ EN 300: 1034 — CPD — 1291/1/08, 1034 — CPD —
1276/2/07 oder 0380 — CPD -0165

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung: DIBt Z.9.1-503 (Deutschland)
Certificat de Qualtié, Panneaux de process CTB-OSB 2
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009

Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

Gutesicherung 1SO 9001-2008:Germanischer Lloyd QS-1408 HH;
FSC-Holz; GFA-COC-001008;
PEFC-Holz; PEFC/04-35-0010
IBO Deklaration D 03.03-46/00 (Osterreichisches Institut fir Baubiologie);

Eigeniberwachung durch den Hersteller sowie Fremdiberwachung durch HFB-
Leipzig, WKI-Braunschweig, PSI-USA/Kanada, JAS-Japan

Iéeferzuatafrsd, Kronoply/ Kronopol OSB/2
'genschatten Tabelle 1: Lieferprogramm (Stk. Platten pro Paket). Anderungen vorbehalten

Dicke [mm] 9 11 12 15 18 22 25
2440 x 1220 mm 100 84 78 52

Tabelle 2: Kronoply/ Kronopol OSB/2 — Charakteristische Werte nach EN 13986

Zur Spanrichtung der Deckschicht

parallel rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]
o Ea e e e el e
Festigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Biegung fmk 18,0 | 16,4 | 14,8 9,0 | 8,2 | 7,4
Druck fe o0k 10,0 10,0
Schub fy i 1,0 1,0
Scheibenbeanspruchung
Biegung ik 9,9 9,4 9,0 7,2 7,0 6,8
Zug fi 9,9 9,4 9,0 7,2 7,0 6,8
Druck fox 15,9 15,4 14,8 12,9 12,7 12,4

Schub fux 6,8 6,8

Steifigkeitswerte [N/mm?]

Plattenbeanspruchung

Elastizitatsmodul Biegung Emean 4930 1980
Schubmodul Gmean” 50 50
Scheibenbeanspruchung

Elastizitdtsmodul Emean 3800 3000
Schubmodul Ginean” 1080 1080

? Fir die charakteristischen Steifigkeitswerte Eqs und Gos gelten folgende Rechenwerte:
E05 = 0,85 X Er&n und Gos = 0,85 X Emﬁn

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 | m 580 kg/m?®

. + 0,8 mm (ungeschliffen)
Grenzabmale Plattendicke )
+ 0,3 mm (geschliffen)

Warmeleitfahigkeitszahl nach DIN 68 763 | A 0,13 W/mK

Emissionsklasse E1
Nutzungsklasse nach ENV 1995-1-1 1
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 D -s2,D0

1034 — CPD - 1291/6 /06 (D)
0380 — CPD — 0163 (F)

CE — Nummer
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009

Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

Kronoply/ Kronopol OSB/3

Tabelle 3: Lieferprogramm (Stk. Platten pro Paket). Anderungen vorbehalten

Dicke [mm] 8 9 12 15 18 22 25
2500 x 1250
mm 120 100 78 60 52 42

2500 x 675
mm
4-stg
Nut+Feder 78 60 52 42 38

beidseitig geschliffen

2500 x 675
mm
4-stg

Nut+Feder 78 60 52 42 38

Tabelle 4: Kronoply/ Kronopol OSB/3 — Charakteristische Werte nach EN 13986

Zur Spanrichtung der Deckschicht
parallel 1 rechtwinklig

Nenndicken der Platten [mm]

T e ol e e el
Festigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Biegung fink 18,0 | 16,4 | 14,8 9,0 | 8,2 | 7,4
Druck foo0k 10,0 10,0
Schub fux 1,0 1,0
Scheibenbeanspruchung
Biegung fnk 9,9 9,4 9,0 7,2 7,0 6,8
Zug fix 9,9 9,4 9,0 7,2 7,0 6,8
Druck fox 15,9 15,4 14,8 12,9 12,7 12,4
Schub fuk 6,8 6,8

Steifigkeitswerte [N/mm?]

Plattenbeanspruchung

Elastizitdtsmodul Biegung Emean” 4930 1980
Schubmodul Ginean” 50 50
Scheibenbeanspruchung

Elastizitdtsmodul Emean 3800 3000
Schubmodul Gmean” 1080 1080

@ Fur die charakteristischen Steifigkeitswerte Eqs und Gos gelten folgende Rechenwerte:
Eos = 0,85 X Emean Und Gos = 0,85 X Emean
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009

Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

Allgemeine und bauphysikalische Werte

EN 13501-1

Rohdichte nach EN 323 m 600 kg/m?
. + 0,8 mm (ungeschliffen)
Grenzabmalie Plattendicke .
+ 0,4 mm (geschliffen)
Querzugfestigkeit nach EN 319 zul 6z, 0,18 | 0,15 | 0,13 0,18 | 0,15 | 0,13
Warmeleitfahigkeit nach EN 13986 A 0,13 W/mK
Dampfdiffusionswiderstandszahl u 200 /300
Dickenquellung nach EN 317 <15%
Emissionsklasse E1 — 100% formaldehydfreie Bindemittel
Nutzungsklasse nach EN V 1995-1-1 1+2
Brandverhaltensklasse nach
D-s2,D0

CE — Zertifikat — Nr.

1034 — CPD — 1291/1/09 (D)
1034 — CPD — 1276/1/07 (PI)
0380 — CPD — 0164 (F)

Kronoply/ Kronopol F****

Tabelle 5: Lieferprogramm (Stk. Platten pro Paket). Anderungen vorbehalten

Dicke [mm] 12

15

18

22 25 30

2500 x 1250
mm 78

60

52

42 38 32

2650 x 1250
mm 78

60

2800 x 1250
mm 78

60

52

3000 x 1250
mm 78

60

5000 x 2500
mm

16

12

10

6250 x
675 mm

2-seitig N+F

22 18

2500 x
675 mm
4-seitig N+F

60

52

42 38 32

2500 x
1250 mm

4-seitig N+F 78

60

52

42 38
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009

Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

Tabelle 6: Kronoply/ Kronopol F**** - Charakteristische Werte nach Z-9.1-618

Zur Spanrichtung der Deckschicht
parallel rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]

d 8-18 | "p5 | 30 [ 818 | oe | Ta0

Festigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Biegung fmk 28,0 | 23,0 | 23,0 14,0 | 12,5 | 12,5
Schub fuk 1,5 1,5
Scheibenbeanspruchung
Biegung ok 19,5 17,0 13,5 12,5
Zug fix 12,0 10,5 8,0 7,5
Druck fox 14,0 12,5 11,0 10,5
Schub fuk 8,0 7,0 8,0 7,0

Steifigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Elastizitdtsmodul Biegung Emmean 6500 3000
Schubmodul Grmean 100 100
Scheibenbeanspruchung
Elastizitatsmodul Biegung Emmean 3500 2500
Elastizitdtsmodul Zug Et mean 3500 2500
Elastizitdtsmodul Druck Ecmean 3500 2500
Schubmodul Ginean 1000 1000
Fur die charakteristischen Steifigkeitswerte Eqs und Ggs gelten folgende Rechenwerte:
Eos = 0,9 X Emean Und Gos = 0,9 X Emean

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 m 620 kg/m?®
Grenzabmale Plattendicke + 0,4 mm
Lochleibungsfestigkeit zul o 5,0 4.0
Querzug nach EN 1087-1 Gz 0,14 | 0,12 | 0,10 0,14 | 0,12 | 0,10
\é\/lilrgzlilgggg;keltszahl nach i 0.13 W/mK
ZD;\r:?pfdiffusionswiderstands- " 200/300
Dickenquellung nach EN 317 <9%
Emissionsklasse E1 — 100% formaldehydfreie Bindemittel < 0,03 ppm
Nutzungsklasse nach ENV 1995-1-1 1+2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 D-s2,D0
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung 7-9.1-618
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009
Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

Kronoply/ Kronopol OSB/4

Keine Standardformate. Nur Sonderproduktion fir industrielle Verwendung

Tabelle 7: Kronoply/ Kronopol OSB/4 - Charakteristische Werte nach Z-9.1-503

Zur Spanrichtungi der Deckschicht

rel. Luftfeuchte

parallel rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]
8-<18] 50" [ a0 |8-<18) "o~ | Ta0”
Festigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Biegung ik 28,5 27,5 27,5 20,0 19,0 19,0
Schub fuk 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5
Scheibenbeanspruchung
Biegung fnk 11,4 10,9* k.A* 8,2 8,0* k.A*
Zug fix 13,5 11,5 11,5 12 11,0 11,0
Druck fox 14,5 14,5
Schub fuk 9,5 | 7,0 | 6,5 9,5 | 7,0 | 6,5
Steifigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Elastizitdtsmodul Biegung Em mean 7500 3500
Schubmodul Gmean 60 | 70 | 110 60 | 90 | 120
Scheibenbeanspruchung
Elastizitatsmodul Zug Etmean 3500 3000
Elastizitdtsmodul Druck Egmean 3500 2500
Schubmodul Gimean 1100 1100
Fir die charakteristischen Steifigkeitswerte Eqs und Ggs gelten folgende Rechenwerte:
Eos = 0,9 X Emean UNd Gos = 0,9 X Emean
* Diese Beanspruchung ist fur Nenndicken > 25 mm nicht geregelt
Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 m 620 kg/m?
Grenzabmalle Plattendicke mm +0,5 +0,8 +0,5 +0,8
Querzug nach EN 1087-1 Gzy 0,19 0,13 0,10 0,19 0,13 0,10
%%%rréeleitféhigkeitszahl nach DIN EN A 0.13 W/imK
Dampfdiffusionswiderstandszahl u 200 /300
Langenanderung bei Zu-, Abnahme der % /% 0,005

Dickenquellung nach EN 317

<9% | <8% | <6 % | <9% | <8% | <6%

Emissionsklasse

E1 — 100% formaldehydfreie Bindemittel < 0,03 ppm

Nutzungsklasse nach ENV 1995-1-1 1+2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 D-s2,D0
Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-503
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Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009

Deklarationsnummer:

EPD-KRO-2009111-D

1 Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

Hilfsstoffe /
Zusatzmittel

Stofferlaute-
rung

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Regionale und
allgemeine Ver-
fagbarkeit der
Rohstoffe

Grundstoffe in Masse-%:
Holzanteil, mind. 80 % davon:
- Kiefer mit FSC-Zertifikat mind. 40 %

Klebstoff, davon:
- MUPF-Harz 0 - 11%
- PUR-Harz (MDI-Basis) 4 - 6 %

Wasser in Form von Holzfeuchte 5 -8 %
Harnstoff <1 %

Holzmasse

Nur entrindetes frisches Holz aus Kiefernwaldern, gewonnen aus Durchforstungs-
maflnahmen von uberwiegend PEFC- oder FSC-zertifizierten, dkologisch uberwach-
ten Waldern. (FSC = Forest Stewardship Council, ein internationaler, gemeinnitzi-
ger Verein, der sich weltweit flr eine nachhaltige Bewirtschaftung der Walder ein-
setzt.)

Klebstoff (Bindemittel fir die Holzspéne):

- MUPF-Harz: Das Mischharz besteht aus Melamin, Harnstoff und Phenol. Der Kleb-
stoff (Aminoplast) hartet wahrend des Pressvorgangs vollstandig aus (Polykonden-
sation).

- PUR-Harz: Zur Verwendung kommt MDI (Diphenylmethan-Diisocyanat), ein
Polyharnstoff-Vorprodukt, welches bei der OSB-Herstellung umgewandelt wird in
PUR (Polyurethan) und Polyharnstoff. Diese entstammen der Gruppe der Polyure-
than - Harze.

Harnstoff:

Um die Platteneigenschaften modifizieren und optimieren zu kénnen, wird dem
Holzwerkstoff Harnstoff zugegeben. Er liegt in der OSB chemisch vor.

Wachsemulsion:

Zur Hydrophobierung (Verbesserung der Feuchtebestandigkeit) wird der Rezeptur
eine Paraffinwachsemulsion zugefihrt.

Es wird ausschlief3lich Holz aus einheimischen Waldbestéanden verwendet. Bevorzugt
wird Holz mit einem PEFC- oder FSC-Zertifikat. Das gesamte Holz stammt aus einer
Umgebung von max. 300 km und stellt durch seinen regionalen Bezug einen wesentli-
chen Beitrag zu einer nachhaltigen, 6kologischen Forstwirtschaft dar. Die durchschnitt-
liche Transportentfernung betragt 136 km. Der Klebstoff und der Harnstoff kommen aus
einer Entfernung von bis zu 800 km.

Das Holz stammt ausschlieBlich aus nachhaltig bewirtschafteten Kulturwaldern und ist
als nachwachsender Rohstoff ausreichend vorhanden. Die Bindemittel und der Harn-
stoff werden aus Erdgas synthetisiert, einem fossilen Rohstoff, dessen Verfligbarkeit
begrenzt ist.

2 Produktherstellung

Produkt-
herstellung

Gliederung des Herstellungsprozesses:

1) Entrindung des Holzes
2) Zerspannen des Rundholzes zu Strands (kleinen furnierahnlichen Streifen)
3) Trocknung der nassen Strands von 100 % Holzfeuchte auf 3 % Holzfeuchte
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Gesundheits-
schutz

Herstellung

Umweltschutz
Herstellung

4) Sieben der Strands in Deckschicht-, Mittelschicht und Feinstfraktion

5) Beleimung der Deckschicht- und Mittelschichtstrands mit Harz

6) Ausrichtung der Deckschicht-Strands in Produktionsrichtung, die Mittelschicht-
strands werden in einem Winkel von 90° zur Deckschicht orientiert

7) Verpressung des Strand-Kuchens in einer kontinuierlich arbeitenden Presse

8) Besaumen der OSB an den Langskanten und Aufteilung in die Plattenlange

9) Stapelung der OSB und Verpackung mit einer Kartonage und Stahlbandern

Alle wahrend der Herstellung anfallenden Reststoffe an Strands und OSB
(Besaumreste) werden dem Produktionsprozess direkt wieder zugefihrt.

MalRnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefdhrdungen / -belastungen wéah-
rend des Herstellungsprozesses:

Aufgrund der Herstellungsbedingungen sind keine besonderen, sich aus gesetzlichen
und anderen Vorschriften ergebenden MalRnahmen zum Gesundheitsschutz erforder-
lich. Die MAK-Werte (Deutschlands) werden an jeder Stelle der Anlage deutlich unter-
schritten.

MalRnahmen zur Reduzierung der durch den Herstellungsprozess ausgelésten
Umweltbelastung:

e Luft: Die produktionsbedingt entstehende Abluft wird entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen gereinigt. Die Emissionen liegen deutlich unter den geforderten
Grenzwerten.

e Wasser / Boden: Belastungen von Wasser und Boden entstehen nicht. Produkti-
onsbedingte Abwasser fallen nicht an. Die Produktion lauft abwasserfrei.

e L&rm: Schallschutzmessungen haben ergeben, dass alle innerhalb und aulerhalb
der Produktionsstatte ermittelten Werte weit unter den geforderten (deutschen)
Normen liegen. Larmemittierende Anlagenteile wie die Entrindungstrommel wurden
entsprechend gekapselt.

3 Produktverarbeitung

Verarbeitungs-
empfehlungen

Arbeitsschutz
Umweltschutz

Restmaterial

Verpackung

Die Kronoply/ Kronopol OSB kann mit den ublichen Holzbearbeitungsmaschinen oder -
werkzeugen gesagt, gefrast, gehobelt und gebohrt werden. Auf einen bauphysikalisch
fachgerechten Einbau ist zu achten. Bei der Auswahl von Zusatzprodukten ist darauf zu
achten, dass diese die beschriebenen Eigenschaften der Umweltvertraglichkeit des
genannten Bauprodukts nicht nachteilig beeinflussen. Ausflhrliche Verarbeitungshin-
weise sind direkt bei Kronopol Zary (Polen), Kronoply Heiligengrabe (Deutschland) und
Kronofrance Sully (Frankreich) oder unter http://www.kronoply.de erhaltlich.

MaflRnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes: Bei der Verarbeitung/Einbau
von Kronoply/ Kronopol OSB sind die Ublichen SicherheitsmalRnahmen wie fiir die Ver-
arbeitung von Vollholz zu treffen (Arbeitshandschuhe, Staubmasken beim Schleifen
und Sagen).

MalRnahmen des Umweltschutzes: Durch die Verarbeitung/Einbau der Kronoply/
Kronopol OSB werden keine Umweltbelastungen ausgeldst. Besondere Malinahmen
zum Schutz der Umwelt sind nicht zu treffen.

Anfallendes Restmaterial und Verpackungen: Auf den Baustellen anfallendes Rest-
material (Beschnittreste, Verpackungen) ist getrennt nach Abfallfraktionen zu sammeln.
Bei der Entsorgung sind die Bestimmungen der lokalen Entsorgungsbehérden sowie
die unter Kapitel 6. "Nachnutzungsphase" genannten Hinweise zu bertcksichtigen.

Verpackung von Kronoply/ Kronopol OSB:

Die Transportverpackungen Papier/Karton und Bandeisen kdnnen bei sortenreiner
Sammlung dem Recycling zugefuhrt werden.
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4 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen
Umwelt -
Gesundheit

Bestandigkeit
Nutzungszu-
stand

Inhaltsstoffe im Nutzungszustand:

Die Inhaltsstoffe entsprechen in ihren Anteilen denen der Grundstoffzusammensetzung
der Kronoply/ Kronopol OSB (siehe Punkt 1. "Grundstoffe"). Im Abbindeprozess wird
der Kleber (MUPF) in den Deckschichten unter Warmezuflhrung durch eine unumkehr-
bare Polykondensationsreaktion dreidimensional vernetzt. Das Bindemittel MDI der
Plattenmittelschicht reagiert mit der Holzfeuchte vollstandig und unumkehrbar zu einem
dreidimensional vernetzten Polyurethan (PUR) und Polyharnstoff. Die Bindemittel sind
chemisch stabil an das Holz gebunden. Die geringe Menge an frei werdendem Formal-
dehyd aus dem Deckschichtharz ist gesundheitlich unbedenklich. Die ermittelten Werte
an Phenolen sind ebenfalls unbedenklich (vgl. Nachweis 7.5 Phenole) und sind auf das
naturliche Vorkommen im Holz zurtickzuflihren. Die PUR Verleimung (Mittelschicht) ist
frei von Formaldehyd. Die Verleimung mit MUPF und PUR fiihrt dazu, dass die
Kronoply / Kronopol OSB eine grof3e Stabilitat gegenlber Luftfeuchtigkeitsschwankun-
gen aufweist. Die besondere Contifinish-Oberflache hat den Vorteil, dass kurzfristige
Beaufschlagungen mit Wasser nicht sofort von der OSB aufgenommen werden, son-
dern abperlen. Das Deckschichtharz ist farblos, somit bleibt durch die GréRe und Aus-
richtung der Strands der Holzcharakter bei der Kronoply/ Kronopol OSB erhalten.

Gesundheitliche Aspekte:

Bei normaler, dem Verwendungszweck von Kronoply/ Kronopol OSB entsprechender
Nutzung, sind keine gesundheitlichen Schaden zu erwarten. Emissionen von Schad-
stoffen sind mit Ausnahme von geringen, gesundheitlich unbedenklichen Mengen an
Formaldehyd nicht feststellbar (vgl. Nachweis Kap. 8, insbesondere 8.1 Formaldehyd).

Umweltschutzaspekte: Gefahrdungen fir Wasser, Luft und Boden kénnen bei bestim-
mungsgemaler Anwendung von Kronoply/ Kronopol OSB nicht entstehen (vgl. Nach-
weise Kap. 8).

Hinweise auf Anwendungserfahrungen, empfohlene MaBnahmen zur Bauscha-
densvermeidung Bauschadenvermeidung: Beim Einsatz von Kronoply/ Kronopol
OSB in tragenden oder aussteifenden Elementen gelten die Regelungen der DIN
68800-2, "Holzschutz — Vorbeugende bauliche MalRnahmen®. Weiterhin gelten firr kon-
struktive Anwendungen die Bestimmungen der DIN 1052:2008-12 oder nach DIN V EN
1995-1-1 mit Nationalem Anwendungsdokument (NAD).

5 AulRRergewothnliche Einwirkungen

Brand

Wasser

Brandverhalten:
e Baustoffklasse B2 "normal entflammbar” nach DIN 4102-1
e D-s2,d0-nach EN 13986 Euroklasse D, Rauchklasse s2, Abtropfklasse dO

Rauchgasentwicklung / Rauchdichte: Entsprechend der Rauchentwicklung und
Rauchdichte von Massivholz.

Toxizitat der Brandgase: Durch den Umwandlungsprozess bei der Verbrennung wird
unter bestimmten Brandbedingungen aus den in den Platten enthaltenen PUR-Harzen
Cyanwasserstoff (Blausaure) freigesetzt. Aufgrund der Toxizitat der entstehenden gas-
formigen Blausaure durfen Reste der genannten Produkte nur in daflir zugelassenen
geschlossenen Anlagen, keinesfalls jedoch in irgendeiner Art von offenem Feuer ver-
brannt werden.

Wechsel des Aggregatzustandes (brennendes Abtropfen/Abfallen): Ein brennen-
des Abtropfen ist nicht mdoglich, da Kronoply/ Kronopol OSB bei Erwarmung nicht flis-
sig wird.

Wassereinwirkung: Bei der quantitativen Analyse auf anorganische Spurenstoffe im
Material konnten keine Schwermetalle nachgewiesen werden.
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Mechanische
Zerstdrung

Bruchverhalten: Das Bruchbild von Kronoply/ Kronopol OSB zeigt ein relativ sprodes
Verhalten, wobei es an den Bruchkanten der Platten zu keinen glatten Bruchflachen
kommt.

6 Nachnutzungsphase

Wieder-
verwendung

Weiter-
verwendung

Wieder-

verwertung

Weiter-
verwertung

Entsorgung

7 Okobilanz

Kronoply/ Kronopol OSB-Platten kénnen bei Umbau oder Beendigung der Nutzungs-
phase eines Gebaudes im Falle eines selektiven Riickbaus, sofern sie unbehandelt und
nicht vollflachig verklebt sind, problemlos getrennt erfasst und fir die gleiche Anwen-
dung wieder verwendet werden.

Die Kronoply/ Kronopol OSB kann, sofern keine Verunreinigung mit Fremdprodukten
oder Beschadigung stattgefunden hat, wieder entsprechend ihres urspriinglichen Ver-
wendungszwecks eingesetzt werden.

Die Kronoply/ Kronopol OSB kann im Falle sortenreinen Vorliegens zerkleinert und dem
Herstellungsprozess von Spanplatten zugefihrt werden.

Energetische Verwertung (in dafir zugelassenen Anlagen): Aufgrund des hohen
Heizwertes von 17 MJ/kg ist eine energetische Verwertung zur Erzeugung von Pro-
zessenergie und Strom (KWK-Anlagen) von auf der Baustelle anfallenden OSB-Resten
sowie OSB-Platten aus Abbruchmafinahmen empfehlenswert.

Entsorgung/Deponierung: Auf der Baustelle anfallende Reste von Kronoply/ Kronopol
OSB sowie solche aus Abbruchmaflnahmen dirfen, so fern eine stoffliche Verwertung
nicht moglich ist, nicht deponiert werden, sondern muissen aufgrund ihrer rein organi-
schen Bestandteile (Holz, MUPF, PUR) und deren hohen Heizwerte einer energeti-
schen Verwertung (s.0.) bzw. der Verbrennung in einer MVA zugefiihrt werden. Abfall-
schlussel: 170201/030103 nach Europaischem Abfallkatalog.

Verpackung: Die Transportverpackungen Papier/Karton und Bandeisen kdnnen bei
sortenreiner Sammlung dem Recycling zugefiihrt werden. Eine externe Entsorgung
kann im Einzelfall mit dem Hersteller geregelt werden.

7.1 Herstellung von Kronoply OSB-Platten

Deklarierte
Einheit

Systemgrenzen

Die deklarierte Einheit bezieht sich auf die Herstellung und Entsorgung von jeweils ei-
nem Kubikmeter OSB- Holzwerkstoffplatte im Produkt Mix (Kronoply/ Kronopol OSB/2,
Kronoply/ Kronopol OSB/3, Kronoply/ Kronopol F**** und Kronoply/ Kronopol OSB/4).
Die durchschnittliche Rohdichte der Platte betragt 623,33 kg/m?* (Feuchte ca. 5 %).

Fir das End of Life Szenario wird die deklarierte Einheit thermisch in einem Biomasse-
kraftwerk mit Energiegewinnung unter Berlcksichtigung der Substitution von Strom und
Warme verbrannt.

Die gewahlten Systemgrenzen umfassen die Herstellungen der OSB-Platte ein-
schlieBlich der Rohstoffgewinnung bis zum fertig verpackten Produkt am Werkstor
(Cradle to gate).

Die Datenbasis GaBi 4 (2006) wurde flr Energieerzeugung und Transporte verwen-
det. Der Betrachtungsrahmen umfasst im Einzelnen:

- Forstprozesse fir die Holzbereitstellung und Holztransport

- Produktion aller Rohstoffe, Vorprodukte und Hilfsstoffe inklusive der dazu-
gehdrigen relevanten Transporte

- Transporte und Verpackungen der Rohstoffe und Vorprodukte
- Produktionsprozess der OSB-Platte (Energie, Abfall, thermische Verwertung
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Abschneide-
kriterium

Transporte

Annahmen und
Abschatzungen

Betrachtungs-
zeitraum

Hintergrundda-
ten

Produktionsabfalle, Emissionen) und Energiebereitstellung ab Ressource
- Verpackung inklusive deren thermischer Verwertung

Die untersuchten Produkte werden zu 33 % im Werk Heiligengrabe, zu 38 % im
Werk Zary und zu 29 % im Werk Sully sur Loire produziert.

Die Nutzungsphase der OSB-Platte wurde in der vorliegenden Deklaration nicht unter-
sucht. Als End-of-Life-Szenario wurde ein Biomassekraftwerk mit Energiegewinnung
(Gutschriften gemaly Substitutionsansatz) angenommen (,gate to grave®). Der Bilanz-
raum beginnt am Werkstor der Verwertungsanlage. Outputseitig wird angenommen,
dass die anfallenden Aschen einer Deponierung zugefiihrt werden.

Auf der Inputseite werden zumindest alle Stoffstrome, die in das System eingehen und
grofler als 1 % ihrer gesamten Masse sind oder mehr als 1 % zum Primarenergiever-
brauch beitragen, bertcksichtigt. Auf der Outputseite werden zumindest alle Stoffstro-
me erfasst, die das System verlassen und deren Umweltauswirkungen gréR3er als 1 %
der gesamten Auswirkungen einer berlcksichtigten Wirkkategorie sind. Alle verwende-
ten Inputs sowie alle prozessspezifischen Abfalle und Prozessemissionen wurden bi-
lanziert. Damit wurden auch die Stoffstrome erfasst, welche unter 1 % Massenanteil
haben. Damit sind die Abschneidekriterien gemaf Leitfaden des IBU erfilllt.

Die relevanten Transporte der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe wurden grundsatzlich
berlcksichtigt.

Auf Basis der Datenerhebung durch die Firma Kronoply an den Produktionsstandorten
kann davon ausgegangen werden, dass der dargestellte Produkt Mix reprasentativ fur
die untersuchten Platten ist.

Alle wahrend der Produktion und der Endfertigung anfallenden Reste (Besdum-,
Schneid- und Frasreste) werden einer thermischen Verwertung im eigenen Kraftwerk
zugefuhrt. Extern thermisch verwertete Rickstande werden ebenfalls berlcksichtigt.
Die Gutschriften aus der Energieauskopplung der Verbrennungsanlagen werden in die
Bilanz eingerechnet.

Das End-of-Life-Szenario wurde als Biomassekraftwerk angenommen und entspre-
chend der durchschnittlichen Plattenzusammensetzung modelliert.

Die Ergebnisse der Sach- und Wirkbilanz werden als Produktmix angegeben, wobei die
Unterschiede zwischen den einzelnen OSB - Platten gering sind.

Die verwendeten Daten beziehen sich auf die tatsachlichen Produktionsprozesse des
Geschéftsjahres 2006 der betrachteten Werke der hergestellten Kronoply/ Kronopol
OSB-Holzwerkstoffplatten. Die eingesetzten Mengen an Rohstoffen, Energien, Hilfs-
und Betriebsstoffen wurden als Jahresmittelwerte erhoben. Die Okobilanz wurde fiir
den Bezugsraum Deutschland, Polen und Frankreich entsprechend den Anteilen der
Jahresproduktion erstellt.

Zur Modellierung des Lebenszyklus fur die Herstellung und Entsorgung der OSB-
Platten wurde das Software-System zur Ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 4" einge-
setzt (/GaBi 2006/). Alle fur die Herstellung und Entsorgung relevanten Hintergrund-
Datenséatze wurden der Datenbank der Software GaBi 4 entnommen. Die Vorkette fur
den Forst wurde nach /Schweinle 2001/ bzw. /Hasch 2002/ in der Aktualisierung von
Ruter und Albrecht (2007) bilanziert.

Altholz wird ab Werkstor Altholzhandler beriicksichtigt. Dabei wird ein CO, — Gehalt von
1,851 kg CO, pro kg Holztrockenmasse und ein Primarenergiegehalt von 18,482 MJ
pro kg Holztrockenmasse bertcksichtigt. Es werden keine Belastungen aus den Vorket-
ten berlcksichtigt, das Zerkleinern des Altholzes sowie der Altholztransport vom Alt-
holzhandler zum Produktionsstandort (30% Holzfeuchte) werden mit in die Bilanz einge-
rechnet.
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Datenqualitat

Allokation

Hinweis zur
Nutzungsphase

Die Datenerfassung flr die untersuchten Produkte erfolgte in einem ersten Schritt direkt
in den drei Produktionsstatten. Die wichtigsten In- und Outputdaten wurden von den
Firmenstandorten zur Verfliigung gestellt. Somit ist von einer guten Reprasentativitat der
Daten auszugehen.

Der Uberwiegende Teil der Daten firr die Vorketten stammt aus industriellen Quellen,
die unter konsistenten zeitlichen und methodischen Randbedingungen erhoben wur-
den. Die Prozessdaten und die verwendeten Hintergrunddaten sind konsistent. Es wur-
de auf eine hohe Vollstandigkeit der Erfassung umweltrelevanter Stoff- und Energie-
strome Wert gelegt. Die Datenerfassung erfolgte mittels Fragebogen.

Als Allokation wird die Zuordnung der Input- und Outputfliisse eines Okobilanzmoduls
auf das untersuchte Produktsystem verstanden /ISO 14040/.

Fur das betrachtete System der Herstellung der OSB Platten sind keine Allokationen
notwendig, anfallende Reststoffe werden energetisch verwertet.

Fur den Teil der Energieversorgung durch das interne Kraftwerk am Produktionsstand-
ort Heiligengrabe ist eine Allokation auf die einzelnen Produktionslinien notwendig. Die
Allokation wurde gemalR der Energieverwendung fir die einzelnen Produkte vorge-
nommen. Die Allokation der Emissionen des Kraftwerks auf Strom und thermische
Energie erfolgte nach Marktpreis.

Die Zurechnung von Energiegutschriften fiir im Biomassekraftwerk im EoL produzierten
Strom und thermischer Energie erfolgt nach Heizwert des Inputs. Die Gutschrift fur
Thermische Energie errechnet sich im EoL aus ,EU-25 Thermische Energie aus Erd-
gas“; die Gutschrift fir Strom aus dem jeweils relevanten DE, PL oder FR Strom-Mix
bzw. im EoL aus dem EU — 25 Strom Mix. Die Berechnung der vom Input abhangigen
Emissionen (z.B. CO,, HCI, SO, oder Schwermetalle) erfolgte nach stofflicher Zusam-
mensetzung der eingebrachten Sortimente. Die technologieabhangigen Emissionen
(z.B. CO) werden nach Abgasmenge zugerechnet.

Bei der Produktion zuordenbaren externen thermischen Verwertungsprozessen (z.B.
der Verpackung) wird der jeweils am Produktionsstandort relevante Strom Mix bzw.
»hermische Energie aus Erdgas DE bzw. EU 25 verwendet.

Kronoply/ Kronopol OSB/2, Kronoply/ Kronopol OSB/3, Kronoply/ Kronopol F**** und
Kronoply/ Kronopol OSB/4 sind Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen. Dartber
hinaus kénnen die Kronoply/ Kronopol F**** und Kronoply/ Kronopol OSB/4 in allen
tragenden und aussteifenden Bauteilen (Decken, Wandbeplankungen, Dach-
schalungen, FuBbodenaufbauten) eingesetzt werden, in denen die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung oder die Leistungseigenschaften nach DIN EN 13986 Vorausset-
zung fir den Einsatz sind. Die Kronoply/ Kronopol OSB-Platten kénnen auch in Berei-
chen wie z.B. in der Verpackungsindustrie oder flir Regale, Mdbel, Tiiren usw. verwen-
det werden.

7.2 Thermische Verwertung der OSB Platten

Wahl des Ent-
sorgungsverfah
rens

Gutschriften

Fur die vorliegende Umwelt - Produktdeklaration wurde fir den OSB Mix die thermische
Verwertung in einem Biomassekraftwerk angenommen und entsprechend der durch-
schnittlichen OSB Plattenzusammensetzung modelliert. Die Anlage ist mit einer SCNR-
Rauchgasentstickung, Trockensorption zur Entschwefelung und einem Gewebefilter zur
Partikelreinigung ausgestattet. Der Brennstoffausnutzungsgrad betragt 93%.

Auf die Energieerzeugung wird der Substitutionsansatz angewendet. Die erzeugten
Produkte Strom und Warme werden in geeigneter Weise mit Gutschriften versehen, die
durch die Einsparung fossiler Brennstoffe und deren Emissionen bei konventioneller
Energieerzeugung anfallen wirden (s. oben).
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7.3 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Sachbilanz

Primérenergie

Im nachfolgenden Kapitel wird die Sachbilanz-Auswertung hinsichtlich Primarenergie-
verbrauch, CO,-Bilanz und Abfallaufkommen dargestellt.

Tabelle 7 zeigt den Primarenergieverbrauch (erneuerbar und nicht erneuerbar, jeweils
unterer Heizwert H,) unterteilt fir die Gesamtsumme, Produktion und End of Life von
jeweils einem Kubikmeter OSB-Platte Produktmix.

Der Verbrauch nicht regenerativer Energien fur die Dammplattenherstellung (Cradle to
Gate) liegt bei knapp 5.370 MJ je m®, wobei die Produktion ca. 34 %, die Rohstoffbe-
reitstellung 63 %, der Transport und die Verpackung insgesamt rund 2,6 % ausmachen.
Zusatzlich werden noch 12.307 MJ regenerativer Energien (99 % in der Biomasse ge-
speicherte Sonnenenergie sowie etwa 1 % Wind- und Wasserkraft) fur die Herstellung
von einem Kubikmeter OSB-Platte eingesetzt.

Tabelle 8: Primarenergieverbrauch fur die Herstellung von 1 Kubikmeter OSB-

Platte
Auswerte- Einheit
grole pro m? Summe | Produktion | End of Life
Primarenergie
nicht erneu- [MJ] -6.543 5.370 -11.914
erbar
Primarenergie | | 12004 | 12307 213
erneuerbar

Eine genauere Betrachtung der Zusammensetzung des Primarenergieverbrauchs zeigt,
dass die hauptsachlich in den nachwachsenden Rohstoffen im Zuge des Prozesses der
Photosynthese gespeicherte Energie im Produkt OSB-Platte bis zu dessen ,End of Life*
verbleibt. 1 m* fertige OSB-Platte hat einen unteren Heizwert von ca. 10.597 MJ.

Die ndhere Auswertung des nicht regenerativen Energiebedarfs zur Herstellung eines
Kubikmeters OSB-Platte zeigt dass als wesentlicher Primarenergietrager Erdgas einge-
setzt wird, das ca. 51 % der eingesetzten Primarenergie ausmacht. Etwa 6 % des
Energiebedarfs werden durch Steinkohle und 4 % durch Braunkohle gedeckt, weitere
12 % Anteil deckt Uran ab. Der Urananteil von 12 % am Primarenergieverbrauch hat
seine Ursache im Fremdstrombezug aus dem offentlichen Netz gemall dem jeweiligen
Strom-Mix an den Produktionsstandorten, in dem auch Atomenergie eingeht. Die restli-
chen 27 % werden durch Erd6l abgedeckt.
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Energieverbrauch differenziert nach
Energietriger
100 % entspricht 5.370 MJ

Braunkohle

Uran
12% 4%

S teinkohle
6%

Erdgas
51%

Abbildung 1: Verteilung des nicht-regenerativen Energieverbrauchs nach Ener-
gietragern bei der Herstellung von 1 m® OSB-Platte Produktmix.

Die Verteilung der nicht regenerativen Energietrager auf die einzelnen Prozesse wird in
Abbildung 2 dargestellt. Die thermische Verwertung der Verpackung und anderen Ab-
fallen wird als durchschnittliche Mullverbrennung fir die jeweilige Stofffraktion mit Um-
wandlung in Thermische Energie und Stromproduktion modelliert, der Holzabfalle in
einem Biomassekraftwerk. Daraus ergeben sich Stromgutschriften durch die Substituti-
on von Strom im offentlichen Netz gemaR dem jeweiligen Strom-Mix und eine Gutschrift
fur Thermische Energie gemaR der durchschnittlichen Produktion von Thermischer
Energie aus Erdgas pro produziertem m® fertiger OSB Platte.

OSB: Verteilung des nicht regenerativen Energieverbrauchs [MJ]
Summe Herstellung =5.370 MJ; EOL =-11.914 MJ
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Abbildung 2: Verteilung des nicht-regenerativen Energieverbrauchs bei der Her-
stellung von einem m® OSB-Platte.
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CO,-Bilanz

Betrachtet man Herstellung und End of Life, Abbildung 3 (Verbrennung der durch-
schnittlichen OSB-Platte in einem Biomassekraftwerk), dass die Energiegutschrift fur
Strom und Thermischer Energie (Gutschrift fir EU 25 Strom-Mix und EU-25 Thermi-
sche Energie aus Erdgas) 11.914 MJ nicht erneuerbarer Energietrager je m® OSB -
Platte betragt. Damit reduziert sich der nicht regenerative Primarenergieeinsatz bei
einer Verrechnung von Herstellung und Verbrennung von 5.370 MJ/m? auf einem nega-
tiven Wert von -6.543 MJ/m3. Das heil3t, durch die Nutzung der in der OSB - Platte ge-
speicherten regenerativen Energie wird mehr nicht regenerative Energie ersetzt, als fir
die Herstellung erforderlich war.

Primdrenergiebilanz Verbrennung und Herstellung je Kubikmeter OSB -
Platte

<o 112.094
aldo -6.543

12.307

Herstellung 5370

213
Verbrennungsguts chrift

11.914

-15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000
B PE nicht erneuerbar OPE erneuerbar

Abbildung 3: Primérenergiebilanz erneuerbarer und nicht erneuerbarer Energie-
trager fur Herstellung und Verbrennung von 1 m® OSB - Platte.

Die CO,-Bilanz in Abbildung 4 zeigt, dass die Herstellung je m® OSB - Platte
368 kg CO, Emissionen verursacht, von denen 140 kg CO, aus der direkten thermi-
schen Verwertung von Holz in der Produktionsphase stammen und weitere 228 kg CO,
fossile Emissionen sind. Demgegeniiber werden durch die Herstellung je m® OSB -
Platte insgesamt 1.178 kg CO, im Verlauf des Baumwachstums aus der Luft Uber die
Photosynthese im Holz gespeichert, von denen 1.038 kg CO, je m® gebunden bleiben.
Der in der OSB - Platte im eingebundenen Holz gespeicherte CO,-Anteil wird erst am
Ende des Lebenszyklus z.B. bei der thermischen Verwertung der Platte wieder freige-
setzt. Verrechnet man CO,-Aufnahme (Balken Input) und CO,-Emissionen (Balken
Output) der Herstellung, so erhalt man fir die Herstellungsphase in Saldo eine CO,-
Speicherung von 810 kg je m® OSB - Platte durch Bindung im Produkt und Substitution
nicht erneuerbarer Energietrager. Dieser Speichereffekt ist Uber die Nutzungsphase
wirksam. Bei der Verbrennung im End of Life im modellierten Biomassekraftwerk wird
der in der Platte eingespeicherte Kohlenstoff hauptsachlich in Form von CO, wieder in
die Atmosphare emittiert. Gleichzeitig erfolgt aber eine Substitution fossiler Brennstoffe
und damit von CO, aus der Verbrennung dieser fossilen Energietrager von -663 kg
CO.,. Durch diesen energetischen Substitutionseffekt ergibt sich somit ein Gesamtsaldo
Uber den gesamten Lebenszyklus von -406 kg CO..

CO, - Bilanz von 1 m3 OSB-Platte [kg]
-1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500
Olr{pu; 228
Saldo Herstelljlupnug -810
E missionen Verbrennung 1067
G uts chriften -663
Saldo Lebenszyklus -406
M CO2 in Output gebunden W CO2 Holz (therm. Verwertung) CO2 fossil Saldo Herstellung
E missionen Verbrennung Guts chriften Verbrennung Saldo Lebenszyklus

Abbildung 4: CO,-Bilanz der Herstellung von 1 m® OSB-Platte Produktmix.



Fa\ Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025

Kronoply OSB Seite 19
Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009

Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

Abfalle Die Auswertung des Abfallaufkommens zur Herstellung von 1 m® OSB - Platte wird ge-
trennt flr die drei Segmente Abraum/Haldengut (einschlief3lich Erzaufbereitungsriick-
stande), Siedlungsabfalle (darin enthalten Hausmdill und Gewerbeabfalle) und Sonder-
abfélle einschlieBlich radioaktiver Abfélle dargestellt (Tabelle 8).

Tabelle 9: Abfallaufkommen bei der Herstellung und Verbrennung von 1 m® OSB-

Platte
Herstellung EolL Summe
AuswertegroRRe [kg / m3] [kg / m3] [kg / m3]
Ablagerung / Haldenglter 306,18 -536,58 -230,40
Siedlungsabfalle 0,056 0,000 0,056
Sonderabfalle 0,891 -0,454 0,437
davon Radioaktive Abfélle 0,236 -0,454 -0,218

Die Haldenguter sind die quantitativ weitaus bedeutendsten Anteile, gefolgt von Son-
derabfallen und Siedlungsabfallen.

Bei den Haldengutern ist bei der Herstellung der Abraum mit tGber 99 % (303 kg) die
quantitativ bedeutendste GroRe, es folgen jeweils abgelagerte Erzaufbereitungsrick-
stande, Aufbereitungsriickstande, Bauschutt, Bodenaushub, Asche, etc. mit einem An-
teil von insgesamt weniger als 1 %. Abraum fallt vor allen Dingen bei der Gewinnung
von mineralischen Rohstoffen und Kohle in der Rohstoff- und Energietragerbereitstel-
lung an. Die Verbrennung der Dammplatte am Lebenszyklusende substituiert Halden-
guter in der Energiebereitstellung im Ausmal} von 537 kg/m3 OSB-Platte.

Wesentlichste EinflussgroRen innerhalb des Segments Siedlungsabfall sind Haus-
mullahnlicher Gewerbemdill, Abfall unspezifisch und flissiger Abfall. Alle anderen Frak-
tionen spielen eine untergeordnete Rolle. Die Verbrennung am EoL bewirkt eine gering-
fugige Erhéhung im gesamten Abfallaufkommen.

Sonderabfélle sind hier im Wesentlichen die Abfalle aus den vorgelagerten Stufen. Die
Fraktion ,Schlamm® hat den gréRten Anteil am Sonderabfallaufkommen mit 0,65 kg/m?
produzierter OSB-Platte. Pro m® produzierter OSB-Platte fallen auch 0,24 kg radioaktive
Abfalle an, wobei davon 98,5 % Erzaufbereitungsriickstande sind, welche der Vorkette
des Strom-Mixes zuzurechnen sind. Durch die Energiegewinnung im End of Life wird
jedoch mehr radioaktiver Abfall substituiert, als in der Produktion bendtigt wird, wodurch
sich ein negativer Gesamtwert ergibt.

Wirkungs- Die folgende Tabelle 9 zeigt die Beitrage der Herstellung und Verbrennung von 1 m®

abschatzung OSB-Platte zu den Wirkungskategorien Treibhauspotenzial (GWP 100), Ozonabbaupo-
tenzial (ODP), Versauerungspotenzial (AP), Eutrophierungspotenzial (EP) und Photo-
chemisches Oxidantienbildungspotenzial (Sommersmogpotenzial POCP). AulRerdem
werden die Primarenergie regenerierbar (PE reg.) und die Primarenergie nicht erneuer-
bar (PE ne) noch einmal angefihrt.

Tabelle 10: Absolute Beitrage der Herstellung und des End of Life pro Kubikmeter
fertiger OSB-Platte zu den betrachteten Wirkungskategorien

PE ne PE reg. GWP 100 ODP AP EP POCP
Einheit MJ MJ kg CO,-Aqv. | kg R11-Aqv. | kg SO,-Aqv. | kg PO4-Agv. [kg Ethen-Aqv
Rohstoffe 3.389,9 12.277,7 -1.019,2 1,34E-05 3,27E-01 7,66E-02 6,38E-02
Produktion 1.843,3 28,7 2321 1,20E-05 5,55E-01 4,47E-02 5,96E-02
Transport 136,8 0,162 9,74 1,70E-08 5,78E-02 9,99E-03 4,60E-03
Verpackung 0,371 0,226 -0,008 1,13E-09 7,06E-05 1,33E-05 5,13E-06
Summe Herstellung 5.370,5 12.306,8 -777,4 2,53E-05 9,40E-01 1,31E-01 1,28E-01
End of Life -11.913,9 -213,0 361,7 -3,36E-05 -6,05E-01 -1,70E-02 -7,83E-02
Total -6.543,4 12.093,8 -415,7 -8,28E-06 3,36E-01 1,14E-01 4,98E-02

Bei Betrachtung der Systemgrenze Herstellung unter Einbeziehung des End of Life
(Verbrennung der Platte in einem Biomassekraftwerk) wird die Bedeutung der Art der
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Verwertung bzw. Entsorgung auf die Umweltwirkungen Uber den gesamten Lebenszyk-
lus deutlich. Die dabei entstehenden zusatzlichen Emissionen bzw. damit verbundenen
Substitutionseffekte im Energieversorgungssystem werden in Abbildung 5 grafisch dar-
gestellt.

OSB: Wirkungskategorien Herstellung und E nd of life
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Abbildung 5: Anteil der Prozesse an den Wirkungskategorien — Systemgrenze
Werkstor und thermische Verwertung im End of Life

Der dargestellte End of Life Anteil entsteht aus der Verrechnung der im Verbrennungs-
prozess entstehenden Emissionen mit den vermiedenen Emissionen fir die Erzeugung
von Strom und Dampf. Es handelt sich hiermit um die Differenz zwischen den Emissio-
nen der thermischen Verwertung der OSB - Platten und der dadurch in der durch-
schnittlichen Energieerzeugung vermiedenen Emissionen (Gutschriften). Durch diese
Substitutionseffekte beim End of Life verringern sich alle Wirkungskategorien auller
dem Treibhauseffektpotential.

Das Treibhauspotenzial wird in der Herstellung vom Kohlendioxid dominiert. Pro m®
OSB Mix werden 1.038 kg CO, in den im Produkt enthaltenen nachwachsenden Roh-
stoffen eingebunden. Weitere 140 kg CO,-Aquivalent werden im energetisch genutzten
Holz eingebunden und im Kraftwerk wahrend des Produktionsprozesses wieder emit-
tiert. Dieser CO,-Einbindung in der Baumwachstumsphase stehen weitere treibhaus-
wirksame CO,-Emissionen in der Rohstoffbereitstellung, Produktion, Transport und
Verpackung gegenuber. Etwas mehr als 95 % der Emissionen sind Kohlendioxid,
knapp 1 % tragt Lachgas bei und knapp 4 % sind VOC-Emissionen (vor allem Methan).
Uber die Produktlebensdauer ergibt sich somit ein Saldo von ca. minus 777 kg CO,-
Aquivalent durch im Produkt gespeicherten Kohlenstoff. Die Emissionswerte im End of
Life ergeben sich aus der Verbrennung abzuglich der Gutschrift (Substitutionseffekte im
Strom-Mix sowie in der durchschnittlichen Dampfproduktion) fir die Energienutzung aus
1 m® durchschnittlicher OSB - Platte (ca. 623 kg) von 362 kg CO,-Aquivalent. Innerhalb
des betrachteten Systems (Herstellung und End of Life) ergibt sich somit ein Treib-
hauspotential von -415,7 kg CO,-Aquivalenten pro m® OSB - Platte. Die energetischen
Substitutionseffekte sind somit héher als die zur Produktion erforderlichen fossilen
Emissionen.

Zum Ozonabbaupotential tragen zum wesentlichen Teil die Rohstoffbereitstellung (ca.
53 %) und die Produktion (47 %) bei. Pro m® OSB wird in der Produktion insgesamt ein



Fa\ Umwelt-Produktdeklaration nach 1ISO 14025

Kronoply OSB Seite 21
Produktgruppe Holzwerkstoffe Erstellung
Deklarationsinhaber: Kronoply OSB 20-10-2009
Deklarationsnummer: EPD-KRO-2009111-D

8 Nachweise

8.1 Formalde-
hyd

8.2 MDI

8.3 Eluatanalys
e

Ozonabbaupotenzial von 2,53E-05 kg R11-Aqv. bewirkt. Die Substitution von Energie
im End of Life bewirkt im Gesamtsystem einen Wert des Ozonabbaupotentials von ca. -
8,28E-06 kg R11-Aqv.

Zum Versauerungspotenzial tragen vor allem die Rohstoffbereitstellung (35 %) und
die Produktion (60 %) bei. Pro m® OSB werden 0,94 kg SO,-Aquivalent in der Produkti-
onsphase emittiert. Die Emissionen der Verbrennung abzuglich der Emissionsgutschrif-
ten durch die Energienutzung der OSB - Platte im End of Life betragen -0,605 kg SO,-
Aquivalent. Dadurch  ergibt sich im betrachteten = Gesamtsystem ein
Versauerungspotenzial von ca. 0,336 kg SO,-Aquivalent.

Beim Eutrophierungspotenzial sind in der Produktion die Rohstoffbereitstellung
(58 %) und die Produktion (34 %) die am bedeutendsten beitragenden Faktoren. Die
Transporte tragen zu 7,6 % bei. Fir die Herstellung betrégt das Eutrophierungspotenzi-
al 0,131 kg Phosphat-Aquivalent. Das EoL verringert das Eutrophierungspotenzial unter
Berlicksichtigung der Substitutionseffekte auf 0,114 kg Phosphat-Aquivalent.

Zum Photochemischen Oxidantienbildungspotenzial (Bodennahe Ozonbildung)
tragt die Rohstoffbereitstellung ca. 50 % und die Produktion 47 % bei. Insgesamt be-
tragt das POCP innerhalb der Systemgrenze Werkstor 0,128 kg Ethen-Aquivalent.
Durch das EoL wird das POCP durch die Energiesubstitution auf 0,0498 kg Ethen-
Aquivalent gesenkt.

Messstelle: HFB Engineering GmbH, Prifstelle fur Baustoffe und Bauelemente, Leip-
zig, D

Prufberichte, Datum: 8.-10.7.2008 und 15.-17.7.2008

Ergebnis: Die Prifung des Formaldehydgehalts wurde nach Perforator-Methode nach
DIN EN 120 durchgeflhrt. Die Ergebnisse liegen deutlich unter dem Grenzwert von 8,0
mg HCHO/100g atro Platte (bei 6,5% Materialfeuchte) nach DIBt-Richtlinie 100 ent-
sprechend der Chemikalienverbotsverordnung, Anhang zu § 1, Abschn. 3 in Verbin-
dung mit der Veroffentlichung des BGA im Bundesgesundheitsblatt vom Oktober 1991
Uber ,Prufverfahren flr Holzwerkstoffe. Die durchschnittlichen Ergebnisse lauten fur
die OSB-Platte (9-25 mm) 0,16-0,39 mg HCHO/100g nach DIN EN 120 (Mittelwerte der
Doppelbestimmung).

Messstelle: eco UMWELTINSTITUT GmbH, Sachsenring 69, 50677 Koln,D.
Prifbericht, Datum: 29.08.2001, Projekt Nr. 365-1B/2001

Ergebnis: Die Emissionsuntersuchung ,Diisocyanatmonomere (Prifkammer) nach 3
Tagen gemaf DIN V ENV 13419-1 und DIN V ENV 717 ergab gemaf gutachterlicher

Bewertung zum Priifbericht, dass Diisocyanatmonomere nicht nachweisbar waren (4
Substanzen, Bestimmungsgrenzen 3 pg/m? und 5 ug/m?)

Messstelle: Elektro-Physik Aachen GmbH

Prifbericht: 7004/2009 vom 27.5.2009

Ergebnis: Es wurde OSB FO verleimt beprobt. Die Parameter wurden nach ,Altholz-
verordnung AltholzV 08/2002° bestimmt. Die Metalle Pb, Cd, Cr, Cu und Hg waren klei-
ner als der Grenzwert. As befand sich mit 0,55 mg/kgrs unter dem Grenzwert von 2. Die
Anforderungen der AltholzV werden flr alle Parameter erfllt.

Messstelle: Elektro-Physik Aachen GmbH

Prufbericht: 7006/2009 vom 1.7.2009

Ergebnis: Es wurde OSB Mischverleimung beprobt. Die Parameter wurden nach ,Alt-
holzverordnung AltholzV 08/2002" bestimmt. Die Metalle As, Pb, Cd, Cr, Cu und Hg

waren kleiner als der Grenzwert. Die Anforderungen der AltholzV werden fir alle Para-
meter erfiillt.
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8.4 Toxizitat Messstelle: Elektro-Physik Aachen GmbH
der . Prifbericht: 14/2009 vom 14.5.2009
Brandgase Ergebnis: Es wurde OSB FO verleimt beprobt. Die Ergebnisse nach DIN 53 436 zei-
gen, dass keine Chlorverbindungen (HCL — Nachweisgrenze 1 ppm) und Schwefelver-
bindungen (SO, — Nachweisgrenze 1 ppm) nachgewiesen werden konnten. Die unter
den gewahlten Versuchsbedingungen freigesetzten gasférmigen Emissionen entspre-
chen weitgehend den Emissionen, die unter gleichen Bedingungen aus Holz freigesetzt
werden.
8.5 VOC Die Angabe von VOC ist bei verkiirzter Giiltigkeit (1 Jahr) optional.
8.6 PCP/ Lin- Messstelle: MPA Eberswalde, Materialpriifungsanstalt Brandenburg GmbH, D.
dan

Prifbericht: 31/07/7847/13, 25.9.-11.10.2007 und 31/08/1011/09, 19.6.-1.7.2008
(nach CEN/TR 14823 und Anhang IV AltholzV, Holzfeuchte: in Anlehnung an EN 322)

Ergebnis: Nach der Extrahierung der enthaltenen Stoffe wurden die Losungen
derivatisiert, aufgearbeitet und anschlieRend gaschromatographisch analysiert. Die
Werte fur PCP und Lindan liegen unterhalb der Nachweisgrenze von 0,1 mg/kg.

9 PCR-Dokument und Uberprifung
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Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument Holzwerkstoffe, Version Januar
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DIN 4102-1:1998-05, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

DIN 53436, Erzeugung thermischer Zersetzungsprodukte von Werkstoffen unter Luftzufuhr und
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DIN 68800-2 DIN 68800-2:1996-05, Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Mafinahmen im Hochbau

DIN CEN/TR Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Quantitative Bestimmung von Pentachlorphenol in

14823 Holz - Gaschromatographisches Verfahren; Deutsche Fassung CEN/TR 14823:2003

DIN EN 1052-1 DIN EN 1052-1: 1998-12, Prufverfahren fir Mauerwerk - Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit;
Deutsche Fassung EN 1052-1:1998

DIN EN 1052-2 DIN EN 1052-2:1999-10, Prufverfahren fiir Mauerwerk - Teil 2: Bestimmung der Biegezugfestig-
keit; Deutsche Fassung EN 1052-2:1999

DIN EN 1052-3 DIN EN 1052-3: 2007-06, Prifverfahren fir Mauerwerk - Teil 3: Bestimmung der Anfangs-
scherfestigkeit (Haftscherfestigkeit); Deutsche Fassung EN 1052-3:2002 + A1:2007

DIN EN 1087-1 Spanplatten - Bestimmung der Feuchtebestandigkeit - Teil 1: Kochprifung

DIN EN 120 DIN EN 120:1992-08: Holzwerkstoffe; Bestimmung des Formaldehydgehaltes; Extraktionsver-

fahren genannt Perforatormethode; Deutsche Fassung EN 120:1992

DIN EN 13501-1:2007-05, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandver-
halten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

DIN EN 13986: 2005-03, Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen Eigenschaften, Bewer-
tung der Konformitat und Kennzeichnung, Deutsche und Englische Fassung EN 13986:2005

DIN EN 312-5:1997-06, Spanplatten - Anforderungen - Teil 5: Anforderungen an Platten fiir
tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich; Deutsche Fassung EN 312-5:1997

DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente

DIN EN ISO 14040:2006-10, Umweltmanagement - Okobilanz - Grundsétze und Rahmen-
bedingungen (ISO 14040:2006); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 14040:2006

DIN EN ISO 14044:2006-10, Umweltmanagement - Okobilanz - Anforderungen und Anleitungen
(ISO 14044:2006); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 14044:2006

ISO 9001:2008: Qualitadtsmanagementsysteme - Anforderungen

DIN EN 1995-1-1:2008-09, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1995-1-
1:2004+A1:2008

DIN EN ISO 14044:2006-10, Umweltmanagement - Okobilanz - Anforderungen und Anleitungen
(ISO 14044:2006); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 14044:2006

ISO 14025: 2007-10, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ Il Umweltdeklaratio-
nen - Grundsatze und Verfahren (ISO 14025:2006); Text Deutsch und Englisch

Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spanen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und
Anforderungen

BS EN 317:1993: Particleboards and fibreboards. Determination of swelling in thickness after
immersion in water

BS EN 319:1993: Particleboards and fibreboards. Determination of tensile strength perpendicu-
lar to the plane of the board

Holzwerkstoffe - Bestimmung des Feuchtegehaltes
BS EN 323:1993, Wood-based panels. Determination of density

ISO 14025: 2007-10, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen - Typ Ill Umweltdeklaratio-
nen - Grundsatze und Verfahren (ISO 14025:2006); Text Deutsch und Englisch
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