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N Kurzfassung

Umwelt-
Produktdeklaration

Environmental
Product-Declaration

Kleber und Unterputz ist ein werkseitig hergestelltes, pastdses Gemisch aus einer oder mehreren Produktbeschreibung
wassrigen Bindemitteldispersionen, mineralischen Fillstoffen, Wasser und Zusatzstoffen. Er ist gegen
Bakterien-, Hefen- bzw. Pilzbefall in Regelfall konserviert. Die Verfestigung erfolgt durch Verfilmung
der Polymerdispersionen und Trocknung zu Klebe-, Spachtel-, Armierungs- oder Unterputzschichten.

Als Kleber und Unterputz in Warmedammverbundsystemen (WDVS) sowie als Egalisations- und

Renovierungsspachtel auf mineralischen und organischen Untergriinden inklusive Holz- und Metall- Anwendungsbereich
oberflachen.

Die Okobilanz wurde nach /ISO 14040/ und /ISO 14044/, den Anforderungen des IBU-Leitfadens zu Rahmen der
Typ-lll-Deklarationen und den produktgruppenspezifischen Regeln fir ,Beschichtungen mit organi- .. .
schen Bindemitteln“ durchgefiihrt. Als Datenbasis wurden spezifische, gemittelte Daten von Mitglieds- Okobilanz

unternehmen des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) sowie Daten aus
der Datenbank ,GaBi 4 /GaBi 4 2010/ oder dquivalenten Datenbanken herangezogen. Die Okobilanz
umfasst die Rohstoff- und Energiegewinnung, Rohstofftransporte, die eigentliche Herstellung mit
Produktverpackung, Applikation und Entsorgung. In der Langfassung (s. Kapitel 8) sind daruber hin-
aus Informationen zu Vertriebstransporten der Klebe- und Unterputze enthalten.

Ergebnisse der Okobilanz

Unterputz mit organischem Bindemittel
Herstellung | Applikation | End of life

pro kg Produkt

Primarenergie (nicht erneuerbar) [MJ] 7,77 2,39 0,83
Primérenergie (erneuerbar) [MJ] 0,20 2,59E-03 2,11E-02
Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP elementar) [kg Sh-Aqv./kg] 3,25E-07 5,74E-09 6,71E-09
Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP fossil) [MJ/kg] 7,20 2,38 0,75
Treibhauspotential (GWP) [kg CO,-Aqv./kg] 0,34 0,17 0,19
Ozonabbaupotential (ODP) [kg R11-Aqv./kg] 1,60E-08 3,01E-10 2,15E-09
Versauerungspotential (AP) [kg SO,-Aqv./kg] 1,35E-03 7,85E-04 1,98E-04
Eutrophierungspotential (EP) [kg PO,*-Aqv./kg] 1,26E-04 1,81E-04 1,95E-04
Photochem. Oxidantienbildungspotential (POCP) [kg C,H4-Aqv./kg] 1,51E-04 2,63E-03 4,90E-05]

Unterputz mit organischem Bindemittel

pro m2 bei 3 kg Verbrauch —— -
Herstellung | Applikation | End of life

Primarenergie (nicht erneuerbar) [MJ] 23,31 7,16 2,49
Primérenergie (erneuerbar) [MJ] 0,61 7,78E-03 6,33E-02
Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP elementar) [kg Sh-Aqv./kg] 9,75E-07 1,72E-08 2,01E-08
Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP fossil) [MJ/kg] 21,60 7,13 2,26
Treibhauspotential (GWP) [kg CO,-Aqv./kg] 1,02 0,51 0,57
Ozonabbaupotential (ODP) [kg R11-Aqv./kg] 4,81E-08 9,03E-10 6,44E-09
Versauerungspotential (AP) [kg SO,-Aqv./kg] 4,05E-03 2,36E-03 5,93E-04]
Eutrophierungspotential (EP) [kg PO,>-Aqv./kg] 3,78E-04 5,44E-04 5,85E-04
Photochem. Oxidantienbildungspotential (POCP) [kg C,H,-Aqv./kg] 4,54E-04 7,90E-03 1,47E-04

Fir eine Geb&audeotkobilanz ist der Materialbedarf pro Flache entscheidend, siehe auch Tabelle in 8.3.

Erstellt durch: Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie % PE INTERNATIONAL
e.V. in Zusammenarbeit mit Dr. Grochal Consulting und PE INTERNA- e s
TIONAL, Leinfelden-Echterdingen

Nachweise und Priifungen sind fiir diese Muster Umweltproduktdeklaration nicht erbracht worden.

Grundsatzlich sind die Prifung von VOC-Emissionen und Auswaschung von Substanzen in den B
spezifischen EPD nachzuweisen. und Prifungen

Nachweise
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Geltungsbereich

Diese Umweltdeklaration bezieht sich auf Kleber und Unterputze aus Werk (an-
geben), die in ihrer Zusammensetzung dem Standardkleber und —unterputz der
Mitglieder des VdL entsprechen. Die Rezepturen der deklarierten Kleber und
Unterputze sind von den Mitgliedern des VdLs ermittelte Standardrezepturen
und nach der Umfrage der Hersteller im VdL fiir die Branche reprasentativ.

1 Produktdefinition

Produktdefinition

Anwendung

Inverkehrbringung
Anwendungsre-
geln

Gutesicherung

Lieferzustand,
Eigenschaften

Kleber und Unterputz ist ein werkseitig hergestelltes, pastdses Gemisch aus einer
oder mehreren wassrigen Bindemitteldispersion, mineralischen Fullstoffen, Wasser
und Zusatzstoffen. Die Verfestigung erfolgt durch Verfilmung der Polymerdisper-
sionen und Trocknung zu Klebe-, Spachtel-, Armierungs- oder Unterputzschichten.

Als Kleber und Unterputz in Warmedammverbundsystemen (WDVS) sowie als
Egalisations- und Renovierungsspachtel auf mineralischen und organischen Unter-
grinden inklusive Holz- und Metalloberflachen im AuRenbereich.

Harmonisierte /DIN EN 15824/.

Eigen- und Fremdiberwachung nach o.g. Normen.
Qualitditsmanagementsystem gemal /DIN EN 1SO 9001/.
Umweltmanagementsystem gemal EMAS oder /DIN EN ISO 14001/,
Zertifizierungsnummer:

CE-Konformitatskennzeichnung

Kleber und Unterputz mit Dispersionsbindemittel wird als pastéses Produkt werksei-
tig gefertigt und in Kunststoffgebinden, Fassern, Bigbags oder Nasssilos abgefiillt
und an die Baustelle geliefert.

Nach der Trocknung und Verfestigung ergeben sich Schichten mit hoher Dehnfahig-
keit, Schlagfestigkeit und geringster Rissanfalligkeit.
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Bautechnische

Daten

Kriterium Norm Kleber und Unterputz Einheit
Dichte DIN 53217 1,1-1,7 g/cm?3
Wasserdampfdiffusion 1o 773 5 30 - 200 gl(m= d)
Massenstromdichte V
pH-Wert pH-Meter 7-9 pH
Wasserdurch-

o EN 1062-3 <01 kg/(m2 h*?
lassigkeitsrate W gl(m )
Weildgrad, Helligkeit und Feststoffgehalt sind fur diese Produktgruppe nicht relevant.

Schallschutz Schallschutztechnische Anforderungen werden an Kleber und Unterputz nicht ge-

stellt.

Biozide Ausrus- Pastdse Kleber und Unterputze werden fur die Lagerungsdauer gegen Bakterien-,

tung Pilz- und Hefebefall in der Regel konserviert. Sie kénnen wéahrend der Nutzungs-

dauer zum Schutz der bewitterten Oberflache gegen Algen und Pilze biozid ausge-

ristet werden.
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2 Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

Hilfsstoffe / Zu-
satzmittel

Stofferlauterung

Kleber und Unterputz [Masse %]
Polymere Dispersion 50 %ig <15
Pigmente TiO2 <05
Gesteinskornungen / Mehle 40 - 70
Fillstoffe

(Aluminiumhydroxid) <15
Filmbildehilfsmittel <20
Gebindekonsenvierer <0,3
Dispergiermittel <0,4
Entschaumer <0,3
Wasserriickhaltemittel <0,2
Verdicker <0,5
Wasser 0-15
Faser <0,3
Total 100,00

Siehe Grundstoffe und Vorprodukte.

Polymerdispersionen: Wassrige Dispersionen auf Copolymerbasis
(Acrylate, Styrolacrylate, Terpolymere u.a.)

Pigmente: Anorganische Pigmente, meist Titandioxid

Gesteinskdrnungen / Mehle: Mehle aus natiirlichen Rohstoffen wie Quarz ( SiO,)
bzw. Calcit (CaCO:s). Diese kénnen Neben- und Spurenminerale enthalten.

Fullstoffe (Aluminiumhydroxid): Synthetische Fiillstoff wie gefallter CaCOs,
BaSO,, Al(OH)s usw.

Filmbildehilfsmittel: Organische Ldsemittel zur Senkung der Filmbildetemperatur
bei niedriger AuRentemperatur.

Gebindekonservierung: Konservierungsmittel zur Stabilisierung der Produkte wéh-
rend der Lagerungsphase, (auf Isothiazolinon — Basis).
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Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Regionale und
allgemeine

Verfugbarkeit
der Rohstoffe

Dispergiermittel: Oberflachenaktive Substanzen zur schnellen Verteilung der Full-
stoffe und Pigmente.

Entschdumer: Oberflachenaktive Substanzen zur Vermeidung der Schaumbildung
wahrend der Herstellung und der Verarbeitung.

Wasserrickhaltemittel: Spezielle Zelluloseether zur Erreichung léangerer Verarbei-
tungszeit.

Verdicker: Zellulose- oder Starkeather, Polyacrylat- und Polyurethanprodukte,
Bentonitderivate.

Faser: Geschnittene Faser aus Glas, Kunststoff oder Baumwolle.

Sand — und Kalksteinmehle werden im Tagebau durch Mahl- und Selektionsprozes-
se aus oberflachennahen Schichten natirlicher Vorkommen gewonnen. Die ver-
wendeten mineralischen Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von maximal 300
Kilometern zum Werk.

Wassrige Polymerdispersionen werden durch Polymerisation geeigneter Monome-
ren meist mit 50% Feststoffgehalt bei chemischen Firmen hergestellt und im Silo-
wagen angeliefert. Die Transportentfernungen betragen max. 400 Kilometer.

Zusatzmittel werden von chemischen Firmen hergestellt und in S&cken, Fassern
oder Silos angeliefert. Die Transporte kénnen bis zu 600 Kilometern betragen

Einige organische Bestandteile werden aus fossilen Rohstoffen (Erddl, Erdgas, Koh-
le) hergestellt, die grundsatzlich knapp sind. Ein Teil dieser Vorprodukte wie
Zellulosederivate, Fettsauren, Alkohole usw. werden auch aus nachwachsenden
Rohstoffen gewonnen.

Anorganische Bestandteile bestehen aus mineralischen Rohstoffen fir die keine
Ressourcenknappheit besteht.

3 Produktherstellung

Produkt-
herstellung

Die verwendeten Rezepturen werden den Marktanforderungen entsprechend, in-
nerhalb der unter Abschnitt 2 Grundstoffe angegebenen prozentualen Bandbreite,
optimiert. Weitere Stoffe sind nicht enthalten.

Pastoser Kleber und Unterputz wird in Mischwerken in folgenden Arbeitsschritten
hergestellt:

Flllen der Vorrats- bzw. Wagebehélter
Forderung der Einsatzstoffe in den Mischer
Dispergieren und Mischen

Qualitatskontrolle ggf. Einstellung der Konsistenz

Abfullen der Produkte in Lager- und Transportgebinden

N o o

Verladung und Auslieferung

Die Rohstoffe werden im Herstellwerk in Silos, Bigbags, Fassern oder Sacken gela-
gert. Entsprechend der jeweiligen Rezeptur werden sie gravimetrisch dosiert und
intensiv vermischt. Nach der Abfiillung und Verpackung werden sie zwischengela-
gert oder direkt ausgeliefert. Auf der Baustelle besteht die Mdglichkeit, die Konsis-
tenz der Produkte den Anwendungs- und Wetterbedingungen mit Wasser anzupas-
sen.
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Gesundheits-
schutz
Herstellung

Umweltschutz
Herstellung

Gesteinskor-
Wasser nungen / Mehle
Pigmente
. . Hilfsstoffe und
Bresoee 1 Zusatzmittel
Dosieren
—P
Strom > ¢
» Wiegen

v

—> Mischen <

Qualitatskontrolle

» Korrektur

y

——»|  Abfiillen
|

v v

> Gebinde Silos
verpacken { *
| palettieren

In der chemischen Industrie sind im Betrieb Brille, Handschuhe und ggf. Schutz-
helm Pflicht. Moderne Mischbetriebe besitzen automatische Dosierungen der Roh-
stoffe, so dass die Mitarbeiter praktisch keinen Kontakt mit Rohstoffen haben. Bei
Lésemitteln und Konservierungsmitteln werden zusétzlich die Sicherheitshinweise
der Hersteller befolgt.

Wasser

Das Reinigungswasser wird bei Produktgleichheit als Ansatzwasser fiir die nachfol-
gende Charge verwendet. Ansonsten werden alle Produktionsabwésser in der eige-
nen Klaranlage gereinigt und an die kommunale Klaranlage weitergeleitet. Trocken-
abfélle (Staub) werden eingearbeitet.

Flussigkeiten

Die Lagerung und Produktion ist gegen das unerwiinschte Auslaufen von Flussig-
komponenten durch Sicherheitsvorkehrungen abgesichert (Doppelwandige Silos
bzw. Auffangwannen).

Larm

Schallpegelmessungen haben gezeigt, dass alle inner- und auf3erhalb der Produkti-
onsstatten ermittelten Werte weit unter den geforderten Vorgaben liegen.

Abfélle

Abfallarten sind beispielsweise Folien, Papiersdcke, Holz, Papier, Altble, Metall-
schrott und gewerblicher Restmdill. Diese Abfélle werden getrennt, gelagert und dem
Wertstoffkreislauf wieder zugefihrt.
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4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs-
empfehlungen

Arbeitsschutz
Umweltschutz

Restmaterial

Verpackung

Die Verarbeitung von organisch gebundenem Kleber und Unterputz erfolgt manuell
oder maschinell.

Nach dem Auftrag des Produktes an vorgesehenen Oberflachen werden diese mit
geeignetem Werkzeug egalisiert und ggf. strukturiert.

Konkrete Hinweise zur Verarbeitung und zum sonstigen Umgang mit dem Produkt,
sind ausfuhrlich im Technischen Datenblatt beschrieben.

Es gelten die Regelwerke der Berufsgenossenschaften und das jeweilige Sicher-
heitsdatenblatt des Produktes.

Direkter Kontakt mit den Augen und der Haut ist durch persénliche Schutzmaf3nah-
men zu vermeiden.

Wéahrend der Verarbeitung des Klebers- und Unterputzes werden die
Filmbildehilfsmittel an die Luft abgegeben. Weitere Umweltbelastung ist bisher nicht
bekannt.

Die Kleber- und Unterputzmasse darf nicht in Kanalisation, Oberflachenwasser oder
Grundwasser gelangen. Das betrifft auch das Reinigungsabwasser der Gerate und
Maschinen. Das Abwasser wird gesammelt und Uber geeignete Reinigungsanlage
entsorgt.

Das Restmaterial wird aufgrund der Wertigkeit dieser Produkte aufgehoben und an
der nachsten Baustelle weiter verarbeitet.

Anfallende Verpackungen wie Folien, Kunststoffeimer und Papier werden getrennt
gesammelt und Uber Vertragsentsorger dem Recycling wieder zugefuhrt.

Die Mehrwegpaletten aus Holz werden gegen Riickvergitung im Pfandsystem von
deren Hersteller zuriickgenommen und wiederverwendet oder thermisch recycliert.

5 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen

Umwelt
Gesundheit

Nutzungsdauer

Wie unter Abschnitt 3 Produktherstellung dargestellt, werden bei der Produktion von
Kleber und Unterputz mit organischen Bindemitteln Uberwiegend natiirliche Ge-
steinsmehle und wassrige Polymerdispersionen verwendet. Organische Bestandtei-
le werden immer héufiger aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Die Zusatz-
mittel zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Lagerungseigenschaften werden
in kleinen Mengen zugegeben.

Durch die einzigartige Matrix aus Gesteinsmehl und wassrigen Polymerdispersion
entstehen nach der Trocknung feste, dauerbestandige, elastische und rissunemp-
findliche Schichten mit hoher Haftung praktisch an allen Untergriinden. Sie sind
schlagfest, zéh und risstberbriickend.

Gefahrdungen fur Wasser und Boden kénnen bei bestimmungsgemafer Applikation
der Produkte nicht entstehen.

Organisch gebundene Produkte sind weitgehend witterungs- und rissbestandig und
kénnen bei angemessener Pflege die Lebensdauer der Bauwerke erreichen.

6 Aul3ergewothnliche Einwirkungen

Brand

Wasser

Die Produkte entsprechen nach /DIN 4102-1/ der Klasse B1. Sie werden in der Pra-
xis aber immer in System oder als Bauteil /EN 13501-1/ getestet.

Unter langer Wassereinwirkung kann es zu temporarer Erweichung kommen. Nach
der Trocknung wird die Ursprungsfestigkeit wieder erreicht. Es werden keine rele-
vanten wasserloslichen Substanzen ausgewaschen.
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7 Nachnutzungsphase

Wieder- oder Wei-
terverwendung

Wieder- oder Wei-
terverwertung

Entsorgung

8 Okobilanz

Der Kleber und Unterputz ist im Regelfall nicht der Witterung direkt ausgesetzt. Er
wird im Bausystem oder Bauteil integriert. Er kann nach Ablauf der Nutzung aber
vor Ablauf der Bauteil —Lebensdauer weiter verwendet werden.

Ausgeharte Kleber und Unterputze kénnen nicht wieder bzw. weiter verwendet wer-
den.

Aufgrund des organischen Anteils besitzt der Kleber und Unterputz ein Restenergie-
inhalt, der in der Verbrennungsanlage zuriick gewonnen werden kann.

Deponiefahigkeit des ausgeharteten Klebers und Unterputzes ist gewahrleistet.
Allerdings wird er aufgrund der diinnen Schichten selten getrennt sondern im Ver-
bund mit dem Untergrund deponiert.

Der Abfallschlissel ist 170107 bzw. 170904.

8.1 Angaben zur Systemdefinition und Modellierung des Lebenszyklus

Deklarierte
Einheit

Systemgrenzen

Annahmen und
Abschatzungen

Abschneide-
kriterium

Transporte

Betrachtungs-
zeitraum

Hintergrunddaten

Datenqualitat

Die Deklaration bezieht sich auf den Lebenszyklus von einem Kilogramm Kleber und
Unterputz im gebrauchsfertigen pastdsen Zustand (mit Prozesswasser). Fur die
praktische Anwendung und 6kologische Betrachtung werden die Wirkungsdaten
auch unter Berticksichtigung des Flachenverbrauchs zusétzlich fiir 1 m? deklariert.

Die Lebenszyklusanalyse der untersuchten Produkte umfasst die Produktion ein-
schlief3lich der Rohstoffgewinnung und Energiebereitstellung bis zum fertig verpack-
ten Produkt, den Transport zur Baustelle, die Emissionen bei Applikation als Teil der
Nutzung sowie die Entsorgung. Das Recycling der Verpackung geht als Teil der
Herstellung ebenfalls in die Okobilanz ein.

Die stoffliche Zusammensetzung des Unterputzes wurde im Rahmen einer Umfrage
bei den VdL Mitgliedern als Musterrezeptur ermittelt. Sie ist fir die Branche repra-
sentativ.

Prozesse, deren gesamter Beitrag zum Endergebnis nach Masse und in allen zu
betrachtenden Wirkkategorien kleiner 1% ist, kbnnen grundsatzlich vernachlassigt
werden. Die Summe der vernachlassigten Prozesse Ubersteigt nicht 5% der be-
trachteten Wirkkategorien. Die Investitionsgiiter fiir die Herstellungsprozesse (Ma-
schinen, Gebaude, etc.) wurden nicht beriicksichtigt.

Samtliche Transporte der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe sowie Vertriebstranspor-
te wurden in der Bilanz unter Berlicksichtigung ihrer Entfernungen und des Auslas-
tungsgrades bertcksichtigt.

Die eingesetzten Mengen an Rohstoffen, Energien und Hilfs- und Betriebsstoffen
sind vom VdL generell ermittelte Mittelwerte zur Erstellung der Muster-Deklara-
tionen. Die Okobilanzen wurden fir den Bezugsraum Deutschland erstellt. Dies hat
zur Folge, dass die fir Deutschland relevanten Hintergrunddaten, wie Strom- oder
Energiebereitstellung, verwendet wurden.

Zur Modellierung des Lebenszyklus fiir die Herstellung der Produkte wurde das
Software-System GaBi4 /GaBi 4 2010/ eingesetzt. Alle fir die Bilanzierung
relevanten Hintergrund-Datensatze wurden, soweit nicht anders angegeben, der
GaBi 4-Datenbank entnommen.

Das Alter der verwendeten Daten liegt unter 5 Jahren.
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Als weitere Datengrundlage dienten vom VdL erstellte und unter den Mitgliedern
abgestimmte Musterrezepturen fiur die verschiedenen Putze und Haftvermittler mit
praxisbezogenen durchschnittlichen Massenangaben. Die Produktionsdaten stam-
men aus einer im Jahr 1999 erstellten Okobilanzstudie, die im Jahr 2006 einem
Update unterzogen wurden.
Allokation Als Allokation wird die Zuordnung der Input- und Outputfliisse eines Okobilanzmo-

Thermische Ver-
wertung von Abfal-
len und Verpa-
ckungen

Hinweise zum Nut-
zungsstadium

Wahl! des End-of-
life scenarios

Gutschriften

8.2

Primérenergie

duls auf das untersuchte Produktsystem und ggf. weitere Produktsysteme verstan-
den /ISO 14040/.

Relevante Allokationen (z.B. die Zuordnung von Umweltlasten eines Prozesses auf
mehrere Produkte) mussten fur die untersuchten Produkte in der vorliegenden
Okobilanz nicht vorgenommen werden.

Zum Teil wird das Kunststoffgebinde, die Verpackung der Putze, thermisch verwer-
tet. Die dabei gewonnene Energie wird dem Lebenszyklusabschnitt Herstellung mit
einem auf den Bezugsraum Deutschland bezogenen Standardprozess fiir Strom
bzw. thermische Energie aus Erdgas gutgeschrieben.

Die Lebensdauer von Bauprodukten ist von der Konstruktion, der Nutzungssituation,
Unterhalt und Wartung abhéangig. In der hier deklarierten Nutzungsphase der Ober-
putze werden nur die Emissionen der Losemittel, die wahrend der Applikation ent-
stehen, berticksichtigt.

Fur den Unterputz wurde die spezifische Deponierung abhéngig von den Inhaltsstof-
fen modelliert.

Gutschriften fur eine Verwertung des Deponiegases wurden nicht vergeben.

Darstellung der Bilanzen und Auswertung fir 1 kg Unterputz

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Sachbilanz- Auswertung des Klebers und
Unterputzes bezlglich des Primarenergieeinsatzes, der Abfalle und des Wasserbe-
darfs dargestellt.

Diese Umweltproduktdeklaration bezieht sich auf Kleber und Unterputz mit organi-
schen Bindemitteln.

Im Folgenden ist der Primarenergieeinsatz (erneuerbar und nicht erneuerbar) des
Unterputzes pro 1 kg Produkt im Lebenszyklus aufgezeigt.

Tabelle 8-1: Primérenergieeinsatz erneuerbar und nicht erneuerbar pro 1 kg

Unterputz mit organischem Bindemittel
Transport
zum Kunden
2,39
2,59E-03

pro kg Produkt Grundstoffe inkl.

Transporte End of life

Produktion Verpackung [Summe Applikation

0,34
1,84E-02

7,77
0,20

0,00
0,00

0,83
2,11E-02

Priméarenergie (nicht ern.) [MJ]
Primarenergie (erneuerbar) [MJ]

7,07
0,16

0,36
2,16E-02

Die Grundstoffe inkl. Transporte verursachen den grof3ten Anteil des Primarener-
gieeinsatzes. Der Transport zum Kunden (zur Baustelle) bewirkt auch einen nen-
nenswerten Primarenergieeinsatz. Dies liegt vor allem an den kleineren LKWs und
der geringen Auslastung beim Transport der Produkte vom Lager zur Baustelle.
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12 Priméarenergieeinsatz des Unterputzes
10 A
8 -
)
= 6 -
£
4 -
2 -
0 -
PE (nichterneuerbar) PE (erneuerbar)
Unterputz mit organischem Bindemittel
m Grundstoffe inkl. Transporte ®Produktion = Verpackung ® Transportzum Kunden =End oflife

Abbildung 8-1: Primérenergieeinsatz fur 1 kg Unterputz mit organischem Bindemittel

Im Folgenden ist die Art und Verteilung der Energietrager aufgezeigt.

Tabelle 8-2: Energietréager fur Unterputz

Unterputz
in MJ pro kg Produkt inlirljl'rr]:::;f;erte Produktion | Verpackung| Summe er!r"narll(Sua(ZiZn Applikation | End of life
nicht erneuerbare Energietréager
Braunkohle 0,29 4,39E-02 3,56E-02 0,37 6,34E-03 0,00 4,12E-02
Erdgas 2,28 5,30E-02 5,30E-02 2,39 0,12 0,00 0,38
Erdol 3,69 0,17 0,16 4,02 2,24 0,00 0,28
Steinkohle 0,36 3,63E-02 3,36E-02 0,43 7,31E-03 0,00 5,41E-02
Uran 0,44 5,87E-02 6,03E-02 0,56 1,10E-02 0,00 7,49E-02
erneuerbare Energietrager
Holz 1,38E-02 3,59E-06 2,63E-06 1,38E-02 8,99E-07 0,00 2,06E-06
Sonnenenergie 7,70E-02 3,68E-05 5,93E-04 7,77E-02 8,17E-05 0,00 1,01E-02
Wasserkraft 4,60E-02 3,68E-03 3,76E-03 5,34E-02 1,94E-03 0,00 6,93E-03
Windkraft 2,50E-02 1,79€E-02 1,40E-02 5,69E-02 5,72E-04 0,00 3,96E-03

Tabelle 8-3: Die Absolut- und Prozentverteilung der Energietrager des Unterputzes pro

1 kg Produkt

Unterputz

in MJ pro kg Produkt total

nicht erneuerbare Energietrager
Total 10,99
Braunkohle 0,42 4%
Erdgas 2,89 26%
Erdol 6,54 59%
Steinkohle 0,49 4%
Uran 0,65 6%

erneuerbare Energietrager

Total 0,23
Holz 1,38E-02 6%
Sonnenenergie 8,78E-02 39%
Wasserkraft 6,23E-02 28%
Windkraft 6,15E-02 27%
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Das Erddl hat den grof3ten Anteil an den verwendeten nicht erneuerbaren Energie-
tragern. Dies resultiert vor allem aus der Bereitstellung der Vorprodukte flr Styrol-
Butadien-Copolymer und Titandioxid, sowie aus dem Dieselverbrauch der Transpor-
te.

Artund Verteilung der nicht erneuerbaren Energietrager in der

Herstellung von 1 kg Unterputz
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Unterputz mitorg. Bindemittel

m Braunkohle m Erdgas m Erdol = Steinkohle = Uran

Abbildung 8-2: Art und Verteilung nicht erneuerbarer Energietrager in der Herstellung
von 1 kg Unterputz

Bei den erneuerbaren Energietragern haben die Wasserkraft und Sonnenenergie
zusammen den groRten Anteil. Der Anteil Sonnenenergie stammt dabei vor allem
aus den Zellulosegrundstoffen, die Wasserkraft wurde bei der Herstellung diverser
anderer  Grundstoffe ~ wie  Styrol-Butadien-Copolymer,  Hydrophobierung,
Antischdumung oder Titandioxid verwendet.

Artund Verteilung der erneuerbaren Energietrager in der
Herstellung von 1 kg Unterputz

100%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
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m Holz m Sonnenenergie » Wasserkraft = Windkraft

Abbildung 8-3: Art und Verteilung erneuerbarer Energietrager in der Herstellung von
1 kg Unterputz
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Wassernutzung

Abféalle

Wirkungs-
abschatzung

Der Wasserbedarf fur 1 kg Unterputz in m3 ist in den folgenden Tabellen darge-
stellt.

Tabelle 8-4: Wasserbedarf von 1 kg Unterputz

Unterputz mit organischem Bindemittel

ro kg Produkt
proxa . Grundstoffe Produktion | Verpackung| Summe Transport
inkl. Transporte zum Kunden

Wasser [m?] 2,43E-03 3,01E-04 6,47E-04 3,38E-03 4,37E-05 0,00 1,02E-03

Applikation | End of life

Das Wasser ist auch Formulierungsbestandteil des pastdsen Produktes. Der Ge-
wichtsanteil betragt je nach Produkt etwa 20 Gew.-%.

Reinigungswasser wird in eigener Klaranlage vorgereinigt und an kommunale
Klaranlage weitergeleitet.

Die Auswertung des Abfallaufkommens zur Herstellung von 1 kg Unterputz mit or-
ganischem Bindemittel ist getrennt in drei Fraktionen — Haldenguter, Siedlungsabfal-
le, und gefahrliche Abfalle inkl. radioaktiver Abfélle und Sonderabfalle dargestellt.

Tabelle 8-5: Abfélle im Lebensweg von 1 kg Unterputz

Unterputz mit organischem Bindemittel

ro kg Produkt
pro¥g . Criusei Produktion | Verpackung Summe UEMETEE
inkl. Transporte zum Kunden

Haldengiiter [kg] 0,54 5,84E-02 4,85E-02 0,65 1,17E-02 0,00 1,08
Siedlungsabfalle [kg] 4,05E-04 2,35E-07 3,75E-04 7,80E-04 0,00 0,00 1,87E-07
gefahrliche Abfalle [kg] 1,10E-03 5,64E-05 6,88E-05 1,23E-03 3,74E-06 0,00 2,37E-03
radioaktive Abfélle [kg] 1,54E-04 2,11E-05 2,17E-05 1,97E-04 3,74E-06 0,00 2,68E-05
Sonderabfalle [kg] 9,48E-04 3,53E-05 4,70E-05 1,03E-03 0,00 0,00 2,35E-03

Applikation | End of life

Bei Haldengutern stellt der Abraum die grof3te Menge dar. Abraum fallt vor allem in
der Vorkette bei der Gewinnung von Gesteinsmehlen und Strom an (Kohleférde-
rung).

Abfélle der Kategorie ungefahrliche Abfélle sind Siedlungsabfalle, hausmiillahnli-
cher Gewerbemdill, organische Abfélle, interne Chemikalien u. a. Grundsatzlich wer-
den alle Entsorgungsprozesse bis zur endgiltigen Deponierung ,zu Ende* model-
liert. Daher ist die Menge an ungefahrlichen Abféallen meist gering. Anders verhalt es
sich mit radioaktiven Abfallen, fur die bisher noch kein Szenario fir die Endlagerung
festgelegt werden konnte. Deshalb erscheinen sie in der Kategorie Geféhrliche Ab-
falle.

Gefahrliche Abfélle sind im Wesentlichen Abfélle aus den Vorketten, unter ande-
rem aus der Gewinnung von Strom. Hierunter fallen neben den radioaktiven Abfal-
len aus der Atomstromgewinnung, Schlacken aus Filteranlagen und Klarschlamme
aus der Abwasseraufbereitung an.

Die potentiellen Umweltwirkungen des Unterputzes werden im Folgenden darge-
stellt.

Tabelle 8-6: Umweltwirkungen von 1 kg Unterputz wahrend des Lebenszyklus

Unterputz mit organischem Bindemittel
pro kg Procukt _(;Zj:ssggze (oK Produktion Verpackung |Summe -ZI—L?:slch):den Applikation [End of life
ADP elementar [kg Sb-Aqv./kg] 3,75E-07 2,36E-09 -5,18E-08| 3,25E-07 5,74E-09 0,00 6,71E-09
ADP fossil [MJ/kg] 6,62 0,30 0,28 7,20 2,38 0,00 0,75
GWP [kg CO,-Aqv./kg] 0,29 2,55E-02 1,97E-02 0,34] 0,17 0,00 0,19
ODP [kg R11-Aqv./kg] 1,26E-08 1,69E-09 1,73E-09| 1,60E-08 3,01E-10 0,00 2,15E-09
AP [kg SO,-Aqv./kg] 1,24E-03 8,47E-05 2,69E-05| 1,35E-03 7,85E-04 0,00 1,98E-04
EP [kg POs*-Aqv./kg] 1,04E-04 1,94E-05 2,58E-06| 1,26E-04 1,81E-04 0,00 1,95E-04]
POCP [kg C,H4-Aqv./kg] 1,36E-04 1,06E-05 4,57E-06] 1,51E-04 8,58E-05 2,55E-03 4,90E-05
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Umweltwirkungen Unterputz mit org. Bindemittel
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B Grundstoffe inkl. Transporte ® Produktion ™ Verpackung ™ Transportzum Kunden ® Applikation ™ End of life

Abbildung 8-4: Relative Beitrédge verschiedener Prozesse zu den Umweltwirkungen von
1 kg Unterputz

Bei fast allen Umweltwirkungen ist die Herstellung der Grundstoffe dominierend.
Beim Eutrophierungspotential sind auch der Transport zum Kunden und die Entsor-
gung von Bedeutung, beim Sommersmogpotential spielen die Emissionen der L6-
semittel wahrend der Applikation in der Nutzung eine sehr gro3e Rolle.

8.3 Darstellung der Bilanzen und Auswertung fir 1 m2 Bauflache

Um die Anwendung der Daten zu erleichtern, werden die Sachbilanzwerte des Un-
terputzes auch fir den durchschnittlichen Verbrauch von 3 kg/m2 angegeben, der im
technischen Datenblatt dokumentiert ist. Eine eventuelle Schwankungsbreite des
Verbrauchs kann durch einen ungleichmafigen Untergrund verursacht werden.

Tabelle 8-7: Sachbilanzwerte des Unterputzes pro m?

Unterputz mit organischem Bindemittel
pro m2 bei 3 kg Verbrauch | Grundstoffe inkl. Transport
Transporte Produktion Verpackung |Summe |zum Kunden |Applikation [End of life

Primarenergie (nicht ern.) [MJ] 21,21 1,07 1,03 23,31 7,16 0,00] 2,49
Primarenergie (erneuerbar) [MJ] 0,49 6,48E-02 5,53E-02] 0,61] 7,78E-03 0,00| 6,33E-02]
ADP elementar [kg Sb-Aqv./kg] 1,12E-06 7,07E-09 -1,55E-07| 9,75E-07 1,72E-08 0,00 2,01E-08
ADP fossil [MJ/kg] 19,86 0,89 0,84] 21,60 7,13 0,00 2,26
GWP [kg CO2-Aqv./kg] 0,88 0,08 5,91E-02 1,02 0,51 0,00 0,57
ODP [kg R11-Aqv./kg] 3,78E-08 5,07E-09 5,20E-09| 4,81E-08 9,03E-10 0,00 6,44E-09
AP [kg SO2-Aqv./kg] 3,71E-03 2,54E-04 8,07E-05| 4,05E-03 2,36E-03 0,00 5,93E-04
EP [kg PO43--Aqv./kg] 3,12E-04 5,82E-05 7,75E-06| 3,78E-04, 5,44E-04 0,00 5,85E-04
POCP [kg C2H4-Aqv./kg] 4,08E-04 3,18E-05 1,37E-05| 4,54E-04 2,57E-04 7,64E-03 1,47E-04
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9 Nachweise

VOC-Emissionen

Auslaugverhalten

Bei dem org. Kleber- und Unterputz handelt es sich um ein Au3enprodukt. Die VOC-
Emissionen in die Atmosphére ergeben sich pro Produkt als Summe der zugesetz-
ten Losemittelanteile in der Formulierung und der applizierten Mengen des Produk-
tes. Eine /AgBB/ Prifung ist fur AulRenprodukte nicht vorgesehen.

Eine normierte Methode fiir sog. ,Leaching“ wird zurzeit in /CEN TC 139 WG 10/
entwickelt. Bei dem oben genannten Produkt handelt es sich um einen Kleber- Un-
terputz, der der Witterung / dem Regen nicht ausgesetzt ist.

10 PCR-Dokument und Uberpriufung

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,Beschichtungen mit organi-
schen Bindemitteln“, 2010-04.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.

Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stutt-
gart, IWB)

Unabhangige Priifung der Deklaration gemaf /ISO 14025/
D intern extern

Validierung der Deklaration: Dr. Eva Schmincke
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