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Deklarationsinhaber

Deklarationsnummer

Diese Muster-Umweltdeklaration gemaf /ISO 14025/ fiir geklebte Warmedammverbundsysteme mit Deklarierte
Mineralwolle Lamellen beschreibt beispielhaft die Umweltleistung aller entsprechenden, in der allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.44-xxx erfassten Systeme. Sie soll die Entwicklung des Bauprodukte
Umwelt- und gesundheitsvertraglichen Bauens fordern.

In dieser validierten System-Deklaration werden alle relevanten Umweltdaten offengelegt.

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Flhren des Zeichens des Institut Bauen und Umwelt e.V. GUItigkeit

Sie gilt ausschlieRlich fiir die genannten Systeme, drei Jahre vom Ausstellungsdatum an.
Der Deklarationsinhaber haftet fur die zugrunde liegenden Angaben und Nachweise.

Die Deklaration ist vollstandig und enthalt in ausfihrlicher Form:
- Produktdefinition und bauphysikalische Angaben
- Angaben zu Grundstoffen und Stoffherkunft
- Beschreibungen zur Produktherstellung
- Hinweise zur Produktverarbeitung
- Angaben zum Nutzungszustand, auRergewohnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
- Okobilanzergebnisse
- Nachweise und Prifungen

12. Mai 2011

Inhalt der Deklaration
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Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Prasident des Institut Bauen und Umwelt)

Diese Deklaration und die zugrunde gelegten Regeln wurden geman /ISO 14025/ durch den

Unterschriften

Prifung der Deklaration

F

unabhangigen Sachverstandigenausschuss (SVA) gepriift.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Vorsitzender des SVA) = Dr. Eva Schmincke (Prifer vom SVA bestellt)
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Warmedammverbundsysteme nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.44-xxx mit
angeklebten Dammstoffplatten aus Mineralfaser - Lamellen bestehen aus Kleber, Mineralfaser - La-
mellendammplatten, Textilglas-Gittergewebe, Unterputz, Haftvermittler und Oberputz.

Produktbeschreibung

Zur Anwendung auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz sowie an genormten oder allgemein ]
bauaufsichtlich zugelassenen Untergriinden im Holzbau. Anwendungsbereich

Die Okobilanz wurde nach DIN ISO 14040 /ISO 14040/ entsprechend den Anforderungen der Sys-
temdeklarationsregeln (PCR) fur Warmedammverbundsysteme durchgefihrt. Als Datenbasis wurden N .
die validierten EPD’s der Einzelkomponenten herangezogen. Die Okobilanz umfasst die Rohstoff- und Okobilanz
Energiegewinnung, Rohstofftransporte, Herstellung der Systemkomponenten, Installation sowie

Riickbau und Entsorgung/Recycling.

Rahmen der

Ergebnisse der Okobilanz

Die Okobilanz des dargestellten Warmedadmmverbundsystems ist musterhaft fiir die méglichen Komponenten-Variationen, die die Zulassung
Z-33.44-xxx umfasst. Die folgenden Ergebnisse werden analog zur /prEN 15804/ dargestellt. Es wird ein End of life Szenario (selektiver Riick-
bau) und dessen mdogliche Gutschriften betrachtet.

Auswertegrof3e pro Im2 WDVS

Priméarenergie (nicht erneuerbar) [MJ] 356,17 56,76 8,40 0,00 421,34
Primarenergie (erneuerbar) [MJ] 14,51 0,55 0,34 0,00 15,41
Treibhauspotential (GWP) [kg CO,-Aqv.] 27,76 4,00 3,23 0,00 35,00
Ozonabbaupotential (ODP) [kg R11-Aqv.] 1,26E-06 1,17E-07 1,31E-08 0,00 1,39E-06
Versauerungspotential (AP) [kg SO,-Aqv.] 1,36E-01 1,65E-02 3,19E-03 0,00| 1,56E-01
Eutrophierungspotential (EP) [kg PO,*-Aqv.] 1,43E-02 3,63E-03 2,03E-03 0,00| 2,00E-02
Photochem. Oxidantienbildungspot. (POCP) [kg C,H,-Aqv.] 9,47E-03 5,25E-03 1,01E-03 0,00 1,57E-02

Herstellung der Systemkomponenten - Aufteilung der Priméarenergie und Wirkungskategorien
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m Oberputz (3kg/m®) mHaftvermittler (0,3 kg/m?) mUnterputz (5 kg/m®) ®Glasgewebe (1,1 m*¥m?, 160 g/m?) = Steinwolle (18 cm, A=0,041) = Kleber (5 kg/m?)

Erstellt in Zusammenarbeit mit % PE INTERNATIONAL
PE INTERNATIONAL AG und Dr. Grochal Consulting

Zusatzlich sind die folgenden Nachweise und Prifungen in der Umweltdeklaration dargestellt:

Auswaschen von Substanzen: Die Methode fiir Auswaschen von Bestandteilen aus Auftenbe- uf
schichtungen wird zurzeit im /CEN TC 139 WG 10/ entwickelt. und Prufungen

Nachweise
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Produktgruppe: WDVS geklebt mit Lamellen-Dammung Erstellung
Deklarationsinhaber: Fachverband WDVS 12-05-2011

Deklarationsnummer: Muster ESD-FVW-2011111-D

Geltungsbereich Diese Umweltdeklaration bezieht sich ausschlieRlich auf Warmedammverbund-
systeme mit angeklebten Dammstoffplatten aus Mineralfaser-Lamellen, die der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.44-xxx" entsprechen.

Alle Systemkomponenten sind durch validierte EPD’s erfasst und die Herstel-
lerwerke genannt.

1 Produktdefinition

Produktdefinition  Dije Warmedammverbundsysteme dieser Deklaration bestehen aus Kleber, Mineral-
faser-Lamelle, Textilglas-Gittergewebe, Unterputz, Haftvermittler und Oberputz.

1 Kleber

2 Mineralfaser Lamelle

3 Diubel (iber 20 m Bauhohe)

4 Unterputz mit Textilfaser Gittergewebe
5 Haftvermittler

6 Oberputz

' xxx : Identifikationsnummer des Herstellers
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Produktgruppe: WDVS geklebt mit Lamellen-Dammung Erstellung
Deklarationsinhaber: Fachverband WDVS 12-05-2011
Deklarationsnummer: Muster ESD-FVW-2011111-D

Anwendung

Inverkehrbringung
Anwendungsre-
geln

Gltesicherung

Lieferzustand /
Eigenschaften

Bauphysikali-
sche Daten

AuRenseitige Warmedammverbundsysteme mit geklebter Mineralfaser Lamelle
werden auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz, sowie an genormten oder
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Untergriinden im Holzbau zum Zwecke der
Warmeddmmung und Energie-Einsparung angewendet. Der Untergrund muss kle-
begeeignet und tragfahig sein (Abreifestigkeit >0,08 N/mmz).

Bestimmungsgemal ist ein direkter Kontakt mit Grundwasser grundsatzlich nicht
vorgesehen.

Fir Sockelbereich und Perimeterdammung gelten spezielle Systemaufbauten der
einzelnen Hersteller.
DIBt Zulassung Z-33.44-xxx

Generell sind nur die Produktkombinationen im System zuldssig, fir die der Her-
steller eine giiltige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorweisen kann.

/ETAG 004/ — Prifung

Eigen- und Fremdiberwachung

Qualitatsmanagementsystem gemaf DIN EN ISO 9001 /ISO 9001/
Umweltmanagementsystem gemal EMAS oder DIN EN ISO 14001 /ISO 14001/
Konformitat mit /Biozidrichtlinie/ 98/8/EG (sofern verwendet)

CE-Kennzeichen

Ggfs. /Decopaint-Richtlinie/ 2004/42/EG

Der Lieferzustand der einzelnen Systemkomponenten ist den validierten EPD’s der
Komponenten zu entnehmen.

Abmessungen der relevanten Komponenten missen konform zum jeweiligen Zulas-
sungsbescheiden sein.

Die Standardabmessungen der Mineralfaser-Lamelle sind 1200 x 200 mm. Die
Maximale Dicke der Lamelle ist 200 mm. Die Mineralfaser- Lamellen kénnen ein-
oder beidseitig vorbeschichtet werden.

Die folgenden Prifungen mussen fiir alle WDVS erbracht werden. Spezifische wer-
den allerdings nicht angegeben, es genugt die Aussage, dass der Leistungsbereich
eingehalten wird.
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Produktgruppe: WDVS geklebt mit Lamellen-Dammung Erstellung
Deklarationsinhaber: Fachverband WDVS 12-05-2011
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Schallschutz

Brandschutz

2 Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

Prifung

Leistungsbereich

Priifnorm

Wasseraufnahme

<0,5 kg/m2?bzw. < 1,0 kg/m?

ETAG 004 bzw. EN
1062-3

Hygrothermisches Verhalten

Siehe Leistungsanforderungen der ETAG

Widerstand gegen Windlasten

(EOTA-Wand) 004 ETAG 004
Siehe Leistungsanforderungen der ETAG
Frost-Tau-Verhalten 004 Nut notwendig bei einer ETAG 004
Wasseraufnahme = 0,5 kg/m?
StoRfestigkeit Nutzungskategorien I /11 /1l ETAG 004
Wasserdampfdiffusionsdichte
Haftzugfestigkeit zwischen 2 80 kPa bzw. Versagen in Dammstoff ETAG 004
Unterputzund Warmedammstoff |Prifung an bewitterter EOTA-Wand
Haftuafestiakeit awischen Kleb 2 250 kPa im trockenen Zustand
a estigkeit zwischen Kleber
g 9 = 80 kPa nach Wasserlagerung ETAG 004
und Untergrund
> 250 kPa nach Rucktrocknung
Haftuafestiakeit awischen Kleb = 80 kPa im trockenen Zustand
a estigkeit zwischen Kleber
glestigx 2 30 kPa nach Wasserlagerung ETAG 004
und Warmedammstoff
> 80 kPa nach Rucktrocknung
Haftzugfestigkeit nach Alterung > 80 kPa ETAG 004
Statischer

Vorgaben aus DIN 1055-4

Schaumblockversuch
oder dynamischer
Windsogwersuch

Warmedurchlasswiderstand

>1 m2K/W

EN 12667/EN 12939

Schallschutz nach /DIN 4109/, korrigiert durch Berechnung aus der Zulassung, als
bewertetes Schallddmmmalf R’y g wird durch das WDVS gegenuber der Wand ohne
WDVS praktisch nicht verandert.

Die Baustoffklasse (Brandklasse) nach /DIN 4102-1/ ist bei der Verwendung minera-
lischer Systemkomponenten A2 oder sonst B1 und gemaf /DIN 13501-1/ entspricht
der Klassifizierung A — so — dgoder B - s4 - d,.

Die Daten der Systemkomponenten sind detailliert in den entsprechenden EPD’s
der Hersteller beschrieben und dort zu entnehmen.

Grundsatzlich sind gemal Zulassung Z-33.44-xxx folgende Variationen der System-

komponenten mdglich:
Kleber:

- Mineralischer Kleber /EPD IWM 2008/ bzw. /BMVBS 2009/ oder
- Organischer Kleber /EPD VDL 2010/

Mineralfaser Lamelledammplatte WAP- zh
- Mineralfaser — Lamelle 040 /EPD GHI 2008/ und /EPD DRW 2008/

Gittergewebe

- Textilglas-Gittergewebe /EPD VIT 2010/

Unterputz:

- Mineralischer Unterputz /EPD IWM 2008/ bzw. /BMVBS 2009/
- Organischer Unterputz /EPD VDL 2010/

oder
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Hilfsstoffe / Zu-
satzmittel

Stofferlauterung

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Verfugbarkeit
der Rohstoffe

Haftvermittler / Haftgrund:
- Organischer Voranstrich /EPD VDL 2010/ oder
- Silikatischer Voranstrich /EPD VDL 2010/

Oberputz:
- Mineralischer Oberputz (J: /EPD ACO 2008/, /EPD DAW 2008/, /EPD STO 2008/)
oder
- Organischer /EPD VDL 2010/
(Dispersionsputz, Silikonharzputz, Dispersionssilikatputz)

Diese Muster-ESD gilt nur, wenn folgende Komponenten mit den entsprechenden
Masseanteilen eingesetzt wurden.

Mineralischer Kleber 50 kg/m2
Mineralfaser-Lamellendammplatte 040 18 cm
Glasfaser Gittergewebe ca. 160g/m? 1,1m%/m?
Unterputz mineralisch 5,0 kg/m®
Dispersionssilikat Haftvermittler 0,3 kg/m2
Dispersionssilikatputz K2 3,0 kg/m2

Es werden keine Hilfsstoffe/Zusatzmittel verwendet.

Stofferlauterungen sind den EPD’s der Systemkomponenten zu entnehmen.
Rohstoffherkunft und Stoffherkunft ist den EPD’s zu entnehmen.

Aussagen zur Verfligbarkeit der Rohstoffe sind den einzelnen EPD’s zu entnehmen.

3 Produktherstellung

Es findet keine werksseitige Vorfertigung der Systeme statt.

4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs-
/[Einbauempfeh-
lungen

Technische Richtlinien fir die Planung und Verarbeitung von Warmedammverbund-
systemen gemall BFS Merkblatt Nr.21 /BFS/ und die Verarbeitungsvorschriften der
Hersteller, sowie die baulichen Voraussetzungen (siehe /BFS/ Merkblatt Nr. 21)
missen eingehalten werden.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett und staubfrei sein und mindes-
tens eine Abreil¥festigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen. Vollflachige Kleberauftrag
mittels Press-Spachtelung in die Oberflache der Mineralfaser-Lamelle einmassieren,
anschlieRend zweiter vollflachiger Klebeauftrag frisch in frisch aufkdmmen. Bei vor-
beschichteten Lamellen erfolgt der Kleberauftrag auf die vorbeschichtete Flache.
Dammplatten im Verband, von unten nach oben, fluchtgerecht, planneben und
press- gestofden auf den Untergrund anbringen. An Gebaudeecken ist eine Verzah-
nung in Plattendicke herzustellen.

Bei Gebauden dber 20 m und bei Untergrinden mit nicht ausreichender Tragfahigkeit
mussen die mit Klebemortel angebrachten Dammplatten nach ausreichender Trock-
nungszeit des Klebemortels zusatzlich mit zugelassenen Tellerdiibeln befestigt werden.
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Arbeitsschutz
Umweltschutz

Restmaterial

Verpackung

An der Fassade befestigte Dammplatten sind vor der Festigkeit zu schitzen und mit
dem Unterputz abzudecken.

Nach der Verfestigung der Klebemasse und geschlossenen Plattenfugen wird der
Unterputz manuell oder maschinell auf die Dammplatten aufgetragen. Das Gewebe
wird so eingearbeitet, dass es mittig in der Unterputzschicht liegt. Die Gewebestolie
sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Wenn der armierte Unterputz abgebunden, trocken und tragfahig ist, darf der
Oberputz aufgetragen und strukturiert werden. Je nach Unterputz- und Oberputzart
ist nach Herstellervorgabe vorher ein Haftvermittler aufzubringen. Der Hellbezugs-
wert des Oberputzes soll im Regelfall den Wert 20 nicht unterschreiten.

Soll der Oberputz eine spezielle biozide Ausristung erhalten, ist dies im Vorfeld
separat zu vereinbaren.

Die Herstellerhinweise im Technischen Merkblatt sowie im Sicherheitsdatenblatt
sind einzuhalten. Das Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaften
GISBAU ist zu befolgen.

Wahrend der Verarbeitung von organisch gebundenen Produkten werden die
Filmbildehilfsmittel an die Atmosphéare abgegeben.

Bei der Verarbeitung von Mineralfaserprodukten missen zum Schutz der Atemwege
und der Haut die Mindestschutzmafinahmen ergriffen werden.

Die Restmaterialien werden wegen der Wertigkeit der Produkte aufgehoben und an
der nachsten Baustelle weiter verarbeitet.

Das Recycling bzw. weitere Verwendung der Verpackungen ist in den einzelnen
EPD’s der Systemkomponenten beschrieben.

5 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen

Umwelt
Gesundheit

Nutzungsdauer

Dispersionsgebundene Kleber, Unterputze und Oberputze enthalten in kleinen Men-
gen Konservierungsstoffe und Filmbildehilfsmittel (L6semittel), die nach der Erhar-
tung d. h. wahrend der Nutzungsphase keinen negativen Einfluss auf die Nutzung
bzw. Umwelt austben.

Die Oberputze mit Dispersionsbindemitteln kénnen gegen den Befall mit Algen oder
Pilzen fir die Nutzungsphase mit Bioziden konserviert werden. Aus den beregneten
Fassadenflachen kdnnen Anteile der Filmkonservierung ausgewaschen werden.

Das Auswaschen von gefahrlichen Substanzen aus Bauprodukten in Grund- und
Oberflachenwasser sowie in das Erdreich wird z. Zt. in der /CEN TC 351 WG 1/
horizontal normiert. Die vertikale (produktbezogene) Normierung der Baubeschich-
tungen wird in /CEN TC 139 WG 10/ durchgefiihrt. Sachkundige Aussagen zur
Auswirkung solcher Auswaschungen aus Oberputzen sind z. Zt. noch nicht mdglich.
Es werden jedoch gemal der /Biozidrichtlinie/ 98/8 EG nur zugelassene Biozide, die
im Rahmen des Zulassungsprozesses auf deren Wirkung und Auswaschverhalten
getestet wurden, in genehmigten Konzentrationen verwendet.

Die Dauerhaftigkeit der zugelassenen Warmedammverbundsysteme hangt vor allem
von der Qualitat der Verarbeitung ab (siehe auch /BFS/ Merkblatt 21). Besonders
die Anschlisse an Fenstern, Tiren, Dach und im Sockelbereich missen sachkundig
und schlagregendicht ausgefihrt werden.

WDVS sind seit ca. 50 Jahren im Einsatz, sie zeigen nach wie vor keine systembe-
dingten Mangel. Bei einer angemessenen Pflege, ggfs. durch Uberstreichen mit
geeigneten Fassadenfarben, kdnnen die Systeme die Lebensdauer der Gebaude
erreichen.
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Produktgruppe:
Deklarationsinhaber:

Deklarationsnummer:

WDVS geklebt mit Lamellen-Dammung Erstellung
Fachverband WDVS 12-05-2011
Muster ESD-FVW-2011111-D

6 Aul3ergewothnliche Einwirkungen

Brand

Wasser

Geklebte Systeme mit Mineralfaser — Lamellenddammplatten kénnen, je nach Zu-
sammenstellung der Systemkomponenten, nach /DIN 4102-1/ als nicht brennbar
und der Baustoffklasse A2, bis schwer entflammbar und der Baustoffklasse B1,
zugeordnet werden. Nach /DIN 13501-1/ entsprechen sie der Klassifizierung A — sg
— do bzw. B — s4-dg. Fur die Ausfiihrung der WDVS sind systemspezifische Brand-
schutzmaflinahmen einzuhalten.

Kurzzeitige Belastungen der WDVS durch Hochwasser lassen sich bei intaktem
Wandbildner durch Austrocknen Instand setzen.

7 Nachnutzungsphase

Wieder- / Weiter-
verwendung

Wieder- / Weiter-
verwendung

Entsorgung

8 Okobilanz

Bisher bestehen fiir auRenseitig gedammte Bauten keine erprobten Verfahren zu
Recycling/Entsorgung der WDVS. Schadhafte Flachen werden repariert oder durch
sogenannte Aufdoppelung der Dammschicht den heutigen Anforderungen ange-
passt und erneuert. Das alte WDVS wird dabei weiter verwendet. Eine Wei-
terverwendung an anderer Stelle findet nicht statt.

Im Falle eines Rickbaus wird eine Abtrennung der Armierungsschicht mit Gewebe
empfohlen. Die Mineralwolle-Lamellen werden nicht wieder- oder weiterverwendet.

Die ausgeharteten Bestandteile sind als Feststoffe deponierbar. Der Abfallschlissel
ist 179107, 170904 bzw. 170604.

Mineralfaser Dammplatten werden stofflich nicht verwertet sondern deponiert. Der
Abfallschlissel ist 170603.

Die Okobilanz des geklebten Warmedammverbundsystems gemaR Zulassung Z -33.44-xxx wurde nach
ISO 14040 /ISO 14040/ durchgefiihrt. Als Basis firr die Berechnung und Darstellung dienten die validierten
EPD’s der Einzelkomponenten des Systems.

8.1 Angaben zur Systemdefinition und Modellierung des Lebenszyklus

Deklarierte
Einheit

Als deklarierte Einheit wurde praxisbezogen 1 m® des Warmedammverbundsys-
tems gewanhlt. Die Umrechnung erfolgt durch die einzelnen Verbrauche der Sys-
temkomponenten in kg/mz. Die Verbrauche des Klebers, Unterputzes, Haftvermittlers
und Oberputzes wurden als praxisbezogene Durchschnittswerte berticksichtigt.

Tabelle 8-1: Systemkomponenten 1m2 WDVS mit Mineralfaser-Lamelle

Komponente Spezifikation Verbrauch

Befestigung Kleber mineralisch 5 kg/m?

Dammstoff Steinwolle-Lamelle 18 cm (A=0,040 W/(m*K)
Gewebe Glasgewebe 1,1 m? (160g/m?)
Unterputz mineralisch 5 kg/m?

Haftvermittler Dispersionssilikatbasis | 0,3 kg/m?

Oberputz Dispersionssilikat 3 kg/m?
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Systemgrenzen Die Systemgrenzen entsprechen den EPD-Grenzen der Einzelkomponenten fir alle

Annahmen und
Abschéatzungen

Abschneide-
kriterium

Transporte

Betrachtungs-
zeitraum

Hintergrunddaten

Datenqualitat

Lebenszyklusstufen d. h. von der Ressourcenentnahme Uber die Herstellung bis zur
Recycling/Entsorgungsphase.

Ein Warmedammverbundsystem besteht aus mehreren Komponenten die jeweils
separat hergestellt und erst auf der Baustelle zu einem Warmedammverbundsystem
zusammengesetzt werden. Die Systemgrenzen werden folgendermallen gezogen:

e Herstellung: Herstellung der Komponenten und deren Verpackung
e Montage: Transporte der Komponenten zur Baustelle und der Einbau
e Entsorgung: Ein Entsorgungsszenario — selektiver Ruckbau

Die Produktionsstandorte der Komponenten befinden sich in Deutschland, daher
wird in der Bilanz die deutsche Strommischung verwendet.

Reste der organischen Putze bzw. Unterputze werden als Verlust deklariert, deren
Entsorgung aber nicht weiter behandelt.

Im End of life wird ein Szenario angenommen:
selektiver Rickbau: die Komponenten werden einer spezifischen Entsorgung zugefihrt.

Energetische Aufwendungen fur den Ruckbau werden nicht betrachtet.

Auf der Inputseite wurden alle Stoffstrome, die in das System eingehen und grof3er
als 1% ihrer gesamten Masse sind oder mehr als 1% zum Primarenergieeinsatz
beitragen, bericksichtigt. Auf der Outputseite wurden alle Stoffstrome erfasst, die
das System verlassen und deren Umweltauswirkungen gréRer als 1% der gesamten
Auswirkungen einer bericksichtigten Wirkkategorie sind.

Samtliche Transporte der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe sowie Vertriebstranspor-
te wurden in der Bilanz unter Beriicksichtigung ihrer Entfernungen und des Auslas-
tungsgrades berucksichtigt.

Die Daten fur die Herstellung der untersuchten Systemkomponenten beziehen sich
auf unterschiedliche Zeitraume, da sie zumeist flir verschiedene Umweltproduktde-
klarationen erhoben wurden. Pauschal kann unter Betrachtung des gewdhnlichen
Updatezeitpunkts von einem Bezugszeitraum ausgegangen werden der die letzten 3
Jahre nicht Uberschreitet. Die Okobilanzen wurden fiir den Bezugsraum Deutsch-
land erstellt. Dies hat zur Folge, dass neben Produktionsprozessen unter diesen
Randbedingungen auch die flr Deutschland relevanten Vorstufen, wie Strom- oder
Energiebereitstellung, verwendet wurden.

Zur Modellierung des Lebenszyklus fur die Herstellung der WDVS — Komponenten
wurde das Software-System GaBi 4-Datenbank /GaBi 4/ verwendet. Die meisten
Bestandteile des Warmedammverbundsystems wurden mit Produkten abgedeckt
fur die ein EPD besteht, d.h. es handelt sich um gepriifte Daten.

Die Datenbasis der vorliegenden Okobilanz bilden vorrangig EPDs (publiziert bei
IBU). Die Uberpriifung der Datengrundlagen der meisten hier verwendeten Kompo-
nenten liegt nicht langer als drei Jahre zurlick, da nach spatestens drei Jahren ein
Update der EPDs durchgefiihrt wird. Die verwendeten Daten in den EPDs dirfen
nicht alter als 8 Jahre sein. Die Datensatze kénnen also im schlimmsten Fall 11
Jahre alt sein. Die Datenqualitat wird allerdings im Rahmen des EPD-Updates ge-
pruft. Die Referenz-Datenbank sowie die fir die Berechnung genutzte Datenbank ist
die GaBi-Datenbank.

Die letzte Revision der fiir die Deklaration verwendeten Daten, abgesehen von den
EPD Daten, liegt weniger als 8 Jahre zurlck. Die Dokumentation der Hintergrund-
daten kann der GaBi-Dokumentation enthommen werden.
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Allokation Als Allokation wird die Zuordnung der Input- und Outputflisse eines Okobilanzmo-

Thermische Ver-
wertung von Abfal-
len und Verpa-
ckungen

Hinweise zum Nut-
zungsstadium

Hinweise zum
Entsorgungssta-
dium

duls auf das untersuchte Produktsystem verstanden /ISO 14040/. Allokationen wur-
den fir die Zuordnung der Gutschriften des thermischen Recyclings von EPS und
des Metallrecyclings vorgenommen. Fur die thermische Verwertung des EPS -
Dammstoffs wurden Gutschriften fir Strom (Strom-Mix Deutschland) und Warme
(Warme aus Erdgas Deutschland) beriicksichtigt. Fiir Metall wurde die Substitution
von Priméarmetall als Gutschrift berechnet

Aus der thermischen Verwertung von Abféllen und Verpackungen in einer Mullver-
brennungsanlage wurden Gutschriften far Strom (Strom-Mix Deutschland) und
Warme (Warme aus Erdgas Deutschland) berticksichtigt.

Die Nutzung des WDVS wurde hier nicht betrachtet.

Aus Mangel an Erfahrungswerten fir die WDVS-Entsorgung, wird in dieser Studie
ein Szenario berechnet (siehe Annahmen und Abschatzungen). Bei diesem Szena-
rio werden die einzelnen Komponenten einer spezifischen Entsorgung zugefihrt.

8.2 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Primarenergie

Im folgenden Kapitel wird die Sachbilanz-Auswertung bezuglich der stofflichen und
energetischen Ressourcen sowie der entstehenden Abfalle dargestellit.

Im Folgenden wird der Primarenergieeinsatz des WDVS aufgezeigt.

Tabelle 8-2: Primérenergieeinsatz des WDVS

Herstellung der Transport und EoL (selektiver
Primarenergieeinsatz [MJ/m?] Komponenten Montage Riickbau) el
aus Ressourcen 356,17 56,76 8,40 421,34
aus regenerativen Ressourcen 14,51 0,55 0,34 15,41

Der Hauptanteil der Primarenergie resultiert aus der Herstellung der Systemkompo-
nenten und dabei vor allem aus der Steinwolle.

400 Priméarenergieeinsatz der einzelnen Produktphasen
350 - | ]
300 -
250
N§ 200 +
2 150
£ 100 -
50 -
0 4
-50
-100
Herstellung der Transport und Montage EoL (selektiver Riickbau) Gutschrift (selektiver
Komponenten Rickbau)
H aus regenerativen Ressourcen ® aus Ressourcen

Abbildung 8-1: Primarenergie der einzelnen Lebenszyklusstadien in MJ

Im Folgenden sind die Energietrager und deren Anteile an der bendtigten Primar-
energie (energetisch) aufgezeigt. Bei den nicht erneuerbaren Ressourcen verteilen
sich die Energietrager sehr regelmafig. Die Verteilung der Energietrager wird im
Prinzip vor allem durch die Vorketten der Komponenten definiert. Beim Erddl spielt
auch der Transport eine Rolle.
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Abfélle

Aufteilung der nicht erneuerbaren Energietrager

m Braunkohle
m Erdgas

= Erdol

m Steinkohle

m Uran

Abbildung 8-2: Art und Aufteilung der nicht erneuerbaren Energietrager

Bei den erneuerbaren Energietragern hat die Sonnenenergie, gefolgt von der Was-
serkraft den gréf3ten Anteil. Dies ist auf den Stromverbrauch und die Vorketten zu-
rickzuflhren.

Aufteilung der erneuerbaren Energietrager

= Holz

® Sonnenenergie
= Wasserkraft

= Windkraft

Abbildung 8-3: Art und Aufteilung der erneuerbaren Energietrager

Die Auswertung des Abfallaufkommens wird getrennt fiir die vier Fraktionen Ab-
raum/Haldenguter (einschlieRlich Erzaufbereitungsriickstéande), Siedlungsabfalle
(darin enthalten Hausmiull und Gewerbeabfalle), Sondermill und radioaktive Abfalle
dargestellt.

Die Haldenguter stellen bei der Herstellung den grofiten Anteil dar. Dieser ist zu-
rickzufihren auf die Herstellung von Strom.

Sonderabfalle sind im Wesentlichen Abfélle aus vorgelagerten Stufen.

Radioaktive Abfélle entstehen ausschlieRlich durch die Stromgewinnung in Kern-
kraftwerken.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Abfallaufkommen bei der Herstellung, Trans-
port, Montage und Entsorgung von 1 m*> WDVS.
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Tabelle 8-3: Abfallaufkommen des WDVS
Herstellung der Transport und EoL total
Systemkomponenten Montage (selektiver Riickbau) ota
Haldengiiter [kg] 82,57 4,42 28,83 115,82
Siedlungsabfélle [kg] 2,51E-02 0,87 9,90 10,79
gefahrliche Abfalle [kg] 2,19E-01 1,47E-03 9,63E-03 2,30E-01
radioaktive Abfélle [kg] 1,58E-02 1,47E-03 1,11E-04 1,74E-02
Sonderabfille [kg] 2,04E-01 0,00 9,52E-03 2,13E-01
Wassernutzung Fir die Herstellung, Montage und Entsorgung von 1 m? WDVS werden ca. 150 |
Wasser bendtigt. Ca. 88 % des Wasserbedarfs ist auf die Herstellung der System-
komponenten zurtickzufiihren.
Tabelle 8-4: Wasserbedarf des WDVS
Herstellung der Transport und EoL total
Systemkomponenten Montage (selektiver Rickbau)
Wasser [m?] 1,29E-01 2,53E-03 1,09E-02 1,42E-01
Wirkungs- Im Folgenden sind die Wirkungskategorien dargestellit.
abschéatzung

Tabelle 8-5: Darstellung der Wirkungskategorien Uber den Lebenszyklus des WDVS

Herstellung der Transport und . EoL" total
Systemkomponenten Montage [(selektiver Rickbau)
GWP 100 Jahre [kg CO2-Aqv.] 27,76 4,00 3,23 35,00
ODP, katalytisches [kg R11-Aqv.] 1,26E-06 1,17E-07 1,31E-08 1,39E-06
AP [kg SO2-Aqv.] 1,36E-01 1,65E-02 3,19E-03 1,56E-01
EP [kg PO43--Aqv.] 1,43E-02 3,63E-03 2,03E-03 2,00E-02
POCP [kg C2H4-Aqv.] 9,47E-03 5,25E-03 1,01E-03 1,57E-02

Alle Wirkungskategorien werden durch die Herstellung der Systemkomponenten
dominiert. Die Steinwolle beinhaltet dabei einen Grofiteil der Umweltlasten.

Es kommt zu keinen Gutschriften im End of Life-Szenario.

Transport und Montage haben vor allem im POCP, aber auch in den anderen Kate-
gorien einen Einfluss. Dieser resultiert v.a. aus den Emissionen, die durch den
Transport (vor allem der Steinwolle), und der Montage der Komponenten (Lésemittel
aus Putz und Haftvermittler) entstehen und, im Falle des ODPs, auch aus dem Die-
sel- und Stromverbrauch.
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9 Nachweise

Radioaktivitat

Auslaugverhalten

Wirkungskategorien (fir Szenario EoL selektiver Riickbau)

100%
e | R
80%
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40%
30%
20%
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0% T T T )
ODP AP EP

GWP POCP
m Herstellung der Systemkomponenten ® Transport und Montage
= EoL (selektiver Riickbau) u Gutschrift (selektiver Riickbau)

Abbildung 8-4: Wirkungsdarstellung des WDVS (relativ fir Szenario EoL selektiver
Rickbau)

Hinweise zur Radioaktivitat der Warmedammverbundsysteme sind aus den EPD’s
der Vorprodukte / Systemkomponenten zu entnehmen

Die biozide Ausristung wird nach einigen Jahren durch Beregnung ausgelaugt.
Konstruktive MalRnahmen kénnen vorbeugen. Einheitliche Messverfahren und Er-
gebnisse liegen derzeit nicht vor.

10 PCR-Dokument und Uberprifung

Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,Warmedammverbundsys-
teme®, November 2009.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.

Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stutt-
gart, IWB)

Unabhangige Prifung der Deklaration gemaR /ISO 14025/:

|:| intern |Z| extern

Validierung der Deklaration: Dr. Eva Schmincke
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