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POROTON-Ziegel gehéren zur Gruppe der gebrannten Tonbaustoffe. Der zur Verfiillung der Lochung
des Ziegelrohlings verwendete Dammstoff besteht im Wesentlichen aus Steinwolle-Dammstofffasern
in Form von zugeschnittenen Platten (Stecklinge) gemaf der Deklaration des Herstellers.

Die Bauprodukte sind mineralwollgefiillte Hochlochziegel fur tragendes und nichttragendes Mauer-
werk jeweils fur AuRenwande von Gebauden.

Kurzfassung

Umwelt-
Produktdeklaration

Environmental
Product-Declaration

Produktbeschreibung

Je nach Funktion und Konstruktion der Wande finden mineralwollgefillte Hochlochziegel Verwen-
dung fir massive Bauteile wie Kellerwande und Auflenwande. Je nach Produkt erfiillen sie insbeson-
dere die gesetzliche Anforderung an den Warme- und/oder Schallschutz und werden sowohl im Neu-
bau als auch in der Sanierung eingesetzt.

Bei Anforderungen an den Warmeschutz kommen die Produkte POROTON FZ7 (Schlagmann) und
POROTON T8 MW (Wienerberger) zur Ausflihrung. Bei Anforderungen an den Schallschutz die
Produkte POROTON FZ10.

Hauptformat ist in beiden Fallen die Wanddicke 36,5 cm.

Die Okobilanz wurde nach /DIN EN 1SO 14040/ und /DIN EN ISO 14044/ den Anforderungen des
IBU-Leitfadens zu Typ-lll-Deklarationen und der spezifischen Regeln fiir Ziegel durchgefiihrt. Als
Datenbasis wurden spezifische Daten der untersuchten Produkte sowie Daten aus der Datenbank
,GaBi 4“ herangezogen. Die Okobilanz umfasst die Lebenszyklusstadien der Rohstoff- und Energie-
gewinnung und der Herstellung mit Transporten sowie die Herstellung und Verwertung der Verpa-
ckungsmaterialien.

Mineralwollgefillte Ziegel

AuswertegroRe Einheit pro m3 POROTON
Primarenergie, nicht erneuerbar [MJ] 1333,7
Primarenergie, erneuerbar [MJ] 252,7
Energie aus Sekundarbrennstoffen [MJ] 971,6
Treibhauspotential (GWP 100 Jahre) [kg COx-Aqv.] 106,4
Ozonabbaupotential (ODP) [kg R11-Aqv.] 1,2E-06
Versauerungspotential (AP) [kg SO,-Aqv.] 3,5E-01
Uberdiingungspotential (EP) [kg PO -Aqv.] 4,9E-02
Sommersmogpotential (POCP) [kg CaHs-Aqv.] 2,9E-02

Erstellt durch: Deutsche POROTON GmbH, Berlin in Zusammenarbeit % PE INTERNATIONAL
mit PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen TR s

Anwendungsbereich

Rahmen der

Okobilanz

Ergebnisse
der Okobilanz

Zusatzliche Priifungen gemal PCR:
. Radioaktivitat, Gammaspektroskopische Analyse
e Auslaugverhalten, Bestimmung der Eluatwerte nach DIN EN 12457-4 in Ubereinstimmung
mit 2002/33/EC
e  Biopersistenz, RAL-Glitezeichens GZ-388 (Mineralwolle)
e  Formaldehyd undVOC-Emissionen AgBB-Schema (Mineralwolle)

Nachweise
und Prifungen
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Produktgruppe: Ziegel Erstellung
Deklarationsinhaber: Deutsche POROTON GmbH
Deklarationsnummer: EPD-POR-2011311-D 12-07-2011

Geltungsbereich

Die Deutsche POROTON GmbH mit Sitz in Berlin ist der gré3te Zieglerver-
band Deutschlands und besteht aus drei Mitgliedsunternehmen, deren Ziegel-
werke flachendeckend Uber die gesamte Bundesrepublik verteilt sind. Mitglie-
der sind die Wienerberger GmbH, Schlagmann Baustoffwerke GmbH & Co.
KG und das Ziegelwerk Waldsassen AG.

Bei den beschriebenen Bauprodukten handelt es sich um mineralwollgefiillte
POROTON-Ziegel, die von den Unternehmen Wienerberger GmbH und den
Schlagmann Baustoffwerken GmbH & Co. KG an insgesamt drei Werkstandor-
ten gefertigt und von allen Mitgliedsunternehmen vertrieben werden.

1 Produktdefinition

Produktdefinition

Anwendung

Inverkehrbringung
Anwendungs-
regeln

Gutesicherung

Lieferzustand,
Eigenschaften

Bautechnische
Daten (Feuchte-
schutz....)

Warmeschutz

POROTON-Ziegel gehéren zur Gruppe der gebrannten Tonbaustoffe. Der zur Ver-
fullung der Lochung des Ziegelrohlings verwendete Dammstoff besteht im Wesentli-
chen aus Steinwolle-Dammstofffasern in Form von zugeschnittenen Platten (Steck-
linge) gemaR der Deklaration des Herstellers.

Die Bauprodukte sind mineralwollgefllite Hochlochziegel fir tragendes und nicht-
tragendes Mauerwerk jeweils fir Auflenwénde von Gebauden.

Je nach Funktion und Konstruktion der Wande finden mineralwollgefiillte Hochloch-
ziegel Verwendung fir massive Bauteile wie Kellerwande und AuRenwande. Je
nach Produkt erfiillen sie insbesondere die gesetzliche Anforderung an den Warme-
und/oder Schallschutz und werden sowohl im Neubau als auch in der Sanierung
eingesetzt.

Bei Anforderungen an den Warmeschutz kommen die Produkte FZ7 (Schlagmann)
und T8 MW (Wienerberger) zur Ausfiihrung. Bei Anforderungen an den Schall-
schutz die Produkte FZ10.

Hauptformat ist in beiden Fallen die Wanddicke 36,5 cm.

¢ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik (DIBt)

e DINV 105-1, DIN V 105-2, DIN 1053-1 und DIN 1053-100

e DINEN 771 Teil 1 in Verbindung mit DIN V 20 000-401

o Zertifizierte Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) nach Anhang ZA der
DIN EN 771-1

e Fremdiberwachung der Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung

e Abmessungen nach DIN 105, DIN 4159, DIN 4160, DIN 1053 Teil 4 und
nach Zulassungsbescheiden des Deutschen Instituts fir Bautechnik

¢ Rohdichteklasse inkl. Mineralwollefillung: = 0,60 bis < 0,75 kg/m?

e Druckfestigkeit: 4,0 bis 10,0 N/mm?

e E-Modul: 3000 bis 4500 N/mm 2

o Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl y nach DIN 4108-4: 5/10

e Ausgleichsfeuchtegehalt bei 23 °C, 80% Luftfeuchte: < 1,5 M.-%

e Schwindmafl gemaf DIN 1053-1: < 0,0 mm/m

e Warmeleitzahl AR: 0,07 bis 0,10 W/(m*K)

(bzw. nach Zulassungsbescheiden des Deutschen Instituts fiir Bautechnik
(DIBt))
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Schallschutz

Brandschutz

2 Grundstoffe

Grundstoffe
Vorprodukte

Hilfsstoffe / Zu-
satzmittel

Stofferlauterung

Rohstoff-
gewinnung und
Stoffherkunft

Regionale und
allgemeine

Verfugbarkeit
der Rohstoffe

e Esgilt die DIN 4109 in der aktuellsten Fassung bzw. Eignungsprifung.

e Der Nachweis des Schallschutzes kann nach der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung Z-23.22-1787 gefuhrt werden.

e Baustoffklasse A und AB nach DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2.
Je nach Anforderung und Ausbildung der Wand wird die Feuerwiderstands-
klasse F 90 A bis Brandwandeignung erreicht.

Mineralwollgefillte Mauerziegel mit einem
- Ziegelanteil von 38% (FZ7 / T8 MW) bis 49% (FZ10)
- Mineralwollanteil von 62% (FZ7 / T8 MW) bis 51% (FZ10)

Mauerziegel: Polystyrol, Sdgespane, Papierfangstoffe
Mineralwolle: Bindemittel auf Kunstharzbasis

Mauerziegel:
Tone, Quarzsand/Kalkgesteinmehl/Kalksteinmehl, sonstige natlrliche Tonbestand-
teile und Porosierungsmittel analog EPD-POR-200811-D (Herstellerangabe)

Mineralwolle:
Zementgebundene Formsteine fur die Herstellung von Mineralwolle/Steinwolle
analog EPD-DRW-2008112-D (Herstellerangabe)

Mauerziegel:

Der Ton stammt aus Gruben in unmittelbarer Nahe der Ziegeleien. Nach dem Ab-
bau werden die Gruben gezielt fur die Rekultivierung als Biotope vorbereitet, z.B.
durch Bildung von Flachwasser- und Tiefwasserzonen, Abbruchkanten usw. Alle
weiteren Grundstoffe werden zugekauft und stammen aus einer Entfernung von in
der Regel maximal 100 km zum Werk.

Mineralwolle:

Rohstoffe sind die nattrlich vorkommenden Gesteine Diabas/Basalt und zementge-
bundene Formsteine, die aus anfallenden Produktionsreststoffen sowie Baustellen-
verschnitt und weiteren Korrekturstoffen bestehen.

Die durchschnittliche Transportentfernung der eingesetzten Rohstoffe fiir die Hers-
tellung von Mineralwollprodukten betragt 170 km.

Mauerziegel:

Ton/Lehm/Mergel, Quarzsand und Kalk sind, wie mineralische Stoffe generell, in
ihrer Verflgbarkeit begrenzt. Es besteht jedoch keine Ressourcenknappheit.
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Die Verwendung der Sekundarrohstoffe Sa-
gemehl aus Restholz, Papierfangstoff und Recycling-Polystyrol tréagt zur Ressour-
censchonung bei.

Zum Uberwiegenden Teil wird fir die Porosierung Recycling-Polystyrol eingesetzt.
Dadurch wird der Einsatz von Erddl als fossiler Rohstoff, dessen Verfligbarkeit be-
grenzt ist, auf ein Minimum begrenzt.

Mineralwolle:

Fir die Herstellung von Mineralwolle werden die nattrlich vorkommenden Gesteine
Diabas/Basalt bendtigt. Diese sind praktisch unbegrenzt verfigbar.
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3 Produktherstellung

Produkt-
herstellung

Gesundheits-
schutz
Herstellung

Umweltschutz
Herstellung

Ziegelrohlinge fur die Verfallung mit Mineralwolle:

Nach dem Tonabbau im Tagebau erfolgt der Transport zur Zwischenlagerung auf
dem Werksgelande. Die mechanische Aufbereitung des Tones, wie das Zerkleinern,
geschieht im Kollergang und den Walzwerken. Die o0.g. Grundstoffe werden in be-
stimmten optimierten Verhaltnissen gemischt und befeuchtet. Es folgt eine Lagerung
im Sumpfhaus. Nach Durchlaufen des Feinwalzwerkes und erneuter Wasserzugabe
erfolgt die Formgebung der Rohlinge durch Strangpressen mit entsprechenden
Mundstlicken und nachgeschaltetem Abschneider. Das so geformte Material kommt
in den Trockner, der im Wesentlichen mit der Abwarme des Tunnelofens betrieben
wird. Die Trocknungszeit variiert je nach Format und Rohdichte und betragt je nach
Werk zwischen 6 und 24 Stunden. Danach werden die getrockneten Rohlinge bei
knapp unter 1000 °C innerhalb von 5 bis zu maximal 12 Stunden im Tunnelofen
gebrannt. Die vollstandige Verbrennung der Porosierungsstoffe bewirkt eine Feinpo-
rosierung. Es finden keine weiteren Umwandlungsprozesse mehr statt. Die gebrann-
ten Ziegelrohlinge werden geschliffen, auf Paletten gestapelt und der Verfillung mit
Perlit zugefuhrt.

Der Energiebedarf fiir die Ziegelherstellung betrifft zu ca. zwei Drittel den Brennvor-
gang und zu einem Drittel das Trocknen, Konfektionieren und den internen Trans-
port. Der Energiebedarf wird bis zu 15% durch die Zugabe der Porosierungsstoffe
gedeckt.

Verfullung mit Formteilen (Stecklinge) aus Mineralwolle in Form von Platten:

Als Basis zur Verflllung der Lochung der Mauerziegel dienen konventionell herges-
tellte Platten aus Mineralwolle, die entsprechend der Lochgeometrie des Ziegels
geschnitten werden. Die so hergestellten Plattenabschnitte (Stecklinge) werden in
einer weiteren Station mit Greifern von einem Roboter aufgenommen und Uber eine
Matrize in die Lochung der Mauerziegel eingefuhrt. Die verwendeten Mineralfaser-
platten sind bereits bei Anlieferung hinsichtlich Rohdichte und Geometrie an die
Verfillung der Mauerziegel angepasst. So lasst sich u.a. Abfall durch Verschnitt
ganzlich vermeiden.

Nach der Verfillung werden die Ziegel auf Paletten gestapelt, foliert und auf dem
Ladehof zwischengelagert.

Zur Herstellung und Verflllung der Ziegel wird fur elektrische Energie ausschlieRlich
Strom aus Wasserkraft eingesetzt.

Fir den mit Mineralwolle geflllten Hochlochziegel sind spezielle Vorschriften zu
beachten:

Mit dem RALGuUtezeichen gekennzeichnete Mineralfaser-Dammstoffe erfillen die
Kriterien des Anhang IV Nr. 22 Abs. 2 Gefahrstoffverordnung.

Auch flr Glas- und Steinwollefasern, die mit dem RALGUtezeichen gekennzeichnet
sind, missen MindestschutzmalRnahmen zum Schutz der Beschaftigten vor Stau-
ben ergriffen werden (siehe auch Nr. 4 und 5 der TRGS 5001). Die Anwendung der
MindestschutzmalRnahmen schiitzt insbesondere vor gesundheitlichen Beeintrach-
tigungen der Atmungsorgane und vor hautreizenden Einwirkungen der Fasern.

Die Mindestschutzmallinahmen entsprechen der Handlungsanleitung der BG-Bau
,dmgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle)“.

Wasser/Boden:

Belastungen von Wasser und Boden entstehen nicht. Der Prozess verlauft abwas-
serfrei. Das eingesetzte Anmachwasser wird wahrend des Trockenprozesses in
Form von Wasserdampf wieder frei. Die Abwarme des Tunnelofens wird zur Trock-
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nung der Ziegelrohlinge verwendet (Energieverbund). Der Einsatz von Erdgas wird
dadurch auf ein Minimum begrenzt. Die Herstellung erfolgt somit ressourcenscho-
nend.

Alle Mdglichkeiten der Kraft/Warmekopplung und Wiederverwertung der Energie
werden genutzt. Die bendtigte elektrische Energie wird mit Strom aus Wasserkraft
abgedeckt.

Luft:

Die Emissionen aus dem Brennvorgang liegen unter den Grenzwerten der TA Luft.
MaRnahmen des Umweltschutzes sind ausgerichtet auf moglichst geringen Ener-
gieverbrauch und eine schadstoffarme Abluft. Die aktuellen Erkenntnisse hinsich-
tlich Schwelgasverbrennung und Abluftreinigung sind in vollem Umfang bertcksich-
tigt. Die Emissionsminderung wird im Wesentlichen erreicht durch: Nachverbren-
nung der Schwelgase; Einbau zusatzlicher Filter; Wahl von Brennstoffen, die zur
COo.-Reduktion beitragen (z.B. Erdgas); Verbesserung der Feuerfihrung durch
computerunterstutzte Optimierung.

Larm:

Aufgrund von Schallschutzmallinahmen liegen die Messwerte (Arbeitsplatz und Au-
Renraum) weit unter den geforderten Werten.

4 Produktverarbeitung

Verarbeitungs-
empfehlungen

Arbeitsschutz
Umweltschutz

Restmaterial

Verpackung

Die Verbindung der mineralwollgefiillten Planziegel untereinander und mit anderen
genormten oder zugelassenen Baustoffen erfolgt mit Dinnbettmértel nach Zulas-
sung und DIN 1053 Teil 1. Der eingesetzte Dunnbettmdrtel enthalt in geringen Men-
gen Methylzellulose. Bei der Auswahl der Dinnbettmortel der Bauteilkonstruktion ist
darauf zu achten, dass diese die beschriebenen Eigenschaften der Gesundheits-
und Umweltvertraglichkeit der Mauerziegel nicht nachteilig beeinflussen. (Siehe die
Uber den Hersteller erhaltliche Herstellerempfehlung.)

Die Verarbeitung von Baustoffen mit Mineralwolle/Steinwolle ist Produkt- und sys-
temabhangig in Prospekten und Datenblattern beschrieben.

Auf moégliche gesundheitliche Auswirkungen bei der Verarbeitung (analog der Hand-
lungsanleitung der BG-Bau ,Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle,
Steinwolle)* ist hinzuweisen.

Die Gewichte der Einzelziegel liegen unter den Empfehlungen der Bauberufsgenos-
senschaft von 25 kg. Beim Vermauern der mineralwollgefillten Ziegel missen Ar-
beitsschutzmalRnahmen gemall Regelwerk der Berufsgenossenschaften und ent-
sprechend den Herstellerempfehlungen eingehalten werden. So dirfen u.a. fur
Schneid- und Trennarbeiten keine schnelllaufenden, motorgetriebenen Sagen ohne
Absaugung verwendet werden. Weiterhin sind bei mineralwollgefillten Ziegeln die
ArbeitsschutzmafRnahmen nach Abschnitt 3 der Handlungsanleitung 'Umgang mit
Mineralwolle-Dammstoffen (Glaswolle, Steinwolle)', Stand 05/2000 der Berufsge-
nossenschaft Bau zu beachten.

Auf der Baustelle anfallende mineralwollgefiilite Mauerziegel-Reste sind getrennt
von anderen Abfallen in geschlossenen Behaltnissen zu sammeln. Sortenreine
Mauerziegel-Reste kdnnen von allen Mitgliedswerken zurlickgenommen werden
und als Rohstoff genutzt oder auf verschiedene Art und Weise verwendet werden.

Die Polyethylen-Schrumpffolien sind recyclebar. Nicht verschmutzte PE-Folien (auf
sortenreine Erfassung ist zu achten) und Mehrwegpaletten aus Holz werden lber
den Baustoff-Fachhandel zuriickgenommen (Mehrwegpaletten gegen Ruickvergi-
tung im Pfandsystem) und von diesem an die Ziegelwerke zuriickgegeben, diese
leiten die PE-Folien an die Folienhersteller zum Recyceln weiter. Ziegel-Reste kon-
nen ebenfalls von den Herstellwerken zurickgenommen werden und als Rohstoff
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genutzt, im Strallen- und Wegebau eingesetzt oder auf Deponien der Klasse | gela-
gert werden. Verschmutzte PE-Folien werden Uber eine vertragliche Vereinbarung
Uber die Interseroh AG, Kdéln entsorgt.

PE-Schrumpffolie (15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff); Entsorgung der Folien-
verpackung tber Vfw (Vereinigung fur Wertstoffrecycling) AG.

5 Nutzungszustand

Inhaltsstoffe

Wirkungs-
beziehungen

Umwelt
Gesundheit

Nutzungsdauer

Wie bereits aufgefiihrt, bestehen Mauerziegel Gberwiegend aus Ton, Lehm, Kalk-
steinmehl und Natursteinmehl. Gebrannte Ziegel sind im Nutzungszustand kera-
misch, die Lochung des Ziegels wird mit Formstlicken (Stecklingen) aus Mineralwol-
le/Steinwolle gefiillt. Die mit Luft geflillten feinen Poren des Ziegelscherbens erge-
ben gegenliber nicht porosierten Tonziegeln eine wesentlich hdhere Warmedamm-
eigenschaft, die durch den Dammestoff aus Mineralwolle/Steinwolle in der Lochung
des Ziegels nochmals deutlich verbessert wird.

Hinsichtlich der Mineralwolle/Steinwolle sind Besonderheiten der stofflichen Zu-
sammensetzung fir den Zeitraum der Nutzung zu beachten: Bei Steinwolle-
Dammstoffen, die in der Nutzungsphase Uber einen langeren Zeitraum erhohten
Temperaturen von Uber etwa 200 °C ausgesetzt sind, kann sich das Bindemittel
zersetzen.

Mit Mineralwolle/Steinwolle gefillte Ziegel emittieren keine umwelt- und gesund-
heitsgefdhrdenden Stoffe. Die naturliche ionisierende Strahlung der Mauerziegel ist
aulderst gering und gesundheitlich unbedenklich.

Mineralwoll-Faserstaube in Innenrdumen:

Die Konzentration von Mineralwoll-Faserstauben in Innenrdumen ist:

e in der Nutzungsphase in der Regel nicht erhéht, wenn eine ordnungsgemaf
durchgefiihrte Verarbeitung vorliegt; dies setzt voraus, dass der Dammstoff
vom Innenraum eindeutig getrennt ist;

e in der Regel nur maRig erhdht, wenn die Mineralwolle-Erzeugnisse so ein-
gebaut sind, dass sie im direkten Luftaustausch mit dem Innenraum stehen.

e im Einzelfall deutlich erhéht (bis zu einigen tausend Fasern je m®* Raumluft)
z. B. bei bautechnischen Méangeln oder bei Konstruktionen, die nicht dem
Stand der Technik entsprechen, oder voriibergehend bei baulichen Eingrif-
fen an Bauteilen, die Erzeugnisse aus Mineralwolle enthalten. (vgl. UBA-
Text 30/94 'Untersuchungen zur Innenraumbelastung durch faserférmige
Feinstdube aus eingebauten Mineralwolle-Erzeugnissen').

Mauerziegel verandern sich nach Verlassen des Tunnelofens nicht mehr. Bei be-
stimmungsgemafler Anwendung sind sie unbegrenzt bestandig. Mauerziegel sind
witterungsbestandig nach DIN 52104, ungezieferbestandig, verrottungsbestandig,
bewuchsresistent, saure- und laugenfest.

Die Mineralwoll-Stecklinge sind bei ordnungsgemafer Verarbeitung vollstédndig in
der Lochung des Ziegels eingebracht. Die Nutzungsdauer der Mineralfaser-
Dammstoffe liegt damit in der GrélRenordnung der Nutzungsdauer des Bauteils.

6 Aulergewdhnliche Einwirkungen

Brand

Im Brandfall kbnnen keine sichtbehindernden und toxischen Gase und Dampfe ent-
stehen. Die genannten Produkte erflllen die Anforderungen der Baustoffklasse A1
nach DIN 4102 (und/oder DIN EN 13501-2) ,nicht brennbar.
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Wasser

Unter Wassereinwirkung (z. B. Hochwasser) kénnen aufgrund der festen, keramischen
Bindung des Ziegels keine wassergefahrdenden Inhaltsstoffe ausgewaschen werden.
Feuchteeinwirkung kann die Dammeigenschaften der Mineralwolle verschlechtern.
Die Mineralwoll-Dammstoffe sind jedoch diffusionsoffen und trocknen aus.

Nach lang anhaltender Wassereinwirkung (z. B. Katastrophen) verliert der Damm-
stoff aus Mineralwoll-Stecklingen seine warmedammende Wirkung und muss aus-
getauscht werden.

7 Nachnutzungsphase

Wiederverwen-
dung

Weiterverwendung

Wiederverwertung

Weiterverwertung

Entsorgung

Der Haltbarkeitszeitraum der mineralwollgefullten POROTON-Ziegeln liegt im All-
gemeinen Uber dem Nutzungszeitraum der daraus errichteten Gebaude.

Sortenreine Hochlochziegel wurden bislang kaum wiederverwendet und werden
verwertet.

Die Dammstoffflillung aus Mineralwolle/Steinwolle ist nicht wiederverwendbar.

Mineralwollgefiillte POROTON-Ziegel werden seit 2010 hergestellt und verarbeitet.
Wegen der langen Haltbarkeit wurden mineralwollgefiillte Mauerziegel bislang nicht
weiterverwendet.

Mineralwollgefiillte Mauerziegel aus einem eventuellen Rickbau kénnen nach Sor-
tentrennung fir Bauteile mit anderem Anwendungszweck weiterverwendet werden.

Die Dammstofffullung aus Mineralwolle/Steinwolle ist nicht wiederverwendbar.

Vor einer Wiederverwertung mussen Mauerziegel und Mineralwolle/Steinwolle sor-
tenrein getrennt werden.

Sortenreine Mauerziegel aus einem Rickbau kdnnen von den Ziegelherstellern
zurickgenommen und in gemahlener Form als Magerungsmittel in der Produktion
wiederverwertet werden. Dies wird flr den Ziegelrohling bei Produktionsbruch be-
reits seit Jahrzehnten praktiziert.

Sortenreine Dammstoffe aus Mineralwolle/Steinwolle kdnnen dem Herstellungspro-
zess wieder zugefihrt werden.

Vor einer Weiterverwertung missen Mauerziegel und Mineralwolle/Steinwolle sor-
tenrein getrennt werden.

Bei sortenreinen Mauerziegeln bestehen Weiterverwertungsmaoglichkeiten als Zu-
schlagstoff flr Ziegelsplittbeton, als Full- oder Schittmaterial im Wege- und Tiefbau,
beim Bau von Larmschutzwallen sowie als Tennismehl.

Die Dammstofffiillung aus Mineralwolle/Steinwolle ist nicht weiterverwertbar. Eine
Weiterverwertung als Zusatzmittel fir die Herstellung von POROTON-Ziegeln wird
nicht vorgenommen.

Auf der Baustelle anfallende und mit Mineralwolle/Steinwolle gefiillte Ziegel-Reste,
Ziegel-bruch sowie mineralwollgefiillte Ziegel aus Abbruch sind, sofern die oben
genannten Recyclingmoglichkeiten nicht praktikabel sind, auf Bauschutt- und
Hausmiilldeponien zu entsorgen. Die Abfall-Schlisselnummer fir Baustellenabfalle
ist 17 06 04 ,Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17
06 03 fallt".

Erfullt die Anforderungen von 17 09 04 ,Gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen®.

Abfallbezeichnung: Mineralwolleabfélle
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8 Okobilanz

8.1 Angaben zur Systemdefinition und Modellierung des Lebenszyklus

Deklarierte Die Okobilanz bezieht sich auf die Herstellung von 1 m*® mineralwollgefiillter Ziegel
Einheit mit einer durchschnittlichen Rohdichte und einem Beflllungsgrad entsprechend
nachstehender Tabelle:

Tabelle 8-1: Rohdichte fiir deklarierte Einheit der Okobilanz

Rohdichte 705 kg/m?
Beflllungsgrad [Vol-%] 54%
Systemgrenzen Fur die Herstellung sind die Systemgrenzen von der Gewinnung der Rohstoffe bis

zur Auslieferung des versandfertigen Produktes gezogen: ,von der Wiege bis zum
Werkstor” (cradle-to-gate). Der Transport zur Baustelle wurde nicht in die Berech-
nung der Okobilanz aufgenommen und muss im Gebaudekontext erganzt werden.

Die Herstellung des Produktes umfasst neben der Ziegelherstellung auch die Hers-
tellung der Fullmaterialien sowie deren Transporte als auch die Produktion selbst.
Bei Schlagmann wurde jedoch ausschlief3lich Daten fiir die Verfiillung erhoben.

Im Einzelnen wurden folgende Prozesse einbezogen:
Bereitstellungsprozesse von Vorprodukten und Energie,
- Transporte der Rohstoffe zum Werk,

- Fullprozess der Ziegel mit Mineralwolle,

- Verpackung sowie deren Entsorgung.

Die Verpackung und ihre Entsorgung nach Einbau des Produktes werden als Teil
der Herstellung bilanziert

Das Nutzungs- und Entsorgungsstadium der geflllten Ziegel sind in dieser Studie
nicht berlcksichtigt und missen fir eine Bewertung im Kontext des Gebaudes er-
ganzt werden.

Annahmen und Der dargestellte Produktmix ist reprasentativ fir die Produktpalette von Schlagmann
Abschéatzungen und Wienerberger. In 2010 wurden mineralwollgefillte Ziegel jedoch vor allem bei
Schlagmann gefertigt, so dass die Produktionsdaten nur im Werk in Zeilarn aufge-
nommen wurden. Da der Produktionsablauf identisch ist und die Produkte ver-
gleichbar sind, ist dies jedoch auch fir die Produkte von Wienerberger reprasenta-

tiv.
Abschneide- Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung, d.h. alle nach Rezeptur ein-
kriterium gesetzten Ausgangsstoffe, die eingesetzte thermische Energie sowie der Stromver-

brauch in der Bilanzierung berlcksichtigt. Fur alle berticksichtigten In- und Outputs
wurden Annahmen zu den Transportaufwendungen getroffen. Ausschuss wurde
nicht bilanziert, da die Herstellung so optimiert wurde, dass praktisch kein Aus-
schuss entsteht. Damit wurden auch Stoff- und Energiestréome mit einem Anteil von
kleiner als 1 Prozent berucksichtigt.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Summe der vernachlassigten Pro-
zesse 5% der Wirkkategorien nicht tUbersteigt.

In der Herstellung benétigte Maschinen und Anlagen wurden vernachlassigt.
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Transporte Samtliche Transporte der eingesetzten Roh- und Hilfsstoffe wurden in der Bilanz

Betrachtungs-
zeitraum

Hintergrunddaten

Datenqualitat

Allokation

Thermische Ver-
wertung von Abfal-
len und Verpa-
ckungen

berucksichtigt.

Die durchschnittliche Transportentfernung fur die Distributionskette in Deutschland
(Werk zur Baustelle) wurde nicht in die Berechnung der Bilanz aufgenommen. Sie
betragt nach Herstellerangaben 200 km.

Die verwendeten Primardaten beziehen sich auf das Produktionsjahr 2010, da hier
die Herstellung von mineralwollgefiillten Ziegeln aufgenommen wurde. Die Mess-
werte beziehen sich auf eine Messdauer von rund 4 Monate.

Zur Modellierung des Lebenszyklus fiir die Herstellung von mineralwollgefillten
Ziegeln wurde das von der PE INERNATIONAL GmbH entwickelte Softwaresystem
zur Ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 4" eingesetzt /GaBi 4 2009/. Die in der GaBi-
Datenbank enthaltenen konsistenten Datensatze sind dokumentiert in der online
GaBi-Dokumentation. Die Basisdaten der GaBi-Datenbank wurden fiir Energie,
Transporte und Hilfsstoffe verwendet.

Die Okobilanzen wurden beim betrachteten Werk in Deutschland fiir den Bezugs-
raum Deutschland erstellt. Es wurde Strom aus Wasserkraft fir Deutschland mit
dem Bezugsjahr 2002 verwendet.

Fir Ziegel und Mineralwolle wurde auf bestehende EPDs zurtickgegriffen. Der Zie-
geldatensatz wurde mit dem nun eingesetzten Strom aus Wasserkraft adaptiert.

Zur Modellierung des Lebenszyklus fir das Fillen der Ziegel wurde das von PE
International entwickelte Software-System zur Ganzheitlichen Bilanzierung "GaBi 4"
eingesetzt. Alle dafiir relevanten Hintergrund-Datensatze entstammen EPDs fiir
Ziegel und Mineralwolle. Bei den Ziegeln wurde der Datensatz adaptiert, da die
Produktion in allen Werken der Poroton auf Strom aus Wasserkraft umgestellt
wurde. Die letzte Revision der verwendeten Daten liegt weniger als 9 Jahre zurlick.

Bei den Werksdaten erfolgte eine Allokation von Strom entsprechend des Gesamt-
absatzvolumens.

Fir die Produktionsenergie wurde Strom aus Wasserkraft eingesetzt.

Bei der thermischen Verwertung der Verpackung wird die gewonnene Energie als

Strom bzw. Dampf dem Bezugsraum Deutschland zugeordnet und definitionsgeman
dem Lebenszyklusabschnitt der Herstellung zugeschrieben.
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8.2 Darstellung der Bilanzen und Auswertung

Primérenergie

Im folgenden Kapitel wird die Sachbilanzauswertung beztiglich der stofflichen und
energetischen Ressourcen sowie der entstehenden Abfalle dargestellit.

Die zur Herstellung von 1 m? geflillter Ziegel bendtigte Primarenergie und Energie
aus Sekundarbrennstoffen werden in den folgenden Tabellen fir die betrachteten
Produkte dargestellt und anschliefend in einem Diagramm visualisiert — jeweils

bezogen auf die Subsysteme Ziegel, Fiillung, Transporte und Produktion.

Tabelle 8-2: Energie — Aufteilung auf Subsysteme fiir POROTON

Primarenergie nicht

darbrennstoffen

erneuerbar (MJ] 1333,7 | 8753 | 443,0 15,4 0,0
Priméarenergie er-
neuerbar J [MJ] 2527 | 2036 | 47,0 0,0 2.1
Energie aus Sekun-

g MJ] 9716 | 9716 0,0 0,0 0,0

Aus der obenstehenden Tabelle wird deutlich ersichtlich, dass der Hauptbeitrag zum
Energieeinsatz durch die Herstellung der Ziegel entsteht, da das Brennen der Ziegel
energieintensiv ist. Die zur Verflllung eingesetzte Mineralwolle tragt ebenfalls einen
gewissen Anteil zum Energieeinsatz bei, wobei sich hier ebenfalls hauptsachlich die

Energie zur Herstellung der Steinwolle niederschlagt.

Der hohe Anteil der Ziegel an der erneuerbaren Primarenergie entsteht durch den
Einsatz von Sagespanen, was sich stark auf den Anteil der Sonnenenergie auswirkt.

Fir die Energie aus Sekundarbrennstoffen zeigt sich, dass diese ausschliellich aus
der Ziegelproduktion stammt, zu welcher Papierfasern als Sekundarbrennstoff ein-

gesetzt werden.
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Abbildung 8-1: Energieeinsatz aufgeteilt auf Subsysteme

Die Beitrage der verschiedenen Primarenergietrager teilen sich folgendermalen
auf:

Aufteilung der Primdrenergie aus Aufteilung der Primérenergie aus
nicht erneuerbaren Ressourcen erneuerbaren Ressourcen
3,5% 05"
19.7%
m Braunkohle
Sonnenenergie
M Erdgas
Wasserkraft
Erddl
Windkraft
M Steinkohle
79,0% W Holz
B Uran

Abbildung 8-2: Anteile der Primérenergietrager fir POROTON

Auffallend bei den Primarenergietrdgern aus nicht regenerierbaren Ressourcen ist
der sehr geringe Anteil an Uran. Grund hierfir liegt im Einsatz von Strom aus Was-
serkraft, so dass bei der eingesetzten elektrischen Energie der sonst vorliegende
Anteil von Kernenergie nicht auftaucht. Der hohe Anteil an Erdgas stammt aus dem
Einsatz von Thermischer Energie aus Erdgas.

Der Hauptanteil der Primarenergie aus regenerierbaren Ressourcen stammt aus
Sonnenenergie. Aufgrund des geringen Energieaufwandes wahrend der Verfiillung
wirkt sich der eingesetzte Strom aus Wasserkraft nicht ganz so deutlich aus.
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Wassernutzung

Abfalle

Wirkungs-
abschatzung

Der hohe Anteil an Primdrenergie aus Sonnenenergie stammt hauptsachlich aus
dem Einsatz von Sagespéne bei der Ziegelherstellung.

Der Wasserverbrauch zur Verfillung von 1 m*® Ziegel mit Mineralwolle inklusive der
Vorkette betragt fur die betrachteten Produkte:

Tabelle 8-3: Wasserverbrauch [kg]

Wasserverbrauch [kg] 328,8

Bei mineralwollgefiillten Ziegeln hingegen wird bei der Produktion in Zeilarn kein
Wasser zugesetzt, so dass hier die Produktion 0% beitréagt. Die Wassernutzung
kommt fast ausschlieBlich durch die Rohstoffe zustande. Der Hauptanteil entsteht
hier durch den Ziegel und die eingesetzte Mineralwolle, was auf die Vorketten der
Energiebereitstellung zurtickzuflihren ist. Energie wird bei der Herstellung von Mine-
ralwolle hauptsachlich im Schmelz- und Zerfaserungsprozess benétigt.

Aus der folgenden Tabelle kann das Abfallaufkommen bei der Herstellung von 1 m?
mineralwollgefullter Ziegel enthommen werden.

Tabelle 8-4: Abfalle [kg]

Abraum / Haldengut [ka] 134,8

Hausmullahnliche Gewerbeabfalle [kq] 1,9E-02
Sonderabfalle [kal 3,0E-01
Radioaktive Abfélle [kal 1,5E-02

Bei den Haldengiitern stellt der Abraum die grof3te Menge dar, der hauptsachlich bei
der Herstellung der elektrischen Energie anfallt.

Sonderabfélle entstehen vor allem bei der vorgelagerten Herstellung der Ziegel.
Radioaktive Abfalle fallen ausschlieBlich bei der Stromgewinnung in Kernkraftwer-
ken an.

Folgende Indikatoren der Wirkungsabschatzung werden tabellarisch und graphisch
bezogen auf die Herstellung von 1 m?® gefillitem Ziegel dargestellt und hinsichtlich
der wichtigsten Beitrage zu jeder Bilanzgréle interpretiert:

- Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP elementar)
- Abiotischer Ressourcenverbrauch (ADP fossil)
- Treibhauspotential (GWP)
- Ozonabbaupotential (ODP)
- Versauerungspotential (AP)
- Uberdiingungspotential (EP)
- Bodennahes Ozonbildungspotential (POCP)
Die Ergebnisse kdnnen nachstehender Tabelle enthommen werden:
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Tabelle 8-5: Wirkkategorien pro m?3
ADP ele- =
mentar [kg Sb-Aqa.] | 1,5E-05 | 6,1E-06 | 8,9E-06 | 3,7E-08 | 1,1E-07
ADP fossil | [MJ] 1,3E+03 | 8,7E+02 | 4,0E+02 | 1,5E+01 | 8,7E-03
GWP [kg CO-Aq] | 1064 71,7 33,6 1.1 0,0
OoDP kg R11-Aq] | 12E-06 | 1,8E-07 | 1,0E-06 | 1,9E-09 | 3.8E-11
AP [kg SO-Aa.] | 35E.01 | 1,1E-01 | 2,3E-01 | 5,0E-03 | 3,0E-06
EP [kg POs-Aa.]l | 4 9E-02 | 16E-02 | 3,3E-02 | 1,1E-03 | 6,7E-07
POCP [kg Ethen-Aq.]| 2 9E-02 | 1,1E-02 | 1,7E-02 | 5,5E-04 | 3,2E-07

Allgemein wirkt sich die Produktion, wie auch schon beim Energieeinsatz, kaum auf
die betrachteten Wirkungskategorien aus, da der Energieaufwand zur Verflllung
sehr gering ist.

Zum elementaren abiotischen Ressourcenverbrauch tragt hauptsachlich die
Mineralwolle bei. Zustande kommen die Beitrdge vor allem durch den Einsatz von
stofflichen Ressourcen zur Herstellung der Rohstoffe und der Energiebereitstellung.

Der fossile abiotische Ressourcenverbrauch wird starker durch die Ziegelherstel-
lung beeinflusst, jedoch stammen die Auswirkungen aller Subsysteme vor allem aus
der Energiebereitstellung.

Beim Treibhauspotential erhalten wir die héchsten Auswirkungen mit knapp 70%
bei der Ziegelherstellung, wobei sich hier die Kohlendioxidemissionen beim Brennen
des Ziegels niederschlagen. Diese Emissionen werden teilweise bereits durch die
Aufnahme von Kohlendioxid des zur Ziegelproduktion eingesetzten Papierfangstof-
fes und der Sagespane vermindert. Die knapp 30% der Steinwolle stammen vor
allem aus der zu deren Herstellung eingesetzten Energie. Die Verfiillung selbst wirkt
sich kaum auf das GWP aus.

Beim Ozonabbaupotential erhalt man ein ahnliches Bild: Der Strom zur Fillung
des Ziegels wirkt sich durch den eingesetzten Strom aus Wasserkraft nicht aus. Die
hohen Beitrdge von der Mineralwolle stammen jedoch aus dem Anteil von Kern-
energie am Strommix.

Das Versauerungspotential wird wieder zu knapp 65% durch die Mineralwollhers-
tellung beeinflusst, wobei hier die Emissionen bei der Herstellung selbst einen gro-
Ren Anteil beitragen. Auch die Emissionen der Ziegelherstellung wirken sich aus.

Fir das Eutrophierungspotential zeigt sich, dass sich auch hier bei der Mineral-
wollherstellung die dabei entweichenden Emissionen — wie auch bei der Ziegelhers-
tellung — auswirken.

Die Aufteilung des photochemischen Oxidantienbildungspotentials gestaltet
sich ahnlich: Es entsteht vor allem durch die im Werk verwendete Energie und die
damit einhergehenden Emissionen.
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9 Nachweise

9.1

9.2

Radioaktivi-
tat

Auslaugver-
halten

Wirkungskategorien [%]
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Abbildung 8-3: Relative Beitrage der Wirkungskategorien fir POROTON

Mauerziegel

Messstelle: Radioaktivitatsmessstelle Universitat des Saarlandes, Homburg
vom 20.09.2007

Verfahren: Gammaspektroskopische Analyse.

Ergebnis: CRa226 + CTh232 < 25 Ba/kg

Mineralwolle

Messstelle: Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

vom 21.09.1999

Verfahren: Gammaspektroskopische Analyse von drei Steinwolleproben.
Ergebnis: Steinwolle Dammstoff: Radium 226 = 26-70 Bg/kg,

Radium 228 = 25-65 Bqg/kg, Thorium 228 = 29-70 Bg/kg.
Die Nuklide sind natirlich vorkommende radioaktive Stoffe, kiinstli-
che radioaktive Stoffe wurden nicht gefunden.

Mauerziegel
Das entsprechende Prufverfahren wird noch festgelegt.

Mineralwolle
Messstelle: Umweltlabor ACB GmbH
vom 22.07.2004

Verfahren: Bestimmung der Eluatwerte nach DIN EN 12457-4 in Ubereinstim-
mung mit 2002/33/EC.

Ergebnis: Aufgrund der Ergebnisse sind Mineralwoll-/ Steinwolleddmm-
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9.3

9.4

Biopersis-
tenz von Mi-
neralwolle

Formaldehyd
und VOC-
Emissionen

stoffabfalle der Deponieklasse | oder Il zuzuordnen und dirfen wie
Siedlungsabfalle entsorgt werden. Sie kdnnen auf Deponien der
Klasse | entsorgt werden da lediglich eine geringfiigige Uberschrei-
tung des Feststoff - TOC vorliegt und die Bedingungen nach Anhang
1 AbfAbIV - FuRnote 3 - eingehalten sind.

Verleihungsurkunde des RAL-Giitezeichens GZ-388 vom 11. Juni 1994

Nachweise uber die Konformitat mit den Gute- und Prifbestimmungen bei der Gi-
tegemeinschaft Mineralwolle e. V. vom 16.03.2004

Mauerziegel:

Vom IBR Rosenheim im Juni 2010 im Hinblick auf die Abgabe von gesundheits-
oder umweltschadlichen Stoffen untersucht. . Zur Messung wurden die von der ECA
(European Collaborative Action) empfohlenen NIK-Werte (Niedrigst interessierende
Konzentrationen) herangezogen. Alle gepriften Substanzen liegen unterhalb der
Grenzwerte. Eine Belastung durch die gepruften Substanzen ist somit nicht zu er-
warten.

Die baubiologische Unbedenklichkeit von ungefllliten Mauerziegeln ist gepruft und
nachgewiesen. Die Verwendbarkeit wird aus baubiologischer Sicht empfohlen.

Mineralwolle:
Formaldehyd-Emissionen

Messstelle/Datum: WKI Wilhelm-Klauditz-Institut, Fraunhofer-Arbeitsgruppe fir
Holzforschung, Braunschweig; Prifberichte B118/97, B119/97,
B120/97 und B123/97 vom 15.01.1997 sowie B452/98, U451/98

vom 25.02.1998.

Verfahren: Prafung in der 1 m®-Kammer bzw. 38 m*-Kammer.

Ergebnis: Die Bestimmung des Formaldehydgehaltes nach der Kammerme-
thode gemal DIN EN 120 ergab sehr niedrige Formaldehydwerte
(0,02 — 0,04 ppm HCHO), die deutlich unter dem Grenzwert von 0,1
ppm Formaldehyd der Chemikalienverbotsverordnung liegen. Die
Emissionswerte liegen unter 0,05 ppm Formaldehyd (= Ausgleich-
konzentration im Prifraum) und sind gesundheitlich unbedenklich.
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VOC-Emissionen

Messstelle/Datum: Bundesanstalt fir Materialprifung, Berlin

vom 12.11.2004.

Verfahren: Prifung in der 1 m*-Kammer nach AgBB-Schema /AgBB/
(Messung 3 unterschiedlicher Produkte fir Innen- und Aufenan-
wendung).

Ergebnisse:

Probenbezeichnung Mineralwolle
3 3
AGBB Ergebnistberblick 3 Tage [ug/m’] 28 Tage [ug/m’]
Messwerte Messwerte
[A] | TVOC (C6-C16) 0-15 0-35
[B] | £ SVOC (C16-C22) - 0
[C] | R (dimensionslos) - 0-0,07
[D] | ZVOC o. NIK - 0
[E] | £ Kanzerogene 0 0
[F] | VWOC (< C6) 110- 00 65-114

10 PCR-Dokument und Uberpriifung
Diese Deklaration beruht auf dem PCR-Dokument ,Ziegel®, 2009-09.

Review des PCR-Dokuments durch den Sachverstandigenausschuss.
Vorsitzender des SVA: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (Universitat Stutt-

gart, IWB)

Unabhangige Priifung der Deklaration gemaf /ISO 14025/

D intern

IZI extern

Validierung der Deklaration: Dr. Frank Werner
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